
FÜR EINEN NATÜRLICHEN, GESUNDEN WOHNKOMFORT
UND ELEGANTES WOHNAMBIENTE

KALK-O-LITH® KALKSYSTEM

UND ELEGANTES WOHNAMBIENTE

G I M A  K A L K P R O D U K T E  F Ü R  I N D I V I D U E L L E  WA N D -  U N D  D E C K E N G E S TA LT U N G E N

ART-DÉCO

BETO-GRUND / ROSTFINISHNOBLESSE FILZPUTZ

MULTIKALK 

HAFTMÖRTEL



Das ausgereifte Kalkputz-System für einen 
gesunden Wohnkomfort und ein elegantes 
Wohnambiente. 
Um unser Kalksystem sowohl baubiologisch 
als auch gestalterisch abzurunden, stehen 
Ihnen viele  Produkte als Endbeschichtungen 
zur Wahl.

Vintage-Optik Ornamente

Einzigartige 
Oberfl ächen
in z.B. Rostoptik

Helle Steinoptiken

Weiß mit 
hochwertiger Textur

 Frei von Lösungsmitteln, 
Weichmachern und Konservie-
rungsstoffen

 Hoch atmungsaktiv

 Schimmelpilzhemmend

 Feuchtigkeitsregulierend

 Nicht kreidend

 Natürlich antibakteriell

Kalk-o-lith® Produkte schaffen individuelle 
Lösungen: Durch Putzstrukturen, Körnungen, Farben und Veredelungs-
techniken entstehen immer wieder neue, einzigartige Erscheinungsbilder 
und Unikate. Modernes Ambiente oder klassisches Design – entscheiden 
Sie selbst, welche Atmosphäre zu Ihnen passt.

Eingefärbt in vielen 
Naturfarbtönen

Hochwertige Gestal-
tungsmöglichkeiten 
wie z.B.Betonstruktur

Individuelle Wand- 
  und Deckengesta
 ungen 

Für ein nachha
 ig 
gesundes 

Wohnraum-Klima

Kalk-o-lith® und KLIMA-PRO 
Produkte sind entsprechend 
den Kriterien des Ausschus-
ses zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauproduk-
ten mit dem Prüfsiegel AgBB 
ausgezeichnet. 
Dieses Zertifi kat erhalten 
besonders emissionsarme 
Produkte die gesundes 
Wohnen ermöglichen.
AgBB steht für:
„Ausschuss zur gesund-
heitlichen Bewertung von 
Bauprodukten“

Das Bewertungsschema 
setzt gesundheitsbezogene 
Qualitätsmaßstäbe und ist 
ein Nachweis für besonders 
emissionsarme Produkte. 

Diese Kriterien gelten als 
eine der strengsten auf dem 
Gebiet der VOC. Unsere 
Kalk-Produkte sind emissi-
onsgeprüfte Bauprodukte 

nach den Grundsätzen des 
Bundesumweltamtes. Sie 
erfüllen die AgBB Norm und 
liegen weit unterhalb der 
geforderten Grenzwerte.

UNSERE KALK-O-LITH® UND KLIMA-PRO 
PRODUKTE SIND AgBB GEPRÜFT!



33* Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Verbindliche Angaben sind am Objekt zu ermitteln.

KALK-O-LITH® ART-DÉCO PREMIUM-KALKFEINPUTZ

0,8 - 1,0 kg

+25 °C 

+8 °C 

Natürlicher, mineralischer Premium-Kalkfeinputz für kreative Putz- 
und Lasurtechniken

Die lnnenraumgestaltung ist heute so individuell wie ihre Bewohner selbst. 
Unser Kalk-o-lith® Art-Déco passt sich jedem Trend an, ob modern, mediterran 
oder klassisch. Er eignet sich ideal für Kreativ-Putztechniken im Innenbereich. 
Durch unterschiedliche Farbgebungen und Veredelungstechniken entstehen 
immer wieder neue, einzigartige Erscheinungsbilder und Unikate. Kalk-o-lith®

Art-Déco ist nicht kreidend und höchst effektiv zur Feuchtigkeitsregulierung. 

sd-Wert: V1 · W-Wert: W1

 Für Kreativputztechniken  Natursteinoptik

 Schimmelpilzhemmend  Hoch atmungsaktiv

 Feuchtigkeitsregulierend  Nicht kreidend

 Ohne Konservierungsmittel

Verbrauch*: Je nach Schichtdicke pro Lage ca. 0,8 – 1,0 kg/m². 
Weitere Farbtöne sind auf Anfrage lieferbar.

Art.-Nr. Grundfarbe kg/Eimer Eimer/Pal.

8946020 Weiß 20 24

8946927 Ceramic 20 24

8946924 Champagner 20 24

8946923 Bianco Perla Rosa 20 24

8946922 Bianco Crema 20 24

8946921 Bordeaux 20 24

Farben nach dem Vorbild der Natur.

Unser Kalk-o-lith® Art-Déco ist in ansprechen-
den 6 Grundfarbtönen erhältlich. Auf diese 
Weise ergeben sich zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten.

gut sehr gut exzellent Premium

DIFFUSIONSFÄHIGKEIT 

BAUBIOLOGIE

FARBTONAUSWAHL

FARBBRILLANZ / WEISSGRAD

SCHIMMELPILZHEMMUNG

Weiß Ceramic Champagner Bianco Perla Rosa

Bianco Crema Bordeaux

KALK-O-LITH® NOBLESSE FILZPUTZ FEIN
+25 °C 

+8 °C 
1,2 - 1,5 kg

Maschinell
verarbeitbar

Eleganter Wand-Filzputz in feinster Struktur auf Kalkhydratbasis zur 
Maschinen- oder händischen Verarbeitung

Mineralischer Wandputz für die ästhetisch anspruchsvolle Oberfl ächengestal-
tung im Premiumbereich. Die besondere Komposition der Mineralien erzielt 
schmeichelnde Oberfl ächen mit der matten Charakteristik eines Kalksteins. 

Mit Kalk-o-lith® Noblesse Filzputz fein lassen sich selbst große Wandfl ächen 
durch den Einsatz der GIMA Maschinentechnik wirtschaftlich realisieren. 

Durch den baubiologischen Charakter und die ausgeprägt feuchtigkeitsregulie-
rende Wirkung unterstützt unser Noblesse Filzputz fein nachhaltig ein gesundes 
Wohnerlebnis.

 Matte, samtweiche 
Oberfl ächenstruktur

 Rationell und wirtschaftlich 
ausführbar

 Verarbeitung maschinell o. händisch  Ästhetisch anspruchsvoll

 Feuchtigkeitsregulierend  Ohne Konservierungsmittel

Verbrauch*: ca. 1,2 - 1,5 pro mm Schichtdicke pro Lage · sd-Wert: V1

FARBE: WEISS

Art.-Nr. Farbton Putzstruktur Korngröße Inhalt Eimer/Pal.

8946600 Alaskaweiß Filzputz 0,5 mm 20 kg 24

Bitte beachten Sie unser technisches Merkblatt.

gut sehr gut exzellent Premium

DIFFUSIONSFÄHIGKEIT 

BAUBIOLOGIE

FARBTONAUSWAHL

FARBBRILLANZ / WEISSGRAD

SCHIMMELPILZHEMMUNG

Farbtöne nach Trend-Farbkarte, 
Preisgruppe II möglich. 



44 * Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Verbindliche Angaben sind am Objekt zu ermitteln.

KALK-O-LITH® MULTIKALK HAFTMÖRTEL

0,8 - 1,0 kg 7 - 9 l

+30 °C 

+5 °C 
Maschinell

verarbeitbar

Multikalk Haftmörtel ist bestens geeignet zur Ausbildung hochwertiger 
Wandflächen und die ideale Basis für Endbeschichtungen mit Produkten 
der Kalk-o-lith® und Klima-Pro Familie

Durch seine hohe Feuchtigkeitsaufnahme schafft Kalk-o-lith® Multikalk Haftmör-
tel die idealen Bedingungen für ein hoch feuchtigkeitsregulierendes und wohn-
gesundes Putzsystem. Als Unterputz/Überarbeitungsspachtel ist er geeignet zum 
Überspachteln von tragfähigen mineralischen oder dispersiven Innenputzen. Er 
bildet die ideale Basis für ein Oberfl ächenfi nish mit den Produkten aus der 
Kalk-o-lith® Familie und Klima-Pro Familie. Werktrockenmörtel CS I nach EN 998-1.

 Universell einsetzbar  Hydrophil und feuchtigkeits-
regulierend

 Baubiologisch sinnvoll  Sehr gut fi lzbar

 Geschmeidige Verarbeitbarkeit  Hand- und maschinenverarbeitbar

Verbrauch*: ca. 0,8 - 1,0 kg/m² je 1 mm Schichtdicke.

Art.-Nr. Kornstärke kg/Sack Sack/Pal.

8239000 0,8 mm 25 36

8238000 1,0 mm 25 36

MULTIKALK HAFTMÖRTEL 0,8 mm Fein
Die bewährte Variante in der Kornstärke 0,8 mm 
eignet sich bestens zur Ausbildung hochwertiger 
Wandfl ächen in feiner Struktur. Darüber hinaus ist 
sie die perfekte Basis für dekorative Oberfl ächen-
beschichtungen mit unserem Kalk-o-lith® Art-Déco 
oder Kalk-o-lith® Noblesse Filzputz fein.

MULTIKALK HAFTMÖRTEL 1,0 mm Filz
Die neue Variante in der Kornstärke 1,0 mm FILZ 
wurde speziell für die Ausführung von robus-
ten, schnell und einfach zu verwirklichenden 
Oberfl ächen entwickelt. Sie fi ndet Verwendung 
als Putzendbeschichtung auf bereits bestehenden 
Grundputzen mit gefi lzter Oberfl äche und bildet 
die ideale Basis für ein Oberfl ächenfi nish mit 
Kalk-o-lith® Innenwandfarbe oder Innensilikatfarbe.

GIMA STEINPUTZ

1,0 kg max 150 ml

+30 °C 

+5 °C 

GIMA Steinputz eignet sich hervorragend zum Modellieren von erha-
benen plastischen Ornamenten und Gestaltungselementen und bietet 
durch die Faserarmierung gute Elastizitäts- und Haftungseigenschaften

Kalkzementgebundener Werktrockenmörtel mit Haftzusatz und Faserbeimischung 
der Kategorie CS III nach DIN EN 998-1, P II nach DIN V 18550 für innen und 
außen. 

 Geschmeidige Verarbeitbarkeit  Sehr gut modellier- und fi lzbar

 Mineralisch, haftvergütet und 
wasserabweisend

 Farbe hellbeige

Verbrauch*: ca. 1,0 kg/m² pro mm Schichtdicke.

Art.-Nr. kg/Eimer Eimer/Pal.

8947020 20 24



55* Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Verbindliche Angaben sind am Objekt zu ermitteln.

Edelstahltraufel, Pinsel,
Stuckateureisen

EINGESETZTE MATERIALIEN

KUNSTVOLLES WOHNDESIGN BEI GESUNDEM 
WOHNKOMFORT UND BESTEM RAUMKLIMA.
Für diese individuellen Oberfl ächen kommen nur 
natürliche Rohstoffe zum Einsatz, die an der Wand 
die Geschichten von neuem oder edel gealtertem 
Industrie-Design widerspiegeln. 

Art.-Nr. Bezeichnung Verbrauch* kg/Eimer Eimer/Pal.

8951020 Beto-Grund ca. 0,8 - 1,0 kg/m² 20 24

8952020 Beto-Finish ca. 0,8 - 1,0 kg/m² 20 24

Art.-Nr. Bezeichnung St./VE

136115 Maserboy 150 mm 1

Art.-Nr. Bezeichnung St./VE

13200 Venezianische Glättkelle 1

EINFACHE, SCHNELLE UND 
INDIVIDUELLE VERARBEITUNGS- 
UND GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Kalk-o-lith® Betonoptik zur Erstellung von 
hochwertigen Innenwandoberfl ächen im 
Betondesign. Die so gestalteten Ober-
fl ächen vermitteln einen authentischen, 
kühl-modernen Loft Charakter.

Beton Optik Schalbrettstruktur

KUNSTVOLLES WOHNDESIGN BEI GESUNDEM KUNSTVOLLES WOHNDESIGN BEI GESUNDEM 
WOHNKOMFORT UND BESTEM RAUMKLIMA.
Für diese individuellen Oberfl ächen kommen nur 
natürliche Rohstoffe zum Einsatz, die an der Wand 
die Geschichten von neuem oder edel gealtertem 

+25 °C 

+8 °C 
0,8 - 1,0 kg 



66 * Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Verbindliche Angaben sind am Objekt zu ermitteln.

Edelstahltraufel, Pinsel

EINGESETZTE MATERIALIEN

Edelstahltraufel, Pinsel

n Einzigartige Oberfl ächenstrukturen

n Kreative Optiken

n Authentische Optik

n Loft Charakter

n Feuchtigkeitsregulierend

n Hoch atmungsaktiv, nicht kreidend

n Ohne Konservierungsmittel

Art.-Nr. Bezeichnung Verbrauch* kg/Eimer Eimer/Pal.

8953020 Rostgrund ca. 0,8 - 1,0 kg/m² 20 24

8954020 Rostfi nish ca. 0,8 - 1,0 kg/m² 20 24

Art.-Nr. Bezeichnung St./VE

13200 Venezianische Glättkelle 1

KUNSTVOLLE 
ROST-DESIGNS MIT EDLER 
PATINA IN HÖCHSTER QUALITÄT

Kalk-o-lith® Rostoptik ermöglicht die Ge-
staltung faszinierender Oberfl ächen von 
schön gealtertem Eisen durch einfache 
und schnelle Verarbeitung.

Rostoptik dunkelRostoptik hell

+25 °C 

+8 °C 
0,8 - 1,0 kg 



77* Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Verbindliche Angaben sind am Objekt zu ermitteln.

Flächenstreicher

EINGESETZTE MATERIALIEN

JEDE WAND EIN UNIKAT: SETZEN SIE 

NEUE AKZENTE DURCH INDIVIDUELLE 

OBERFLÄCHENVARIATIONEN!

n Unkompliziert und hochwertig

n Stilvoll und ästhetisch

n Kreativ und einzigartig

n Modern und top aktuell

Art.-Nr. Bezeichnung Verbrauch* Kg/Eimer Eimer/Pal.

8955020 Schieferoptik ca. 0,8 - 1,0 kg/m² 20 24

Art.-Nr. Bezeichnung St./VE

13200 Venezianische Glättkelle 1

650020 Glättekelle Kunststoff 1

NATURHAFTE, DEM CHARAKTER 
VON SCHIEFER ENTSPRECHENDE 
OBERFLÄCHEN - OHNE FUGEN

Kalk-o-lith® Schieferoptik zum Erstellen von 
schiefertypischen Steineffekten in natürlicher 
Anmutung & Haptik. Die so in edlen anthrazit 
gefertigen Oberfl ächen erfüllen dank der 
urbanen Optik alle Erwartungen an Ästhetik 
und Qualität.

Schieferoptik Realistische Strukturen / Lichteffekte

+25 °C 

+5 °C 
0,8-1,0 kg



GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co.
Groß- und Einzelhandels KG

Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Telefon: (0 98 25) 92 91-0 · Telefax: (0 98 25) 92 91-90

info@gima-profi .de | www.gima-profi .de
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Herrieden · Coburg · Dresden · Erfurt · Erlensee · Ettlingen · Freiburg · Kaarst · Kaiserslautern · Leipzig · Manching · Merenberg · München · Nürnberg · Passau · Rosenheim · Stuttgart · Tuttlingen

  KREATIVE 
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

  EINZIGARTIGE OBER-
FLÄCHENSTRUKTUREN

  FEUCHTIGKEITSREGULIEREND

  HOCH 
ATMUNGSAKTIV

  NICHT KREIDEND

  OHNE  
KONSERVIERUNGSMITTEL

  NATURGERECHTES
ERSCHEINUNGSBILD

  EIGENE PRODUKTION

  ALLERGIEFREUNDLICH




