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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Farbe Liter/Gebinde Gebinde/Palette 
31300050 farblos 5 - 

Produktbeschreibung/Anwendung: 

Die GIMA Spezialverdünnung aromatenfrei ist ein geruchsmildes Lösemittel für die Konsistenzregulierung 
zur besseren Streich- und Rollverarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken. 

Eigenschaften: 

 Zum Verdünnen aromatenfreier Lacke 
 Zum Reinigen von Pinseln und Werkzeugen 
 Farblos 

Lagerung: 

Im Originalgebinde fest verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Anbruchgebinde luftdicht verschließen und zeitnah verarbeiten. 

Technische Eigenschaften: 

Gebinde Kanister 
Zusammensetzung Aliphatisches Lösungsmittelgemisch 
Farbton farblos 
Dichte ca. 0,79 g/l 
VOC-Gehalt Dieses Produkt enthält max. 790 g/l VOC 
Flammpunkt 37 °C 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Die angegebenen Werte einer einzelnen 
Lieferung können ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen. 

Verarbeitungshinweise: 

Verarbeitung 
Je nach Erfordernis dem jeweiligen Produkt zugeben und gründlich einrühren. 
Umgebende Flächen und empfindliche Untergründe und Materialien unbedingt 
abdecken. 

Diese Tabelle dient dem Anwender als Orientierungshilfe und kann nicht alle Fälle abdecken. 
Sie entbindet den Anwender nicht vor einer fachgemäßen Prüfung und Beurteilung. 

Entsorgung: 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter 
Weise beseitigt werden. Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle. 
Abfallschlüssel-Nr. gemäß der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung - AVV): 140603* andere Lösemittel und Lösemittelgemische (*Gefährlicher Abfall gemäß 
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie).) 

Sicherheitshinweise: 

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Zubereitung sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und technisches Merkblatt lesen sowie das Sicherheitsdatenblatt beachten. Weitere 
Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind den aktuellen 
Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. 
 
 
 



Technisches Merkblatt 
 
GIMA Spezialverdünnung aromatenfrei 
 
 

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de 
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de 

Stand: 05/2021  Seite 2 von 2 

Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem 
Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG 
abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter 
sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 
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