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Artikelkenndaten: 

Art.Nr. Farbe Gebinde kg/Gebinde Gebinde/Pal. 
524025 naturweiß Eimer 25 33 
525025 naturweiß Sack 25 40 

Produktbeschreibung: 

Gebrauchsfertige, pastöse Spachtelmasse auf Dispersionsbasis mit mineralischem Füllstoff für den 
Airless-Einsatz sowie zur Handverarbeitung im Innenbereich. 

Eigenschaften: 

 Sahnig geschmeidige Konsistenz  Ansatzloses Ausspachteln 
 Gutes Haftvermögen  Sehr gutes Füllvermögen 
 Optimale Abbindezeit  Leicht schleifbar 
 Weißes Auftrocknen  Diffusionsoffen 

Anwendung: 

Die GIMA Airless Spritzspachtel ist speziell für den Einsatz mit Spritzgeräten ausgelegt, aber auch zur 
Handverarbeitung geeignet. Sie eignet sich ideal für ein perfekt glattes Oberflächenfinish auf 
tragfähigen Wand und Deckenflächen. Geeignet zur Erzielung von Oberflächenqualitäten bis Q3 in 
einem Arbeitsgang bei einer Auftragsstärke von bis zu 3 mm. 

Lagerung: 

Gebinde fest verschlossen in trockenen, frostfreien und gut belüfteten Räumen lagern. Vor Hitze und 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. In geschlossener Originalverpackung ca. 12 Monaten 
lagerfähig. Beschädigte Gebinde oder angebrochene Ware luftdicht verschließen und zeitnah 
verarbeiten. 

Verbrauch(1): 

Schichtdicke [mm] ca. kg/m² ca. m²/Sack 
1 1,0 25 
3 3,0 8 

als Sprenkelauftrag 0,5 - 1,0 25 - 50 
(1)Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Untergrund, 
Konsistenz, Verarbeitung und den Applikationslagen. Verbindliche Verbrauchsangaben für die Kalkulation sind am Objekt zu 
ermitteln. 

Technische Eigenschaften: 

Verpackung Eimer- oder Sackgebinde 
Größtkorn ca. 0,2 mm 
Dichte ca. 1,9 kg/dm³ 
pH-Wert Neutral 
VOC-Gehalt 0,12 g/l 
Flammpunkt Nicht brennbar 
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Technische Eigenschaften: 

Verarbeitungstemperatur 
Nicht unter + 5 °C und nicht über + 30 °C (Luft, 
Untergrund und Material) bzw. bei starker 
Sonneneinstrahlung, Zugluft verarbeiten. 

Trockenzeit (2) schleif- und überarbeitbar nach ca. 12 - 24 
Stunden 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher 
Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der 
Produkteignung geringfügig abweichen. 
 
(2) Anhaltswerte bei + 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte 

Verarbeitungshinweise: 

Untergrund 
Alle tragfähigen Untergründen, wie z.B. Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Gips, 
Gipskartonplatten, Kalk- und Kalkzementputzen sowie intakte 
Dispersionsanstriche.  

Untergrundbe
schaffenheit / 
-vorbereitung 

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig, fest, tragfähig und frei von 
trennenden oder durchschlagenden Substanzen sein. Verschmutzungen, lose 
Teile sowie nicht tragfähige Schichten entfernen und nachreinigen (mechanisch 
oder durch geeignete Mittel). Wasserlösliche Klebstoffe sind zu entfernen. 
Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden wie 
z.B. Blasenbildung und Rissen in den nachfolgenden Beschichtungen führen. Bei 
stark saugenden Untergründen ist die Fläche mit einer geeigneten Grundierung, 
bspw. GIMA Tiefgrund LF FIX, zu behandeln. In den Wänden eingebaute 
Metallteile, z.B. Türzargen, Stürze oder Rohre sind gegen Korrosion zu schützen. 
Bei Betonuntergründen muss die Restfeuchte < 2,5 % (CM-Gerät) betragen. Bei 
Untergründen mit wasserlöslichen, verfärbenden oder durchschlagenden 
Inhaltsstoffen unbedingt den Grundanstrich mit GIMA GK-Grund Basic 
vornehmen. Fehlstellen größer als 3 mm sind im Vorfeld mit geeignetem Material 
zu verschließen. 

Material-
zubereitung 

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt und bedarf keiner weiteren 
Zubereitung. 

Verarbeitung 

Auftrag: 
GIMA Airless Spritzspachtel vollflächig aufspritzen und mit Stiel- oder 
Handspachtel planeben abglätten. Vorhandenen Fugen dabei immer in 
Fugenrichtung abglätten. Zur Erzielung besonders glatter Flächen die Spachtelung 
zweilagig vornehmen. Für eine dekorative Endbeschichtung (Sprenkelauftrag) 
durch Reduzieren der Material- und Luftmenge vornehmen. 

Folgearbeiten: 
GIMA Airless Spritzspachtel nach dem Auftragen vollständig trocknen lassen. Falls 
notwendig, kann das Material mit Schleifpapier der Körnung 200 oder feiner 
geschliffen werden. Gröberes Schleifpapier kann Schleifriefen hinterlassen. Bei 
diesem Produkt handelt es sich um ein austrocknendes, jedoch nicht um ein 
aushärtendes Produkt. Die Oberfläche ist daher im Nachgang mit einer 
geeigneten Grundierung, z.B. GIMA Tiefgrund LF FIX oder GIMA Hydrogrund LF, 
gegen anlösen zu verfestigen. 

Reinigung der Werkzeuge: 

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
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Sicherheitshinweise: 

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Während der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe 
tragen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Für Kinder 
unerreichbar lagern. Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind 
den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. 

Hinweise: 

Nicht mit anderen Produkten mischen und keine Fremdstoffe beimischen. Insbesondere an den 
Stoßfugen von Filigrandeckenelementen können infolge von Schwindverformungen der 
Deckenelementen bzw. des Aufbetons bei kurzen Bauzeiten und nicht hinreichender Austrocknung 
Schwindrisse entstehen. Spritzspachteln können keine rissüberbrückenden Eigenschaften zugeordnet 
werden. 

Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte 
dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen 
Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den 
Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. 
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach 
Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. 
Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten 
wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen 
Merkblätter ihre Gültigkeit. Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt 
gestellt werden, die in diesem Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz 
mit der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden 
Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In 
jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 


