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1. Abschnitt: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

e Handelsname: GIMA Steinreiniger
e UFI: FWVH-MOHE-500Q-75PE
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird:
o Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs / Gemischs
Steinreiniger
e Verwendungen von denen abgeraten wird
Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
o Hersteller/Lieferant:
GIMA GmbH & Co. KG
WindmuhlstraBe 11
91567 Herrieden-Neunstetten
e Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Technik
Tel.: 09825/9291-0
Email: info@gima-profi.de
1.4. Notrufnummer:
Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

2. Abschnitt: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
e Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Gefahrenkategorien:
Korrosiv gegenuber Metallen: Met. korr. 1
Akute Toxizitat: Akut Tox. 2
Akute Toxizitat: Akut Tox. 3
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautatz. 1
Schwere Augenschéadigung/Augenreizung: Augenschéd. 1
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:
Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenschaden.

Kann die Atemwege reizen.
2.2. Kennzeichnungselemente:
e Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
e Gefahrenpiktogramme:

G

GHS02 GHS06
e Signalwort:
Gefahr
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o Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung:
Salzséure

Ammoniumhydrogendifluorid (vgl. Ammoniumbifluorid)
zur Information:

Flusssaure (Umsatzprodukt)
e Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

e Sicherheitshinweise:

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
Weiter ausspilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe Hinweis zum sicheren Umgang auf diesem
Kennzeichnungsetikett).

P501 Inhalt / Behélter gemaR behdrdlichen Vorschriften einer Entsorgung zuftihren.

2.3. Sonstige Gefahren:
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

3. Abschnitt: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Chemische Charakterisierung: Gemische:
e Beschreibung:
Gemisch
e Geféhrliche Inhaltsstoffe:

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Anteil
Index-Nr. (VERORDNUNG (%)
EG-Nr. (EG) Nr. 1272/2008)
Registrierungsnummer
(REACH)
Salzsaure - Met. Corr. 1, H290; 10<25
017-002-01-X Skin Corr. 1B, H314;
231-595-7 STOT SE 3; H335
Ammoniumhydrogendifluorid, | 1341-49-7 Acute Tox. 3, H301; 5<10
Ammoniumbifluorid 009-009-00-4 Skin Corr 1B, H314;
215-676-4 Eye Dam. 1; H318
01-2119489180-38
Flusssaure (Umsatzprodukt) | 7664-39-3 Acute Tox. 1, H310; 1<5
009-003-00-1 Acute Tox. 2, H330;
231-634-8 Acute Tox. 2, H300;
Skin Corr. 1A; H314
e Spezifische Konzentrationsgrenzen und M-Faktoren
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Anteil
EG-Nr. (%)
Salzsaure - Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100 10<25
231-595-7 Skin Irrit. 2; H315: >=10-< 25
Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - <25
STOT SE 3; H335: >= 10 - 100
Ammoniumhydrogendifluorid, | 1341-49-7 Skin Corr. 1B; H314: >=1 - 100 5<10
Ammoniumbifluorid 215-676-4 Skin Irrit. 2; H315: >=0,1-<1
Eye Irrit. 2; H319: >=0,1-<1
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Flusssaure (Umsatzprodukt) | 7664-39-3 Skin Corr. 1A; H314: >=7 — 100 1<5

231-634-8 Skin Corr. 1B; H314: >=1-<7
Eye Irrit. 2; H319: >=0,1-<1

e zuséatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4. Abschnitt: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
e Allgemeine Hinweise:
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Symptome kénnen auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung mindestens bis
48 Stunden nach dem Unfall.
e nach Einatmen:
Fur Frischluft sorgen. In allen Zweifelsféallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
e nach Hautkontakt:
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife .Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Mit calciumgluconathaltigem Gel einreiben.
e nach Augenkontakt:
Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser
spiilen und Augenarzt aufsuchen. Ausgiebig spiilen mit Calciumgluconatlésung
e nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mégliche
schéadliche Wirkungen auf den Menschen und mdgliche Symptome: Magenperforation. 1% ige
Calciumgluconat-Ldsung in kleinen Schliicken trinken lassen Sofort Arzt hinzuziehen.
e Hinweise fir den Arzt:
Wird ein Arzt aufgesucht, soll nach Méglichkeit dieses Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
4.3. Hinweise auf a@rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Symptomatische Behandlung.

5. Abschnitt: MaBnahmen zur Brandbekéampfung

5.1. LOschmittel
e Geeignete Loschmittel:
LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
e Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar.
5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.
Zusatzliche Hinweise:
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt
sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6. Abschnitt: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren:
Fur ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden.
6.2. UmweltschutzmalRBhahmen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. Abschnitt: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmallnahmen zur sicheren Handhabung:
e Hinweise zum sicheren Umgang:
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.
e Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Brandschutzmaf3nahmen erforderlich.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten
e Lagerung:
e Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur
berechtigten Personen zuganglich ist. Fiir ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an
kritischen Punkten sorgen.
e Zusammenlagerungshinweise:
Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.
Lagerklasse nach TRGS 510: 6.1D (Nicht brennbare, akut toxische Kat. 3/giftige oder chronisch
wirkende Gefahrstoffe)
7.3. Spezifische Endanwendungen:
Siehe Punkt 1.2.

8. Abschnitt: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche Schutzausriistung

8.1. Zu Uberwachende Parameter:
¢ Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

Hydrogenchlorid; CAS-Nr. 7647-01-0
Art des Beurteilungswert Beurteilungswert Spitzenbegrenz Herkunft
Beurteilungsgrenzwertes [ppm] [mg/m3] ung
Arbeitsplatzgrenzwert 2 3 2(l)
Fluoride, anorganisch (als Fluor berechnet)
Art des Beurteilungswert Beurteilungswert Spitzenbegrenz Herkunft
Beurteilungsgrenzwertes [ppm] [mg/m3] ung
Arbeitsplatzgrenzwert 1E 4(1
o Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
Fluorverbindungen, anorganisch (Fluoride)
CAS-Nr. Parameter Grenzwert Unters.-material | Probenzeitpunkt
Fluorid (in 7 mgl/g U b
Kreatinin
o DNEL/DMEL-Werte
Salzsaure
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 8 mg/m3
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 15 mg/m3
Ammoniumhydrogendifluorid (vgl. Ammoniumbifluorid); CAS-Nr. 1341-49-7
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 3,8 mg/m3
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2,3 mg/m3
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 0,015 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,015 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,045 mg/m3
o PNEC-Werte
Salzsaure
Umweltkompartiment | wert
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SiRwasser 0,036 mg/l
Meerwasser 0,036 mg/l
Mikroorganismen in Kldranlagen 0,0363 mg/l
Ammoniumhydrogendifluorid (vgl. Ammoniumbifluorid)

SiRwasser 1,3 mg/l
Mikroorganismen in Kléranlagen 76 mg/l
Boden 22 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

e Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

e Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken.

e Augen-/ Gesichtsschutz
Geeigneten Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Korbbrille.

e Handschutz
Handschuhe bei langerem Hautkontakt (EN374, Typ A). Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen
diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Priifnummer getragen
werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von
Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen fir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Empfehlenswert: Handschuhe aus Nitril, z.B.
Honeywell KCL Nitril I 0730, Permeationszeit >480, Schichtstarke in mm: 0,4.
Handschutzcreme empfehlenswert

e Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Saurefest. Kat. Ill, TYP 4, 5, 6 DIN EN 1073, DIN EN
14126, DIN EN 14605, DIN EN 1149

e Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. Kombinationsfiltergerat (EN 14387) Halbmaske (DIN EN
140) ABEK-P3

e Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Allgemeine Hinweise

9. Abschnitt: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
a) Aussehen
Form flissig
Farbe rot
b) Geruch stechend
c) Geruchsschwelle nicht bestimmt
d) pH-Wert bei 20°C 0
e) Schmelzpunkt / Gefrierpunkt nicht bestimmt
f) Siedebeginn / Siedebereich 85°C
g) Flammpunkt >100 °C
h) Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
i) Entzindbarkeit (fest, gasférmig) nicht anwendbar
j) obereluntere Entziindbarkeits- oder nicht bestimmt
Explosionsgrenze
k) Dampfdruck nicht bestimmt
1) Dampfdichte nicht bestimmt
m) relative Dichte (20°C) 1,119 g/cm?
n) Loslichkeitin Wasser leicht I6slich
0) Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) nicht bestimmt
p) Selbstentziindungstemperatur nicht bestimmt
q) Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
r) Viskositat nicht bestimmt
s) explosive Eigenschaften nicht bestimmt
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t) oxidierende Eigenschaften nicht bestimmt
9.2. Sonstige Angaben
Festkorpergehalt nicht bestimmt

10. Abschnitt: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat:

Korrosiv gegentuiber Metallen. Mdglichkeit geféahrlicher Reaktionen.
10.2. Chemische Stabilitat:

Das Produkt ist bei Lagerung unter normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:

Exotherme Reaktion mit: Base, Peroxide, Oxidationsmittel.
10.4.Zu vermeidende Bedingungen:

Keine / keiner.
10.5. Unvertragliche Materialien:

Fernhalten von: Base, Oxidationsmittel, Peroxide.
10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte:

Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Chlorwasserstoffgas

Fluorwasserstoffgas

11. Abschnitt: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
o Akute Toxizitat:
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

Salzséure

Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
dermal LD50 > 5010 mg/kg Kaninchen
Ammoniumhydrogendifluorid (vgl. Ammoniumbifluorid), CAS-Nr. 1341-49-7

oral LD50 130 mg/kg Ratte
Flusssaure (Umsatzprodukt)

oral ATE 5 mg/kg

dermal ATE 5 mg/kg

inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 0,5 mgl/l

inhalativ (1h) Gas LC50 1610 ppm Ratte

e Atz-/ Reizwirkung:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenschaden.
e Sensibilisierung der Atemwege / Haut:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
e Spezifische Zielorgan - Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen. (Salzséure)
e Spezifische Zielorgan-Toxizitat nach wiederholter oder langerer Exposition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
o Krebserzeugende, erbgutverédndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
e Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
e Sonstige Angaben zu Prifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
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12.Abschnitt: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat:
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch.

Salzséure
Bezeichnung Dosis [h][d] Spezies Quelle Methode
Akute Fischtoxizitat LC50 3,25 96 h Lepomis
mg/l macrochirus
(Sonnenbarsch)
Akute Crustaceatoxizitat EC50 4,92 48 h Daphnia magna
mg/l (Groler
Wasserfloh)
Ammoniumhydrogendifluorid (vgl. Ammoniumbifluorid); CAS-Nr. 1341-49-7
Akute Fischtoxizitat LC50>100 | 96h salmo gairdneri
mg/| (Fisch)
Akute Crustaceatoxizitat EC50>100 | 48h Daphnia magna
mg/l (Groler
Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:

Das Produkt wurde nicht gepruft.
12.3.Bioakkumulationspotenzial:

Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.4. Mobilitat im Boden:

Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.6. Andere schadliche Wirkungen:

Es liegen keine Informationen vor.
Weitere Hinweise:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

13. Abschnitt: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

o Empfehlung:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung geman den behdérdlichen
Vorschriften.

e Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:
Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt
werden.

14.Abschnitt: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

e ADR, RID IMDG UN 2922
14.2.Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
e ADR,RID ATZENDER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.
(FLUORWASSERSTOFFSAURE,CHLORWASSERSTOFF
SAURE)
e IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S., (hydrofluoric acid,
hydrochloric acid)
14.3. Transportgefahrenklassen
e ADR,RID 8
e IMDG 8
14.4.Verpackungsgruppe I
e ADR, RID 1]
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e IMDG 1]
e ADR,RID
Gefahrzettel 8+6.1
Klassifizierungscode CT1
Sondervorschriften 274
Begrenzte Menge (LQ) 5L
Freigestellte Menge El
Befdrderungskategorie 3
Gefahrnummer 86
Tunnelbeschrankungscode E
¢ IMDG
Gefahrzettel 8+6.1
Sondervorschriften 223, 274
Begrenzte Menge (LQ) 5L
Freigestellte Menge El
EmS F-A, S-B
14.5. Umweltgefahren:
Umweltgefahrdend Nein
14.6.Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den
Verwender Achtung: Stark dtzend.
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code nicht anwendbar

15. Abschnitt: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften:
e Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 65
e Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie: Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie 2012/18/EU
e Zusatzliche Hinweise: zu beachten: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC
Nationale Vorschriften:
e Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefahrdend) Einstufung von Gemischen geman Anlage
1, Nr. 5 AwSV
e Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankung fiir Jugendliche Beachten (8 22 JArbSchG)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16. Abschnitt: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze,
Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom
Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

e Anderungen gegeniiber der Vorversion:
Das Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

e Anderungen zur Vorversion 3.0

Abschnitt 2 Aktualisierung, Komponenten, H und P-Satze
Abschnitt 3 Aktualisierung Inhaltsstoffe
Abschnitt 8, 11, 12 Aktualisierung, Komponenten
Abschnitt 9 Aktualisierung pH-Wert
e Abkirzungen und Akronyme:
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists )
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Européisches UbeGips-Exkommen Uber
Road/Railway die internationale Beférderung

gefahrlicher Glter auf der
StralRe/Ordnung uber die internationale
Eisenbahnbeférderung gefahrlicher
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APF
AWV

CAS

CLP

DNEL
EC10
EC50
ECHA
EINECS
ELINC
EPA
GHS

HEPA
IATA

IMDG
IUPAC
LC10
LC50
LD10
LD50
MEASE
NOEC
OECD
PBT

PROC
REACH

SDB

STOT
TRGS
uvCB

vPVvB

VwVwS

Assigned protection factor

Verordnung uber das Europdaische Abfallverzeichnis
(Abfallverzeichnis-Verordnung -AVV)

Chemical Abstracts Service

Classification, labeling and packaging (Regulation (EC) No.
1272/2008)

Derived No-Effect Level
Effective concentration at 10% mortality rate

Half maximal effective concentration
European Chemicals Agency
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

European List of Notified Chemical Substances

Siehe HEPA

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals

High efficiency particulate air filter

International Air Transport Association

International agreement on the Maritime transport of Dangerous
Goods
International Union of Pure and Applied Chemistry

Lethal concentration at 10% mortality rate

Median lethal concentration

Lethal dose at 10% mortality rate

Median lethal dose

Metals estimation and assessment of substance exposure
No observed effect concentration

Organisation for Economic Co-operation and Development
Persistent, bio-accumulative and toxic

Process category

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
(Regulation (EC) No. 1907/2006)

Sicherheitsdatenblatt

Specific target organ toxicity

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

Substances of Unknown or Variable composition, Complex
reaction products or Biological materials

Very persistent, very bioaccumulative

Verwaltungsvorschrift wassergeféhrdende Stoffe

e Wortlaut der Gefahrenhinweise:

H290
H300
H301
H310
H314
H318
H330
H332
H335

Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Lebensgefahr bei Verschlucken.

Giftig bei Verschlucken

Lebensgefahr bei Hautkontakt.

Moo

| Die Marke der Profis

Version 4.0 / ersetzt Version 3.0
Guter
Schutzfaktor von Atemschutzmasken

internationaler Bezeichnungsstandard
fur chemische Stoffe

Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen
(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Abgeleitete Expositionshohe ohne
Beeintrachtigung

Effektive Konzentration bei einer
Sterblichkeitsrate von 10%

Mittlere effektive Konzentration
Européische Chemikalienagentur
Européische Datenbank kommerzieller
Altstoffe

Siehe HEPA

Hoch effizienter Lulftfiltertyp
Internationale Flug-Transport-VeGips-
Exigung

Gefahrgutkennzeichnung fur geféahrliche
Guter im Seeschiffsverkehr
Internationale Union fiir Gips-Exe und
angewandte Chemie

Tddliche Konzentration bei einer
Sterblichkeitsrate von 10%
Median-Letalkonzentration (mittlere
todliche Konzentration eines Stoffes)
Letale Dosis bei einer Sterblichkeitsrate
von 10%

Mittlere letale Dosis

Hochste gepriifte Konzentration ohne
beobachtete schadliche Wirkung
Organisation fir wirtschatftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
Verfahrenskategorie

Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe
(Verordnung Nr. (EG) 1907/2006)

Spezifische Zielorgantoxizitat

Stoffe mit unbekannter oder variabler
Zusammensetzung, komplexe
Reaktionsprodukte und biologische
Materialien

sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenschaden.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.

e Schulungshinweise:
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Zusatzliche Schulungen, die Uber die vorgeschriebene Unterweisung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
hinausgehen, sind nicht erforderlich.
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