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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. kg/Eimer Eim./Pal. 
8947020 20 42 

Produktbeschreibung: 

Der Steinputz ist ein kalkzementgebundener Werktrockenmörtel mit Haftzusatz und Faserbeimischung 
der Kategorie CS II nach DIN EN 998-1 für den Innen- und Außenbereich. 

Eigenschaften: 

 Geschmeidige Verarbeitbarkeit 
 Sehr gut modellier- und filzbar 
 Mineralisch, haftvergütet und wasserabweisend 
 Farbe: weiß 

Anwendungsbereich: 

Der Steinputz eignet sich hervorragend zum Modellieren von erhabenen plastischen Ornamenten und 
Gestaltungselementen. Er bietet durch die Faserarmierung, gute Elastizitäts- und Haftungseigenschaften. 
Der Steinputz kann auf herkömmliche mineralische und kunstharzgebundene Putze aufgebracht werden. 

Lagerung: 

Fest verschlossen, trocken und frostfrei im Originalgebinde lagern. Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Lagerzeit von 6 Monaten ab Produktionsdatum nicht überschreiten. 

Verbrauch*: 

 ca. kg/m² 
pro mm Schichtdicke 1,5(*) 

(*) Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Untergrund, Konsistenz, 
Verarbeitung und den Applikationslagen. Verbindliche Verbrauchsangaben für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln. 

Technische Daten: 

Gebinde Eimer 
Kategorie CS II nach DIN EN 998-1 
Bindemittelbasis Zement / Weißkalkhydrat 
Zuschlag Kalkstein 
Größtkorn 1,0 mm 
Wasserbedarf ca. 4,6 bis 5,3 Liter/20kg Eimer 
Schüttgewicht 1,39 kg/dm³ 
Festmörtelrohdichte 1,35 kg/dm³ 
Druckfestigkeit ca. 4,8 N/mm² 
Biegezugfestigkeit ca. 2 N/mm² 
E-Modul ca. 3 kN/mm² 
Wärmleitzahl λ10, dry 
(Tabellenwerte nach EN 1745) 

0,82 W/(mK) (für P = 50 %) 
0,89 W/(mK) (für P = 90 %) 
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Technische Daten: 

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ 
(Tabellenwert nach EN 1745) ≤ 25 

Wasseraufnahme ca. w = 1,0 kg/(m² h0,5) 

Temperaturgrenzen 
Nicht unter + 5 °C und nicht über + 25°C (Luft und 
Untergrund) bzw. bei starker Sonneneinstrahlung, 
starkem Wind oder Regen verarbeiten 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher 
Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der 
Produkteignung geringfügig abweichen. 

Untergründe: 

Der Steinputz kann auf allen geeigneten und tragfähigen Untergründen eingesetzt werden. Der 
Untergrund muss trocken, saug- und tragfähig, frei von Trennmitteln sowie Staub, losen Teilen, Fett, 
Ausblühungen, Sinterhaut, haftmindernden Rückständen sowie frei von haftmindernden Rückständen, 
durchschlagenden Substanzen, korrosionsfördernden Bestandteilen und verbundstörenden 
Zwischenschichten sein. Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden 
wie z. B. Blasenbildung und Rissen in den nachfolgenden Beschichtungen führen. Die Tragfähigkeit 
insbesondere von Altputzen und Altanstrichen muss sorgfältig überprüft werden. Der Untergrund ist auf 
Eignung zu prüfen. 

Verarbeitungshinweise: 

Je nach gewünschter Konsistenz pro 20 kg Gebinde ca. 4,6 bis 5,3 Liter, sauberes Wasser vorlegen 
(Richtwert, auf baustellenübliche Konsistenz einstellen), Material knollenfrei anrühren, kurz ruhen lassen 
und auf verarbeitungsfertige Konsistenz aufrühren. 
Nachbehandlung: Der Steinputz benötigt zur ordnungsgemäßen Abbindung ausreichend Wasser. 
Gegebenenfalls ist die fertige Putzfläche nachzunässen, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. 
Hinweis: Vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind oder Zugluft sowie vor Schlagregen 
schützen. Fassaden ggf. mit Planen (nicht Netzen) abhängen. Nicht verarbeiten bei Luft und 
Baukörpertemperaturen unter + 5°C bzw. über + 25°C sowie zu erwarteten Nachtfrösten. Die Standzeit 
beträgt mind. 1 Tag pro mm Schichtdicke(*). 
(*) Anhaltswert bei +20°C und 60% rel. Luftfeuchte. 

Reinigung der Werkzeuge: 

Sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. 

Entsorgung: 

Nicht in die Kanalisation einleiten. Feuchte Materialreste aushärten lassen. Eingetrocknete Materialreste 
als Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind vollständig zu entleeren. Nur 
restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 

Sicherheitshinweise: 

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Während der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe 
tragen. Haut mit Fettcreme (z.B. Melkfett) schützen. Farbspritzer auf der Haut sofort mit Wasser 
abwaschen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Für Kinder 
unerreichbar lagern. Enthält Kalkhydrat (Calciumhydroxid) und ist stark alkalisch. Weitere Informationen 
zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu 
entnehmen. 
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Hinweise: 

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch - deshalb Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Nicht mit 
anderen Produkten mischen und keine Fremdstoffe beimischen. Dieses Produkt ist chromatreduziert 
bzw. chromatarm (Chromatgehalt ≤ 2 ppm). 

Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
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