
GIMA GmbH & Co. KG / Windmühlstraße 11 / D-91567 He rrieden-Neunstetten  

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP) 
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 

GIMA-6009040009-1 

Produkttyp: 

GIMA Sockel Plus 2K Abdichtungsmasse 

Typen-, Chargen-, oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes: 

siehe Verpackung des Produkts 

Verwendungszweck gemäß anwendbarer harmonisierter technischer Spezifikation: 

2-komponentige Beschichtung aus polymermodifizierte m Zement für alternative Abdichtungen  
gemäß EN 14891:2012 

Hersteller 

GIMA GmbH & Co. KG / Windmühlstraße 11 / D-91567 He rrieden-Neunstetten 

System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 

System 3 

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: 

Die MPA Dortmund, Kennnummer 0432 hat die Typprüfun g nach dem System 3 vorgenommen und 
folgendes ausgestellt 

Prüfzeugnis Nr.: 220010065-13 

Erklärte Leistung 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Harmonisierte technische 

Spezifikation 

Anfangshaftzugfestigkeit ≥ 0,5 N/mm² 

EN 14891:2012 

Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser ≥ 0,5 N/mm² 

Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung ≥ 0,5 N/mm² 

Haftzugfestigkeit nach Frost / Tau- 
Wechselbeanspruchung 

≥ 0,5 N/mm² 

Haftzugsfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser ≥ 0,5 N/mm² 

Wasserundurchlässigkeit keine Wasserdurchdringung 

Rissüberbrückung ≥ 0,75 N/mm² 

Freisetzung gefährlicher Stoffe NPD 

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser 
Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

Arndt Kapeller, Leitung Produktmanagement 
(Name und Funktion) 

 
 

 Herrieden-Neunstetten, 01.07.2013 …………………………………………….. 
 (Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift) 
 

 

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt 


