
Technisches Merkblatt 
 
GIMA Malerabdeck-Klebevlies 
 
 

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de 
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de 

Stand: 04/2022  Seite 1 von 2 

 
Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Farbe Breite [m] Länge [m] Ro./Kart 
20160100 weiß 1 50 42 

Produktbeschreibung / Anwendung: 

Das GIMA Malerabdeck-Klebevlies ist ein selbsthaftendes, multifunktionales Schutzvlies. Durch die 
oberseitige Vlieslage sowie die selbsthaftende PE Folie auf der Unterseite besitzt es eine hervorragende 
Trittsicherheit und lässt sich schnell, einfach und faltenfrei verlegen. 
Es eignet sich bei allen Abdeckarbeiten von Böden, Treppen, Teppichen, Fliesen, Möbeln, etc. und 
ermöglicht ein rationelles Abdecken der zu schützenden Flächen. 

Eigenschaften: 

 Saugstarke Vliesoberseite  Schmiegt sich dem Untergrund an 
 Sehr gute Trittsicherheit  Umweltfreundlich 
 Unterseite mit selbsthaftender Folie  Bis zu 3 Monate rückstandsfrei ablösbar 

Lagerung: 

Sauber, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Original-Verpackung 
vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Produkte, die nicht unter den 
vorgenannten Bedingungen gelagert waren können in ihren Eigenschaften beeinflusst sein. Bei 
niedrigeren als empfohlenen Lagertemperaturen muss das Produkt vor Gebrauch auf die empfohlene 
Temperatur erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern. 

Technische Eigenschaften: 

Gesamtdicke ca. 1 - 1,5 mm 
Trägermaterial Vlies Polyester oder Polyester/Prophylen ~ 50/50% 
Material Folie LDPE mit Acrylatkleber 
Farbe Folie transparent 
Dicke Folie ca. 20/25 µm 
Dichte Folie ca. 0,925 g/m² 
Schmelzpunkt Folie 90 - 150 °C 
Zersetzungstemperatur Folie > 300 °C 
Flammpunkt Folie ca. 340 °C 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Alle Eigenschaften sind ohne Gewähr und 
basieren auf Tests. Sie stellen keine Garantie dar. Die angegebenen Werte können ohne Beeinträchtigung der Produkteignung 
abweichen. 

Verarbeitung: 

Beim Auslegen die Folienseite nach unten und einzelne Bahnen und Stöße ca. 10 cm überlappend 
auslegen. Die unterseitige Folie darf nicht abgezogen werden! Die Folie lässt sich bis zu 3 Monaten im 
Innen- und Außenbereich ohne Rückstände wieder entfernen. Voraussetzung ist, dass die Folie ohne 
Falten und Blasen aufkaschiert wird. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Der zu 
schützende Untergrund darf zu keinem Zeitpunkt feucht oder nass sein. 
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Verarbeitungshinweise: 

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den gewünschten Einsatz geeignet ist. Es 
empfiehlt sich eine 48-stündige Probeverlegung/-klebung an einer unauffälligen Stelle. Für frisch verlegte 
Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist das GIMA Malerabdeck-Klebevlies nicht geeignet. In 
seltenen Fällen kann es zu Kleberrückständen kommen, da die aufsteigende Feuchtigkeit nicht 
entweichen kann. Diese können mit warmem Wasser entfernt werden. Die Bodenheizung muss 
ausgeschaltet sein. Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, 
können wir eine Garantie für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen, jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernehmen. Schadensersatz- und 
Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. 

Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur 
verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik einzuhalten. 


	Produktbeschreibung / Anwendung:
	Verarbeitung:
	Verarbeitungshinweise:


