
LAIBUNGSANSCHLUSSPROFIL FAU  

STRONG SHADOW G6W  

DIE LÖSUNG FÜR LAIBUNGEN DIE VEPUTZT WERDEN 

Das Profil ist mit einem BG 1 Kompriband ausgestattet für einen 

schlagregendichten Anschluss auch ohne direkte Verklebung. 

Größere Bewegungen werden von dem expandiertem Dicht-

band aufgenommen. Die Schutzlasche wird nach Beendigung 

der Arbeiten entfernt und gewährleistet eine schöne Putzkante 

mit Schattenfuge.

 b  Für kritische, bedingt klebegeeignete  

Untergründe

 b Dreidimensionale Bewegungsaufnahme

 b Schlagregendichte Fuge

 b Fugendichtband direkt auf den Untergrund

Art.-Nr. Variante Farbe Putzdicke Länge St./Kart. Kart./Pal.

39106240 G6w weiß 15 mm 240 20 42

GIMA LPS LAIBUNGSANSCHLUSSPROFIL DA15  

DIE LÖSUNG FÜR LAIBUNGEN MIT UNSERER  

primusLPS LAIBUNGSPLATTE 

Das Profil ist mit einem BG 1 Kompriband ausgestattet  

für einen schlagregendichten Anschluss auch ohne direkte Ver-

klebung. Aufnahme zum EInkleben der primusLPS Laibunsplatte 

mit dezenter Sichtkante

 b  Für kritische, bedingt klebegeeignete  

Untergründe

 b Dreidimensionale Bewegungsaufnahme

 b Schlagregendichte Fuge

 b Fugendichtband direkt auf den Untergrund

Art.-Nr. Variante Farbe Länge St./Kart.

3758160 DA 15 weiß 160 22

3758270 DA 15 weiß 270 36

DRÜCKEN statt KLEBEN

Moderne, dunkel lackierte, folierte oder auch nanobeschichtete  
Fenster liegen immer noch im Trend.

Für den Bauherren optisch schön - für den Verputzer problematisch.

Warum sind dunkel folierte oder 
auch nanobeschichtete Fenster nicht 
Handwerkers Liebling?
Für den standardmäßigen Putzanschluss an Fensterelemente werden 
Anputzleisten mit Schaumklebebändern verwendet

 n  Ist die Klebeeigung gegeben?

 n  Hält der Kleber die Temperaturen aus?

 n   Welche Bewegungen (auch thermische Einflüsse)  
macht das Fenster?

 n   Versagt nur ein vorgenannter Punkt, ist die Schlagregendichtheit 
nicht mehr gegeben und Feuchtigkeit dringt in die mitllerweile 
teils sensiblen Konstruktionen mit weitreichenden Folgen

Sonnenbestrahlte Fenster in 
RAL7016 erreichen nicht  

selten Temperaturen über 70 °C



2 Niederlassung Sachsen
Gewerbeallee 3
04821 Brandis
Tel: 034292 / 427-0

3 Niederlassung Nürnberg
Frankenstraße 100
90461 Nürnberg
Tel: 0911 / 431 757-0

4 Niederlassung Passau
Gewerbepark 1 
294116 Hutthurm
Tel: 08505 / 915 146-0

5 Niederlassung München
Ganghoferstraße 21
82216 Maisach-Gernlinden
Tel: 08142 / 448 488-0

6 Niederlassung Rosenheim
Oberaustraße 6b
83026 Rosenheim
Tel: 08031 / 230 329-0

7 Niederlassung Merenberg
Benzstraße 5
35799 Merenberg
Tel: 06471 / 516 948-0 

11 Servicelager Fellbach
Bruckstraße 62
70734 Fellbach
Tel: 0711 / 5 854 914-0

15 Servicelager Coburg
Gruber Straße 13
96271 Grub am Forst
Tel: 09560 / 982 622-0

19 Servicelager Bamberg
Lagerhausstraße 12
96052 Bamberg
Tel: 0951 / 29 79 687-0

8 Niederlassung Dresden
Schwabacher Straße 2  
01665 Klipphausen
Tel: 035204 / 78 01-0

12 Servicelager Freiburg
Ziegelhofstraße 27
79110 Freiburg
Tel: 0761 / 2 085 375-0

16 Servicelager Tuttlingen
Take-off Gewerbepark 107
78579 Neuhausen ob Eck
Tel: 07467 / 94 76 3-0

20 Servicelager Kißlegg
Raiffeisenstraße 1
88353 Kißlegg
Tel: 07563 / 91 24 76-0

9 Servicelager Erfurt
August-Röbling-Str. 20
99091 Erfurt
Tel: 0361 / 601 49 08-0

13 Servicelager Kaarst
Niersstraße 1
41564 Kaarst
Tel: 02131 / 368 368-0

17 Servicelager Manching
Weberstraße 1
85077 Manching
Tel: 08459 / 32 65 90-0

21 Servicelager Schwandorf
Hoher-Bogen-Straße 21
92421 Schwandorf
Tel: 09431 / 99 08 52-0

10 Servicelager Ettlingen
Industriestr. 2a
76275 Ettlingen
Tel: 07243 / 768 758-0

14 Servicelager Kaiserslautern
Zschockestraße 24
67657 Kaiserslautern
Tel: 0631 / 3 709 234-0

18 Servicelager Erlensee
Dieselstraße 8
63526 Erlensee
Tel: 06183 / 800 59-0

22 Servicelager Narsdorf
Siedlung 18a
04657 Narsdorf
Tel: 034346 / 60 17 2
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HAUPTSITZ
GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. 
Groß- und Einzelhandels KG 
Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Tel.: 09825 / 92 91-0 · Fax: 09825 / 92 91-90
info@gima-profi.de | www.gima-profi.de

NIEDERLASSUNGEN 

IMMER IN IHRER NÄHE

GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. 
Groß- und Einzelhandels KG 
Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
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info@gima-profi.de | www.gima-profi.de

facebook.com/gimagmbh

instagram.com/gima_gipsermaler
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