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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Breite [cm] Länge [cm] Rollen/Palette 

8120200 200 100 161 
8220200 200 100 147 
8315150 150 100 105 
8320200 200 100 105 
18320200 200 50 105 
8330300 300 50 75 
8340400 400 50 75 
8420200 200 50 85 
8440400 400 50 52 

Produktbeschreibung: 

Universell einsetzbare Baufolie zum Schützen und Abdecken. Gefertigt nach GKV-Prüfnorm. 

Eigenschaften: 

 Optimale Folienstärke 
 Universeller Einsatz 
 Zum Schützen und Abdecken 

Anwendungsbereich: 

Ideal zum Abhängen von Fenstern und Dachuntersichten, aber auch zum Abdecken von Baumaterialien, 
Möbel und anderen Gegenständen usw. 

Lagerung: 

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. 

Technische Eigenschaften: 

Material PE 
Folienstärke  
8120200 15 µm 
8220200 25 µm 
8315150 50 µm 
8320200 50 µm 
18320200 50 µm 
8330300 50 µm 
8340400 50 µm 
8420200 90 µm 
8440400 90 µm 

Sicherheitshinweise: 

Die übliche Arbeitshygiene und -sicherheit ist zu beachten. 

Hinweise: 

Die Eignung ist im Bedarfsfall zu ermitteln. Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den 
Einsatz geeignet ist. 
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Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem 
Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG 
abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter 
sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 
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