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DER PREMIUM BODENSCHUTZ FÜR HOCHWERTIGE UND EMPFINDLICHE BÖDEN

Der abriebfeste Boden- 

Grundschutz bei Renovierungen



EINFACHES HANDLING

I	 Schnelles und einfaches Abrollen durch eine Person  
für faltenfreie Verlegung

I	 Verlegbar wie ein Teppich

I	 Integrierter Kleber auf der Außenseite verhindert ein  
Verrutschen der Folie

I	 Faltenfreie Verlegung auch auf leicht rauhen Oberflächen

I	 Rückstandsfrei entfernbar

I	 Leichte Reinigung während der Bauphase

I	 Der ideale Boden-Grundschutz bei einer Komplettrenovierung: 
am Anfang gelegt - am Ende entfernt! Der stabile Bodenschutz 
vermeidet ein mehrmaliges Abdecken der Oberfläche.  
Das schont Nerven und vor allem den Geldbeutel.

I	 Beste Folienqualität schützt den wertvollen Boden und reduziert 
die Gefahr von Folgekosten auf ein Minimum

I	 Keine zusätzlichen Kosten für die Folienfixierung

EINE RENOVIERUNG - VIELE GEWERKE -  
EINE BODENSCHUTZFOLIE

Wichtiger Hinweis: Nicht auf neu  
verlegten Böden verwenden.  
Eine Standzeit von mind. 4 Wochen  
nach der Verlegung ist erforderlich.



Die innovative 

Bodenschutz-

folie für  

hochwertige 

Oberflächen im 

Innenbereich  

wie Marmor, 

Stein, Fliesen 

und Parkett.

HOCHWERTIG UND LANGLEBIG

I	 Bietet zuverlässigen Schutz bei Renovierungs- und Malerarbeiten im Innenbereich

I	 Genarbtes Oberflächenprofil verhindert Rutschgefahr

I	 Optisch ansprechend, da faltenfrei verlegbar, ideal für Renovierungsarbeiten in  
laufenden Betrieben wie z.B. Hotel, Gastronomie usw.

I	 Langlebiger Schutz, hält bis zu 10 Wochen

I	 Reißfest, widerstandsfähig auch bei permanent hoher Beanspruchung

I	 Hohe Foliendicke schützt vor leichten Stößen, Kratzern, Flecken und Schmutz

Wichtiger Hinweis: Nicht auf neu  
verlegten Böden verwenden.  
Eine Standzeit von mind. 4 Wochen  
nach der Verlegung ist erforderlich.



Art.-Nr. Breite Länge Farbe EAN Code Gewicht Rolle/Karton Karton/Palette

2930650 650 mm 100 m transparent 3105720769194 8 kg 1 15
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DER PREMIUM BODENSCHUTZ FÜR HOCHWERTIGE UND EMPFINDLICHE BÖDEN

ANWENDUNG

WEITERE BAHNEN

Bahnen mindestens 5 cm über-
lappen und gründlich festdrü-
cken.

FOLIE ENTPACKEN

Rolle aufstellen, Original-  Verpa-
ckungsschutzfolie und eine Um-
wicklung entfernen .

FOLIE VERLEGEN

20 cm abrollen und in einer Star-
tecke verlegen. Wie Teppich ab-
rollen. Umweltfreundlich ohne 
Zwischenpapier.

FOLIE ZUSCHNEIDEN

Am Wandende Folie zuschneiden 
und fixieren.

20 cm

5 cm

5 cm

Folie rückstandsfrei abziehen. Die 
Folie ist recyclebar.

ENTFERNEN DER FOLIE

Mit Verpackungsschutzfolie verse-
hen und trocken im Karton lagern.

LAGERUNG

Max. 10 Wochen Wichtiger Hinweis: Nicht auf neu  
verlegten Böden verwenden.  

Eine Standzeit von mind. 4 Wochen 
nach der Verlegung ist erforderlich.

Bei frisch verlegten Böden bitte vor Auslegung die Abtrocknungs-
zeiten des Herstellers beachten! Bei empfindlichen Untergründen 
sind Vorversuche nötig! 


