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WAS MACHT UNSERE FARBE ZU 
EINEM NACHHALTIGEN PRODUKT?

}} 

      Hergestellt mit einem Bindemittel     
      aus nachwachsenden 
      Rohstoffen

}}  Einsatz von zertifiziertem Ökostrom 
und klimaneutralem Erdgas 

}} Gebinde unserer Farben und Putze    
      aus 85 % recyceltem Kunststoff

}}  Recyclingfähiger Eimer - 
         Erkennbar am grauen Rand

 

UND DAS ZUR UNVERÄNDERTEN 
SPITZENQUALITÄT

„MIT GIMA HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN!“

HYBRIDWEISS UND 
SUPERWANDFARBE

SIND JETZT NACHHALTIG

Besonders Besonders 
NachhaltigNachhaltig



GIMA HYBRIDWEISS ULTRAMATT 
Stumpfmatte, streiflichtunempfindliche Innen-
farbe mit integrierter Grundierwirkung und per-
fekter Oberflächenoptik, hergestellt mit einem 
Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen.

 b  Extrem ergiebig
 b Ansatzloses Ausbessern
 b Leichtes, elegantes Aufrollen
 b  Keine Grundierung bei  

neuwertigen GK-Platten nötig

Technische Daten nach DIN EN 13300 
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 
Deckvermögen: Klasse 1 bei 8 m²/l 
Glanzgrad: Stumpfmatt

weitere  
Informationen:

+25 °C 

+5 °C 
80-120 ml Maschinell

verarbeitbar

Art.-Nr. Liter/Eimer Farbe Eimer/Pal.
8913005 5

weiß
56

8913125 12,5 24
78913005 5

getönt
56

78913125 12,5 24
Besonders Besonders 
NachhaltigNachhaltig

FÜR DIE HERSTELLUNG UNSERER PRODUKTE LIEGT UNS DER 
SCHUTZ DER UMWELT... 

...und ein verantwortungsbewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen, 
besonders am Herzen. Mit der Weiterentwicklung unserer bewährten 
Qualitäten Hybridweiß und Superwandfarbe gehen wir einen wichtigen 
und entscheidenden Schritt Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit. 

GIMA SUPERWANDFARBE 
Lösungsmittelfreie und emissionsarme, matte 
Innenfarbe, hergestellt mit einem Bindemittel 
aus nachwachsenden Rohstoffen.

 b Tuchmatt mit hoher Deckkraft
 b Wasserdampfdiffusionsoffen
 b Spannungsarm
 b Hohe Nassdeckkraft

Technische Daten nach DIN EN 13300 
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 
Deckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l 
Glanzgrad: Tuchmatt

weitere  
Informationen:

+25 °C 

+5 °C 
125-200 ml Maschinell

verarbeitbar

Art.-Nr. Liter/Eimer Farbe Eimer/Pal.
8931005 5

weiß
56

8931125 12,5 24
78931005 5

getönt
56

78931125 12,5 24 Besonders Besonders 
NachhaltigNachhaltig
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Hergestellt mit 
einem Bindemittel 
aus nachwachsenden 
Rohstoffen.

Hergestellt mit 
einem Bindemittel 
aus nachwachsenden 
Rohstoffen.
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