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FÜR DAS HANDWERK – SEIT ÜBER 55 JAHREN 
 
 
Liebe Kundinnen und Kunden, 
 
wir freuen uns sehr Ihnen unsere GIMA Lacke & 
Lasuren-Linie vorzustellen.  
 
Mit diesem Schritt komplementieren wir unser 
Farbensortiment und bieten Ihnen nun eine  
breit gefächerte Auswahl an Grundierungen,  
Lacken und Lasuren für die wichtigsten  
Einsatzzwecke rund um Holz und Metall. 
 
Wir setzen auch hier, wie bei all unseren  
Eigenmarken, wieder auf die gewohnte  
GIMA-Qualität. Damit die Verarbeitung  
noch einfacher wird, haben wir Ihnen gleich  
das passende Werkzeug rausgesucht. Vom  
Pinsel bis hin zum richtigen Klebeband. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer  
GIMA Lacke & Lasuren-Linie.

Roman Zahner 	                 Sabrina Zahner
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Auch bei unseren Etiketten haben wir auf die Meinung  
erfahrener Maler gesetzt. Klar strukturiert und das  
Wichtigste gut auf den ersten Blick erkennbar. So ist es leicht 
das passende Produkt schnell zu finden und es ermöglicht  
ein übersichtliches Einsortieren im eigenen Lager.

Blauer Hintergrund – unsere Grundierungen,  
sicherer Schutz von Anfang an

Grauer Hintergrund – unsere Lacke,  
für ein perfektes, langlebiges Ergebnis

Brauner Hintergrund – unsere Lasuren,  
bringen Ihr Holz zum Strahlen

ETIKETTIERUNG 

KLAR & HILFREICH

DIE GIMA ETIKETTEN – VON HANDWERKERN FÜR HANDWERKER
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1 	 Produktname

2 	 Kurzbeschreibung

3 	 Möglicher Einsatz/ Beispiel

4 	 GIMA-Artikelnummer
 

5 	 Gebindegröße

6 	 Wasserbasis oder Lösemittelhaltig 

7 	 Icons zum Einsatz

8 	 Detaillierte Produktbeschreibung

9 	 CLP-Kennzeichnung

SYMBOLE UND PIKTOGRAMME

+25 °C 

+5 °C 
80 ml Maschinell

verarbeitbar

von Hand
verarbeitbarnach 60 min  

staubtrocken

nach 12 h  
überarbeitbar

Anwendungs-
bereich: innen 
und/oder außen

Verarbeitungs-
temperatur

Verbrauch  
pro m2

Trockenzeiten Verarbeitung Lösemittel- 
haltig

Wasser-
basierend

Dieses Produkt  
sichert Arbeitsplätze 
in Deutschland

INTERSEROH –  
für eine nachhaltige  
Entsorgung der  
Verpackung

32285

Lösemittel Wasserbasis

2
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PRODUKTÜBERSICHT & FARBEN 

GRUNDIERUNGEN, LASUREN & LACKE

WASSERBASIEREND

LÖSEMITTELHALTIG

IN UNSEREM GIMA FARBFÄCHER ZU FINDEN 

Kalkweiß Eiche hell 

Eiche dunkel Kiefer 

Nussbaum Mahagoni 

Palisander Ebenholz RAL 1012 Sand RAL 1013

RAL 7016 RAL 7040 RAL 7035

Dunkelblau Eisblau RAL 6005

 Mintgrün RAL 3011 RAL 8017

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Farbtöne nur zur Orientierung dienen und nicht farbverbindlich sind.  
Weitere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich und können individuell nach Kundenwunsch gemischt werden.
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GRUNDIERUNGEN 

EINE SICHERE BASIS

PRODUKTHIGHLIGHTS

ISOGRUND 
Spezialgrundierung auf Wasserbasis.

Der IsoGrund weißt ein außerordentli-
ches Deck- und Absperrvermögen auf.  
Er eignet sich ideal, wenn Sie auf Num-
mer sicher gehen wollen, dass nach 
zweimaligen Anstrich keine Untergrund-
verfärbungen durch dringen.  
Getestet wurde er unter anderem  
auch bei Verschmutzungen durch  
Edding, Kugelschreiber, Rost oder Ruß.  
Zum einfachen verarbeiten ist er optimal  
thixothrop eingestellt. Dadurch lässt er  
sich angenehm verschlichten, weist einen  
sehr guten Verlauf auf und hat keine  
Kantenflucht. 

Die richtige Grundierung für sein Vorhaben zu finden, erspart im Nachhinein oft Zeit und 
Ärger. Eine gute Basis erleichtert die Verarbeitung, sorgt für eine bessere Haftung 
der weiteren Anstriche und führt zu einem langlebigen Ergebnis. Egal ob Innen 
oder Außen, Holz oder Metall, ein neuer Untergrund oder ein Altanstrich – Wir finden für 
jeden Einsatzzweck das richtige Produkt. 
 
Vor allem bei dem lebendigen Werkstoff Holz muss die Grundierung sehr viel leisten. 
Gerade im Außenbereich führt der Grundanstrich bei unbehandelten Hölzern dazu, dass 
sie nicht mehr so saugfähig sind und keine Gerbstoffe durchschlagen können. Weitere 
wichtige Eigenschaften sind beispielsweise ein Bläueschutz oder Schutz vor holzzerstö-
renden Pilzen. Dazu kann es auch in einigen Fällen notwendig sein harzreiche Stellen mit 
einer entsprechenden Verdünnung vorher zu behandeln. Dadurch wird verhindert, dass 
Flecken in der Beschichtung entstehen. Haftung und Verlauf bleiben bei einer sehr guten 
Qualität. Vorher müssen ebenfalls Astlöcher und Risse begutachtet und wenn nötig ge-
spachtelt werden. Vor dem Auftragen der Grundierung sollte das Bauteil geschliffen und 
gegebenenfalls entschichtet werden. 
 
Ein oftmals herausfordernder Untergrund ist verzinkter Stahl, wie er an älteren Garagento-
ren zu finden ist. Ideal für diesen Einsatz ist unser GIMA Acryl-Haftgrund. Für ein optima-
les Ergebnis müssen lose Altanstriche mit Schleifpapier und Drahtbürste entfernt werden. 

Grundsätzlich empfehlen wir bei einer wasserbasierenden Grundierung den Zwischen-  
und Deckanstrich auch mit einem wasserbasierendem Produkt durchzuführen.  
Wird beispielsweise ein lösemittelhaltiger Lack verwendet, kann dieser den Schutz  
der Grundierung auflösen.
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PRODUKTHIGHLIGHTS

UNIVERSAL HAFTGRUND 
Schnelltrocknender Haftgrund auf  
Alkydharzbasis für innen und außen.

Wenn es dann doch keine wasserba-
sierende Grundierung sein soll, ist der 
Universal Haftgrund die ideale Wahl 
für eine Vielzahl von Untergründen. Er 
ist ein aromatenfreier, matter, schnell 
trocknender Haftgrund auf Alkydharz-
basis für den Innen- und Außenbereich.

Das sehr leicht zu verarbeitende Mate-
rial überzeugt durch gute Haftung. Die 
hohe Deck- und Füllkraft bietet optimale 
Voraussetzungen für den weiteren An-
strichaufbau. Darüber hinaus ist er sehr 
ergiebig, zeigt keine Kantenflucht und 
hat einen sehr schönen Verlauf.  

Der GIMA Universal Haftgrund 
kann als Grund- und Zwischen-
beschichtung auf Holz- und Stahl-
flächen eingesetzt werden. 

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG – MATRIX FÜR GRUNDIERUNGEN

WASSERBASIEREND LÖSEMITTELHALTIG

Acryl- 
Haftgrund

IsoGrund
Universal  

Haftgrund
Holzgrund Rostschutz

GEBINDEGRÖSSEN 750 ml  
(Art.-Nr.: 31340007) 

750 ml  
(Art.-Nr.: 31341007)

750 ml  
(Art.-Nr.: 31343007) 2,5 l  

(Art.-Nr.: 31342025)

 GRÜNGRAU 750 ml  
(Art.-Nr.: 31346007)

 ROTBRAUN 750 ml  
(Art.-Nr.: 31345007)

2,5 l  
(Art.-Nr.: 31340025)

2,5 l  
(Art.-Nr.: 31341025)

2,5 l  
(Art.-Nr.: 31343025)

GRÜNGRAU 2,5 l  
(Art.-Nr.: 31346025)

ROTBRAUN 2,5 l  
(Art.-Nr.: 31345025)

HOLZ AUSSEN

Maßhaltig • • •
Begrenzt maßhaltig • •• • ••
Nicht maßhaltig • •• • ••
HOLZ INNEN

Dekorativ • •• •
Höhere Belastung • •• •
METALL

Stahl • •• •• ••
Verzinkter Stahl ••
NE-Metalle ••

 •• = sehr gut geeignet     • = gut geeignet
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DER SPEZIALIST – ROSTSCHUTZ

Auch Metalluntergründe haben ihre 
Eigenheiten. Um langfristig eine schöne 
Oberfläche zu erhalten, sind Untergrund-
vorbereitung und die richtige Grundierung 
entscheidend. Ideal für einen solchen Ein-
satz ist die GIMA Rostschutz Grundierung, 
die in grüngrau und rotbraun erhältlich ist.  
Sie ist ein Grund- und  Zwischen-
anstrich auf Alkydharz-Basis für den 
Korrosionsschutz mit hoher Deck-
kraft, schneller Trocknung und si-
cherer Haftung. Sie eignet sich hervor-
ragend für den Einsatz auf Stahlflächen 
wie bspw. im Stahl- und Hallenbau, an 
Toren, Treppen, Gittern, Trägern, Pro-
filen, Fahrzeugteilen, Zäunen, Heizkör-
pern und vielem mehr. Die Grundierung 
lässt sich gleichmäßig verschlichten, 
stellt sich gut und trocknet schnell.

Das Material muss zweimal unverdünnt 
aufgetragen werden, um einen optimalen 
Schutz zu ermöglichen. 
 
Doch ohne die richtige Vorbereitung, führt 
es auch bei der besten Grundierung zu Un-
terrostung. Entfernen Sie vorher bisherigen 
Rost mit Schleifpapier oder einem Winkel-
schleifer. Etwaigen Öl-Flecken sagen Sie am 
besten mit einem Entfetter den Kampf an.
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LASUREN

NATÜRLICHES SCHÜTZEN

Möchte man Holzteile im Außenbereich auf eine natürliche Weise 
zur Geltung bringen und lange erhalten, sind Lasuren die richtige 
Wahl. Doch warum sollte eine Lasur bei Holz bevorzugt werden? 
Holz reagiert vor allem auf Feuchtigkeit. Es kann aufquellen oder 
seine Form verändern. Eine Lasur bildet einen schützenden 
Film und die natürliche Maserung bleibt dabei erhalten. 

Zur Vorbehandlung empfehlen wir den GIMA Holzgrund. 
Nachdem die Grundierung ausreichend getrocknet ist, muss 
diese nochmals kurz angeschliffen werden und der Schleifstaub 
kurz abgefegt werden. Nach der ersten Lasurschicht, erfolgt er-
neut ein Zwischenschliff und zum Schluss der zweite Anstrich. 

DICKSCHICHT- ODER DÜNNSCHICHTLASUR? 
Der Unterschied zwischen den beiden Lasurarten ergibt sich durch 
den Anteil der Bindemittel. Ist dieser gering, wird das Produkt 
dünnflüssiger und kann so tiefer ins Holz eindringen. Die Dünn-
schichtlasur ist offenporig und blättert nicht so leicht ab, aber das 
Holz kann weiterhin Feuchtigkeit aufnehmen. Sie kommt vor allem 
bei nicht maßhaltigen Bauteilen zum Einsatz. Bei der Dickschichtla-
sur ist der Bindemittelanteil höher und sie bildet einen Film auf der 
Oberfläche. Es bleibt die natürliche Maserung des Holzes erhalten 
und es kann keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Aus diesem 
Grund wird sie vor allem beim maßhaltigen Teilen verwendet.

HOLZLASUR 
Dünnschichtige Holzlasur auf Alkydharzbasis.

Die GIMA Holzlasur dient der dekorativen und schützenden Behandlung von Weich-  
und Harthölzern im Außenbereich. Auf Basis eines Spezial-Alkydharzes besitzt  
sie eine leichte Tropfhemmung, verbunden mit einem hohen Eindringvermögen.  
Sie hat eine hohe Ergiebigkeit, gute Glanzstabilität und einen vorbeugenden  
Filmschutz. Das führt zu einem effektiven UV- und Wetterschutz.

COMPACTLASUR 
Dickschichgtige Holzlasur auf Alkydharzbasis für Außen.

Die Compactlasur ist eine tropfgehemmte, seidenglänzende Dickschichtlasur für die saubere  
Verarbeitung auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzflächen im Außenbereich.  
Sie besitzt ein hohes Eindringvermögen, ist feuchtigkeitsregulierend und lässt sich leicht und  
ansatzfrei – auch über Kopf – verarbeiten. Ausgerüstet mit einem vorbeugenden Filmschutz.  
Dabei dient sie der dekorativen und schützenden Behandlung von Weich- und Harthölzern.
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IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG – MATRIX FÜR LASUREN

LÖSEMITTELHALTIG

Holzlasur Compactlasur

GEBINDEGRÖSSEN 750 ml (Art.-Nr.: 31330007)
2,5 l (Art.-Nr.: 31331025)

2,5 l (Art.-Nr.: 31330025)

HOLZ AUSSEN

Maßhaltig • ••
Begrenzt maßhaltig •• ••
Nicht maßhaltig •• •
HOLZ INNEN

Dekorativ

Höhere Belastung

METALL

Stahl

Verzinkter Stahl

NE-Metalle 

•• = sehr gut geeignet       • = gut geeignet
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LACKE 

VIELFÄLTIG & BESTÄNDIG

Nach der gelungenen Grundierung können die Lacke nun wesent-
lich besser auf dem Untergrund haften. Eine gute Lackierung 
schützt vor vielen Witterungsbedingungen, erhöht die Stra-
pazierfähigkeit und verschönert. Um dabei das beste Ergebnis 
zu erreichen sind immer mehrmalige Anstriche erforderlich. Damit 
man dabei noch die Haftung der nächsten Schicht verbes-
sert, sollte das Material vorher kurz angeschliffen werden.

Es gibt für jeden Geschmack und jede Situation den passenden  
Lack. Egal ob intensives Weiß, knallige bunte Farben oder eine 
trendige matte Oberfläche. Die GIMA Lacke können in allen 
Farben der GIMA Farbtonkarten Trend 18 & Kreativ 18, allen 
RAL-Tönen und zahlreichen weiteren Farbnuancen eingetönt 
werden. Bei der Lackierung mit sehr dunklen Farben auf Hölzern 
sollte jedoch beachtet werden, dass sich bei diesen Risse im Holz 
bilden – vor allem im Außenbereich. Das begünstigt den Wasser-
eintritt und der Lack platzt ab. Besser sind dagegen hellere Farben.

Für maßhaltige Holzelemente wie Fenster bieten sich vor allem 
blockfeste, lösemittelhaltige Lacke an. Dazu zählt beispiels-
weise der GIMA Ventilack oder der GIMA Seidenglanz. Bei 
dieser Lackart sollte auch darauf geachtet werden, dass dieser 
länger ausgast und auch eine längere Trocknungszeit besitzt. 
Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, muss sichergestellt 
sein, dass die Mindesttemperatur nie unterschritten wird.

Für Holzmöbel, vor allem im Innenbereich, dagegen eignen 
sich schnell trocknende, wasserbasierte Lacke. Im Trend liegt 
dabei der GIMA PU-Mattlack, für eine schöne seidenmatte 
Oberfläche. Ganz klassisch kann aber auch der GIMA PU-Sei-
denglanz verwendet werden. Die wasserbasierenden Lacke 
sind geruchs- und schadstoffarm – optimal für die Anwen-
dung im Innenbereich. Der Einsatz im Kinderzimmer oder bei 
Spielzeugen ist dabei zu vermeiden. Für derartige Einsätze 
gibt es besondere, zertifizierte Lacke. Liebhaber einer schö-
nen Holzmaserung sollten beachten, dass man diese danach 
nicht mehr sieht und daher eher zu einer Holzlasur greifen.

PRODUKTHIGHLIGHTS

VENTILACK 
Feuchtigkeitsregulierender Grund-, 
Zwischen- und Deckanstrich, block-
fest, aromatenfrei, seidenglänzend.

Der GIMA Ventilack ist ein aromatenfreier, 
ventilierender High-Solid-Alkydharzlack für 
den Einsatz im Innen- und Außenbereich. 
Der leicht thixotrope Werkstoff überzeugt 
durch hohe Deckkraft, optimale Kanten-
abdeckung und praxisgerechtes Stehver-
mögen. Hohe Ergiebigkeit und sehr gute 
Glanzstabilität zeichnen das Produkt aus. 
Grund-, Zwischen- und Deckbeschich-
tung aus einem Gebinde ergeben einen 
haftfesten Anstrichverbund. Die seiden-
glänzende Beschichtung ist wasserdampf-
diffusionsfähig und wetterbeständig.
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PRODUKTHIGHLIGHTS

PU-MATTLACK 
Matter, füllender Anstrich für innen  
und außen, wasserbasierend, schnell-
trocknend. 
 
Der GIMA PU-Mattlack ist ein wahres 
Allround-Talent. Er ist eine moderne, 
füllkräftige Vorstreichfarbe, die auf 
den unterschiedlichsten Untergründen 
haftet. Dazu zählen beispielsweise 
Altanstriche, Holz, Metall und mine-
ralische Untergründe. Dank seiner 
blockfesten und wetterbeständigen 
Oberfläche ist er auch ein hervorragen-
der matter Decklack. Der PU-Mattlack 
ist wasserverdünnbar, lässt sich gut 
schleifen und ist schnelltrocknend.

PU-SEIDENGLANZ 
Seidenglänzender Decklack für  
innen und außen, blockfest und  
wasserverdünnbar.

Der GIMA PU-Seidenglanz ist ein  
wasserverdünnbarer Decklack auf Basis 
eines speziellen PU-Reinacrylat-Binde-
mittels für blockfeste Lackierungen 
im Innen- und Außenbereich. Nach 
Durchhärtung bietet der dauerelastische 
Decklack eine kratzfeste, vergilbungs-
freie und wetterbeständige Oberfläche. 
Er eignet sich hervorragend für Holz  
und Metall im Außenbereich.  
Weitere Verwendungen findet er  
vorzugsweise im Innenbereich auf  
mineralischen Untergründen, Schrän-
ken, Türen und Anbauteilen.

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG – MATRIX FÜR LACKE

WASSERBASIEREND LÖSEMITTELHALTIG

 PU-Mattlack
PU- 

Seidenglanz
Wetter-

schutzfarbe
Ventilack Seidenglanz Weisslack Buntlack

GEBINDE- 
GRÖSSEN

750 ml  
(Art.-Nr.: 31323007)

750 ml  
(Art.-Nr.: 31321007) 2,5 l 

(Art.-Nr.: 31310025)

750 ml  
(Art.-Nr.: 31320007)

750 ml  
(Art.-Nr.: 31322007)

750 ml  
(Art.-Nr.: 31325007)

750 ml  
(Art.-Nr.: 31324007)

2,5 l  
(Art.-Nr.: 31323025)

2,5 l  
(Art.-Nr.: 31321025)

2,5 l  
(Art.-Nr.: 31320025)

2,5 l  
(Art.-Nr.: 31322025)

2,5 l  
(Art.-Nr.: 31325025)

2,5 l  
(Art.-Nr.: 31324025)

HOLZ AUSSEN

Maßhaltig •• •• • ••
Begrenzt 
maßhaltig • •• •• • •• ••
Nicht maßhaltig • •• •• •• • •
HOLZ INNEN

Dekorativ •• • •• • •• •
Höhere  
Belastung • • •• • • •
METALL

Stahl • • •• ••
Verzinkter Stahl

NE-Metalle •
•• = sehr gut geeignet       • = gut geeignet
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EINE FÜR JEDES KLIMA–  
DIE WETTERSCHUTZFARBE

Wetterschutzfarben sorgen dafür, dass 
man sich jahrelang an schönen, farbigen 
Holzteilen im Außenbereich erfreuen kann. 
Egal ob Wintersturm, sengende Hitze im 
Sommer oder tagelanger Regen im Herbst.

Die GIMA Wetterschutzfarbe ist ein 
deckender, lichtbeständiger, diffusions-
fähiger, wetterbeständiger Anstrich 
im Außenbereich mit hoher Elastizi-
tät, Haftfestigkeit und beständigem 
Seidenglanz. Bereits wenige Minuten 
nach der Verarbeitung ist das Material 
nebelfeucht und nach 8 Stunden kann das 
Material komplett überarbeitet werden.

Sie ist geeignet zum Schutz nicht maßhal-
tiger Holzbauteile wie Holzzäune, Dach-
untersichten sowie nach entsprechender 
Vorbehandlung für Zinkblech und Stahl.

Wir empfehlen bei Zinkblechen mit dem 
GIMA Acryl-Haftgrund vorzubehandeln, 
bei Stahl die GIMA Rostschutz Grundie-
rung zu verwenden und bei unbehandel-
tem Holz entweder den GIMA Holzgrund 
oder den GIMA IsoGrund. Vor allem bei 
hellen Farben, empfiehlt sich der GIMA 
IsoGrund zur Vorbehandlung, da da-
mit das Durchschlagen von färbenden 
Holzinhaltsstoffen vermieden wird.

Die GIMA Wetterschutzfarbe ist  
eintönbar in allen Farben der GIMA 
Farbtonkarten Trend 18, Kreativ 18, 
allen RAL-Tönen sowie in zahlreichen 
anderen Farbtönen. Fragen Sie einfach 
Ihren zuständigen Verkaufsberater.



www.gima-profi.de 13

PRODUKTMATRIX 

ALLES IM BLICK

WASSER- 
BASIEREND

Art.-Nr Gebindegröße Farbtonpalette Innen Außen

GRUNDIERUNG

Acryl-Haftgrund
31340007 750ml

weiß • •31340025 2,5 l

IsoGrund
31341007 750ml

weiß •• ••31341025 2,5 l

LACKE

PU-Mattlack
31323007 750ml

•• •• •31323025 2,5 l

PU-Seidenglanz
31321007 750ml

•• • ••31321025 2,5 l

Wetterschutzfarbe 31310025 2,5 l •• ••

LÖSEMITTEL- 
HALTIG

Art.-Nr Gebindegröße Farbtonpalette Innen Außen

GRUNDIERUNG

Universal Haftgrund
31343007 750ml • 

(weiß & in 6 Farben) 
• ••31343025 2,5 l

Holzgrund 31342025 2,5 l farblos ••

Rostschutz

31346007 750ml
graugrün • ••31346025 2,5 l

31345007 750ml
rotbraun • ••31345025 2,5 l

LASUREN

Holzlasur
31330007 750ml • 

(farblos & abgetönt) 
••31330025 2,5 l

Compactlasur 31331025 2,5 l • 
(farblos & abgetönt) 

••
LACKE

Ventilack
31320007 750ml

•• • ••31320025 2,5 l

Seidenglanz
31322007 750ml

•• • ••31322025 2,5 l

Weisslack
31325007 750ml

weiß • ••31325025 2,5 l

Buntlack
31324007 750ml

•• • ••31324025 2,5 l

•• = sehr gut geeignet       • = gut geeignet

 

Weitere Informationen 
und technische Merk-
blätter finden Sie unter 
www.gima-profi.de
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ZUBEHÖR 

DIE PASSENDEN HELFER

GIPSO-MASK SORTIMENT 
Robuste Abdeckung für Böden  
aller Art

Verschiedene Ausführungen  
erhältlich. Weiter Infos finden 
Sie in unserem Hauptkatalog

HEIZKÖRPERWALZE MOHAIR 
Für eine gleichmäßige Oberfläche

Art.Nr. 6111600

RUNDPINSEL PROHYBRID 
Liegt komfortabel in der Hand und  
erzielt eine ebene Oberfläche

Art.Nr. 202012, Ø 23 
Art.Nr. 202016, Ø 29 
Art.Nr. 202018, Ø 33

FLÄCHENSTREICHER 
Für großflächige Untergründe

Art.Nr. 291007, 30 x 70mm 
Art.Nr. 291012, 30 x 120mm  
Art.Nr. 291014, 30 x 140mm

DAS ORANGE MALERBAND 
Zum Abkleben auf leicht 
feuchten Untergründen

�Art.Nr. 130030, 30 x 50mm 
Art.Nr. 130038, 38 x 50mm 
Art.Nr. 130050, 50 x 50mm 

DAS BLAUE MALERBAND 
Schonendes Abkleben auf  
empfindlichen Untergründen

Art.Nr. 126038, 38 x 50mm 
Art.Nr. 126050, 50 x 50mm 
Art.Nr. 130050, 50 x 50mm

ABDECKVLIES FOLIENSEITE KLEBEND 
Der ideale Schutz bei allen  
Abdeckarbeiten

Art.Nr. 20160100

GIMA SPEZIALVERDÜNNUNG  
AROMATENFREI

Das geruchsmilde Lösungsmittel  
ist geeignet zum Verdünnen  
aromatenfreier Lacke und zum 
Reinigen von Pinseln und Werk-
zeugen. Das Verdünnen verbessert 
die Streich- und Rollverarbeitung 
von lösemittelhaltigen Lacken.

Art.Nr. 31300050, 5l

HEIZKÖRPERWALZE MOLTOPREN 
Für Beschichtungen jeglicher Art

Art.Nr. 6111700, beidseitig gerade 
Art.Nr. 6111750, stirnseitig rund 
Art.Nr. 6111752, beidseitig rund
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NIEDERLASSUNGEN 

IMMER IN IHRER NÄHE

1

4

616
12

10

14

11

5

17

3

7

9
8

213

18

15

HAUPTSITZ 

GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH 
& Co. Groß- und Einzelhandels KG

Windmühlstraße 11 
91567 Herrieden-Neunstetten

Tel.: 09825 / 92 91-0 
Fax: 09825 / 92 91-90 
E-Mail: info@gima-profi.de

2  
Niederlassung Sachsen 
Gewerbeallee 3  
04821 Brandis 
Tel: 034292 / 427-0 

3  
Niederlassung  
Nürnberg 
Frankenstraße 100  
90461 Nürnberg 
Tel: 0911 / 431 757-0 

4  
Niederlassung Passau 
Gewerbepark 12 
94116 Hutthurm 
Tel: 08505 / 915 146-0 

5  
Niederlassung  
München 
Ganghoferstraße 21 
82216 Maisach-Gernlinden 
Tel: 08142 / 448 488-0 

6  
Niederlassung  
Rosenheim 
Oberaustraße 6b 
83026 Rosenheim 
Tel: 08031 / 230 329-0 

7  
Servicelager Coburg 
Gruber Straße 13 
96271 Grub am Forst 
Tel: 09560 / 982 622-0 

8  
Servicelager Dresden 
Schwabacher Straße 2 
01665 Klipphausen 
Tel: 03520 / 478 01-0

 
9  

Servicelager Erfurt 
August-Röbling-Str. 20 
99091 Erfurt 
Tel: 0361 / 601 49 08-0 
 

10  
Servicelager Ettlingen 
Industriestr. 2a 
76275 Ettlingen 
Tel: 07243 / 768 758-0 

 
11  

Servicelager Fellbach 
Bruckstraße 62 
70734 Fellbach 
Tel: 0711 / 5 854 914-0 

12  
Servicelager Freiburg 
Ziegelhofstraße 27 
79110 Freiburg 
Tel: 0761 / 2 085 375-0

 
13  

Servicelager Kaarst 
Niersstraße 1 
41564 Kaarst 
Tel: 02131 / 368 368-0 
 
 

14  
Servicelager  
Kaiserslautern 
Zschockestraße 24 
67657 Kaiserslautern 
Tel: 0631 / 3 709 234-0 

15  
Niederlassung  
Merenberg 
Benzstraße 5 
35799 Merenberg 
Tel: 06471 / 516 948-0

16  
Servicelager Tuttlingen 
Take-off Gewerbepark 107 
78579 Neuhausen ob Eck 
Tel: 07461 165374-0 

17  
Servicelager Manching 
Weberstraße 1 
85077 Manching 
Tel: 08459 / 32 65 90-0

18  
Servicelager Erlensee 
Dieselstraße 8 
63526 Erlensee 
Tel: 06183 / 800 59-0



GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. 
Groß- und Einzelhandels KG 
Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Tel.: 09825 / 92 91-0 · Fax: 09825 / 92 91-90

info@gima-profi.de | www.gima-profi.de

Ihr Partner vor Ort:


