GIMA REINIGUNGSPRODUKTE &l“h

| Die Marke der Profis

Reinigungskonzentrate, Pflegemittel
und schiitzende Produkte

flir innen und auBen

GIMA Oberflachenchemikalien

Alles zum Reinigen, Schiuitzen und Pflegen fir Gewerbe, Handwerk und Industrie.



Oberflachenchemikalien in der Ubersicht
Einfach, schnell und sicher reinigen und impragnieren.

GIMA-REIN

Eignet sich hervorragend zum
Losen von Klebstoff, Kunst-
harzputz und Fassadenfarben
jeder Art. GIMA-REIN ist biolo-
gisch abbaubar. Es ist also das
ideale Mittel um die Umwelt zu
schonen und trotzdem Disper-
sionsfarbe, Klebeband, Kunst-
harzputz oder Graffiti einfach

zu entfernen.

Anwendung: Um GIMA-REIN per-
fekt anzuwenden, tragen Sie es
mit einem Tuch auf oder benutzen
Sie eine Sprihflasche zum gleich-
maBigen Verteilen. Nach kurzer
Einwirkungszeit koénnen Sie die
Uberschissigen Reste mit einem
feuchten Lappen oder einer Burste
entfernen. Bei groBeren Flachen ist
ein Hochdruck- oder Dampfstrahl-

reiniger die beste Losung.

GIMA ALU ZINK REIN
AZR

GIMA ALU ZINK REIN AZR ist
eine abrasive Paste zur Reini-
gung von Metalloberflachen
wie Chrom, Messing, Kuper,
Edelstahl und exoxiertem Alu-
minium. Umweltverschmutzun-
gen werden ebenso entfernt
wie Rost, Ol, Fett, Kalk und Kle-
bebandriickstande. Vorhandene
Eloxalschichten werden nicht
angegriffen. Die Reinigungspas-
te ist ungiftig, nicht korrodie-
rend, nicht feuergefahrlich, bio-
logisch abbaubar und mit
Wasser abwaschbar.

Anwendung: GIMA ALU ZINK Rein
AZR vor Gebrauch gut schitteln
oder aufrthren. Nicht mit Wasser
verdinnen. Paste auf die zu reini-
gende Oberflache pur auftragen
und ca. 4 — 5 Minuten einwirken
lassen.  Danach  mit  einem
Schwamm oder einem Reinigungs-
pad einarbeiten. AnschlieBend
grindlich  mit einem feuchten
Schwamm oder Lappen mit Wasser
abwaschen.

GIMA ZEMENT-EX

Dieses Reinigungskonzentrat
sorgt fiir eine leichte und op-
timale Reinigungskraft. Es I6st
leicht Zementschleier, Ausbli-
hungen und Kalkfilme auf Klin-
ker, Beton, Waschbeton, Sand-
steinen, Tonplatten, Natur- und

Kunststeinen.

Anwendung: Das beste Ergeb-
nis erzielen Sie, wenn Sie die zu
behandelnde Flache mit Wasser
und dann ZEMENT

EX satt auftragen. Nach kurzer

vorndssen

Einwirkungszeit koénnen Sie die
Reste problemlos mit kaltem Was-
ser abwaschen. Bei etwas leich-
teren Verschmutzungen lasst es
sich auch verdinnt anwenden.
Die Einwirkzeit bei GIMA ZEMENT-
EX ist sehr kurz und beschrankt
sich auf 10 bis 15 Minuten.

GIMA CLEAN-FIX

GIMA CLEAN-FIX ist ein wasser-
l6sliches  Entfettungsprodukt
und hat eine enorm schneller
Tiefenwirkung. Es ist biologisch
abbaubar, antistatisch und dank
seines hohen Verdiinnungsgra-
des sehr wirtschaftlich. Fir hart-
nackige Verschmutzungen, wie
Fett, Ol, Tinte, Wachs, Moder
oder RuB ist dies das perfekte
Produkt. Es eignet sich auch fir
viele andere Materialien.

Anwendung: GIMA-CLEAN-FIX ein-
fach auf die zu reinigende Flache
auftragen und nach kurzer Einwir-
kungszeit von 5 - 15 Minuten ldsst
sich die Verschmutzung einfach mit
einem feuchten Schwamm abwa-
schen. Auch im Tauchbad, Eimer, Ein-
scheiben- und Reinigungsmaschinen
oder Spriihgeraten nutzbar.

*Der 5 |-Kanister beinhaltet eine Spriihflasche.

Artikel-Nr. Inhalt St./VE. Artikel-Nr. Inhalt St./VE. Artikel-Nr. Inhalt St./VE. Artikel-Nr. Inhalt St./VE.
6120001 1 Liter 1 6121000 1kg 1 6101001 1 Liter 1 6702003 1 Liter 1
6702006 5 Liter* 1



GIMA MULTICLEAN

Dieses Kombiprodukt ist bes-
tens geeignet zum Reinigen und
Entfetten sowie zum Entfernen
von Klebstoffresten, Abdeck-
und Klebebandern. Durch sei-
ne schonende Wirkungsweise
ist es sowohl fiir die Reinigung
wie auch fiir das Entfetten von
Metallen und Kunststoffen ge-
eignet, da es die Oberflachen
nicht angreift. Bei Gummi, Sili-
kon und lackierten Flachen wer-
den ebenfalls beste Ergebnisse
erzielt. Es bilden sich keine
Schlieren. Ein Nachreinigen ist
nicht erforderlich.

Anwendung: GIMA MULTICLEAN
auf einen Lappen sprithen und da-
mit auf die Oberflache auftragen.
Ca. 2 - 3 Minuten einwirken lassen
und die gelésten Verunreinigungen
mit einem weichen, fusselfreien
Lappen abwischen.

GIMA GIPS-EX

GIMA GIPS-Ex ist ein Speziall6-
sungsmittel fir Gipsriickstan-
de. Es entfernt und 16st diese
einfach im Tauchverfahren.
Auch auf Alu, Glas, Farbe und
Gummi ist es, ohne die Materi-

alien anzugreifen, einsetzbar.

Anwendung: Fur Alu-Richtscheite
ein Tauchbad in einer Wanne
ansetzen. 1 Teil GIMA-Gips-Ex auf
2 Teile Wasser. Dann die Richt-
scheite einige Stunden - je nach
Starke der Verschmutzung am
besten tber Nacht, in die Wanne
einlegen. Spritzkopfe, Stahltrau-
feln, Kellen etc. nur kurze Zeit im
Tauchbad belassen.

Lackierte Oberflachen mit GIMA-
Gips-Ex satt einstreichen, kurze
Zeit einwirken lassen und mit Burs-

te und Wasser abwaschen.

lhre Vorteile

GIMA STEINREINIGER

Das perfekte Produkt zum Rei-
nigen von Natur- und Klinker-
fassaden. GIMA Steinreiniger
ist perfekt zum Entfernen von
stark veralteten Ablagerungen
von saurefester Natur- und
Kunststeinen, Granit, Ziegeln
und Klinker. Kalkfarben kénnen

mihelos abgel6st werden.

GIMA Steinreiniger kann pur oder
verdiinnt auf die betroffene Flache
aufgetragen werden. Fur perfekte
Ergebnisse empfehlen wir lhnen,
die gewunschten Stellen mit Wasser
bis zur Sattigung vorzunéssen, 10

- 15 Minuten Einwirkzeit. Danach
die Reste ganz einfach mit einer
Birste entfernen. Bei stérkerer Ver-
schmutzung Hochdruckgerat oder

Wasserschlauch verwenden.

GIMA AQUASOL
Impragnierung

Super geeignet fiir WDV-Syste-
me, da GIMA AQUASOL ein 16-
sungsmittelfreies Produkt ist. Es
ist eine Spezialimpragnierung
fiir Putz- und Steinfassaden.
Durch seine farblose, wasser-
abweisende Impragnierung,
einer molekularen Schmutzab-
weisung und der untergrund-
verfestigenden Wirkung ist es
perfekt geeignet, Ihre Fassaden
vor Witterungsschaden und
Schmutz zu schiitzen.

GIMA AQUASOL kann in einem
oder mehreren Arbeitsgangen auf-
getragen werden. Die Imprégnie-
rung wird gleichmaBig auf die zu
behandelnde Flache aufgetragen,
wobei es sich bei groBen Flachen
empfiehlt, eine Sprihflasche zur
Hilfe zu nehmen.

Artikel-Nr. Inhalt St./VE. Artikel-Nr. Inhalt St./VE. Artikel-Nr. Inhalt St./VE. Artikel-Nr. Inhalt St./VE.
67030005 500 ml 1 6130001 1 Liter 1 6102012 10 Liter 1 6704020 20 Liter 1
6130012 10 Liter 1
6130035 30 Liter 1



GIMA Reinigungsprodukte
reinigen, schitzen und pflegen

Unsere Produkte versprechen eine gute, leichte und effektive Befrei-

ung lhrer Fassaden, Béden, Fliesen etc. von hartnackigem Schmutz.

Zusatzlich schiitzen sie mit ihrer Wirkformel vor schlimmem Pilzbefall

oder Witterungsschaden und pflegen die gereinigte Flache.

Uberzeugen Sie sich selbst von der besonderen Qualitit
unserer Oberflachenchemikalien.

PRODUKT
MATRIX

Produktart

Einsatzgebiete

Oberflachen

Biologisch
abbaubar

Antistatisch

Frostbestandig

Geruchsneutral

Farblos

Hohe Lagerfahig-
keit

Wasserloslich

GIMA-REIN

Reinigungsflussigkeit

Klebstoffreste,
Kunstharzputze,
Fassadenfarben und
Klebebandentferner

alle Oberflachen/
Materialien

(V]

GIMA ALU
ZINK REIN AZR

Abrasive Paste

Witterungsschaden,
Verkrustungen, Klebe-
bandriickstande, Rost,
O, Fett, Kalk

Metall, Aluminium

V)

GIMA
ZEMENT-EX

Reinigungskonzentrat

Zementschleier, Aus-
bltihungen, Kalkfilme

Klinker, Beton,
Waschbeton, Sand-
steinen, Tonplatten,
Natur- und Kunst-
steinen

(V]

)

GIMA
CLEAN-FIX

Entfettungsprodukt

fetthaltige Verschmut-
zungen (Fett, Ol,
Wachs, Tinte, Moder,
RuB,...)

Kunststoffe, Alu
und viele andere
Materialien

9

V]

GIMA
MULTICLEAN

Kombiprodukt

Entfetten und Reinigen
Klebstoffreste, RuB

Kunststoffoberflachen,
Glas, Metalle, Alumi-
nium, Gummi, Silikon,
Plexiglas, lackierte
Fléachen

(V]

GIMA GIPS-EX

Speziallosungsmittel

Gipsriickstande

Alu, Glas, Farbe und
Gummi uvm.

(V]

GIMA
STEINREINIGER

Reinigungskonzentrat

versinterte organische
und anorganische
Ablagerungen

Natur- und Kunststei-
nen, Granit, Ziegeln
und Klinker

(V]

)

GIMA
AQUASOL

Impragnierung

Witterungsschaden,
Schmutz

Putz- und Steinfas-
saden

V]

Die oben genannten Informationen werden im guten Glauben gegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu priifen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwer-
te. Sie kénnen nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert fur eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollstandige Produktprifungen kann GIMA nicht fiir Mangel haftbar gemacht werden, die
der Benutzer dem Produkt zuschreibt. Der Benutzer muss selbst die Entscheidung treffen, ob das Produkt firr seinen Anwendungszweck geeignet ist

IMN
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GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co.
GroB- und Einzelhandels KG

WindmuhlstraBe 11 - 91567 Herrieden - Neunstetten
Telefon: (0 98 25) 92 91-0 - Telefax: (0 98 25) 92 91-90

info@gima-spezial.de | www.gima-spezial.de

Herrieden - Leipzig - Niirnberg - Passau - Miinchen - Rosenheim - Coburg - Dresden - Eggenfelden -
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