Technisches Merkblatt

GIMA Butylband éﬂmm

| Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:

Art.-Nr. Farbe Breite [mm] Lange [m] Ro./Kart.
4475 schwarz-grau 75 10 8

Produktbeschreibung:

Das GIMA Butylband ist ein anwendungsfertiges, elasto-plastisches Dichtband mit selbstklebender
Beschichtung auf Butyl-Kautschuk Basis mit abziehbarer Schutzfolie.

Eigenschaften:

Sehr leicht zu verarbeiten
Wasserdicht

Kalteflexibel

UV- und witterungsbestandig
Sehr schnelle und starke Haftung
Gute Anstrichvertraglichkeit
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Lagerung:

Sauber, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt auf den Schnittkanten liegend in
der Original-Verpackung bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Bander, die nicht unter
den vorgenannten Bedingungen gelagert waren koénnen in ihren Eigenschaften beeinflusst sein. Bei
niedrigeren als empfohlenen Lagertemperaturen missen die Bander vor Gebrauch auf die empfohlene
Temperatur erwarmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern. Es wird empfohlen das Band
innerhalb von 12 Monaten zu verarbeiten.

Technische Eigenschaften:

Gesamt: 0,6 mm
Banddicke Butylkautschuk: 0,55 mm

Alukaschierung: 0,05 mm
Wasserdampfdiffusionsdichte 2,5 g/m2?in 24 Std.
Dichte 1,00 g/ml (Dichtmasse)
FlieBbestédndigkeit (1ISO 7390) unter 3 mm bei + 5°C und + 70°C
Temperaturbestandigkeit - 30°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur +5°C bis + 30°C
Baustoffklasse (DIN 4102-1) B2

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Alle Eigenschaften sind ohne Gewahr und
basieren auf Tests. Sie stellen keine Garantie dar. Die angegebenen Werte kdnnen ohne Beeintrachtigung der Produkteignung
abweichen.

Anwendungsbereich:

Das GIMA Butylband findet Anwendung in verschiedensten Einsatzgebieten, wie beispielsweise das
Abdichten von Dachrinnen, Fallrohren, Schornsteinen, Wellplatten, Dachfenstern, Lichtkuppeln usw. Es
dient dabei zur wasserdampf- und gasdiffusionsdichten Abdichtung.

Das GIMA Butylband ist auch Bestandteil unseres GIMA primus-DPS es dient dort zur wasserdichten
Abdichtung zwischen primus-DPS Drainboard und Fensterbankfutterleiste, wenn eine Absiegelung der
Anschlussfuge in diesem Bereich aufgrund der Einbausituation mit GIMA Densoflex nicht moglich ist.
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Verarbeitungshinweise:

Geeignet sind alle Ublichen Bauuntergriinde. Die Haftflachen missen tragfahig, sauber, trocken, staub-
und fettfrei sein. Porése Untergrinde sind mit einem geeigneten Primer vorzubehandeln. Zur
Verarbeitung die bendtigte Lange des Bandes von der Rolle abschneiden, Trennfolie abziehen und das
Butylband kraftig und blasenfrei aufdricken. Bei einer Verklebung von mehreren Streifen nebeneinander,
ist darauf zu achten, dass eine Uberlappung von mindestens 50 mm besteht. Generell ist durch Versuche
zu prufen, ob das Band fur den Einsatz geeignet ist.

Sicherheitshinweise:

Die Ubliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung
und Umgang sind den aktuellen Sicherheitsdatenblattern zu entnehmen.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift iber Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen
der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhnlichen Verwendungseignung
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prifen. Anwendungen, die nicht eindeutig in
diesem Technischen Merkblatt erwahnt werden, dirfen erst nach Rucksprache mit der GIMA GmbH &
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere flr
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Anderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblatter ihre Gultigkeit.
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