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1. Abschnitt: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
e Handelsname: GIMA IsoGrund

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird:
e Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs / Gemischs:
Anstrichmittel
e Verwendungen von denen abgeraten wird:
Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
o Hersteller/Lieferant:
GIMA GmbH & Co. KG
WindmuhlstraZe 11
91567 Herrieden-Neunstetten
o Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Technik
Tel.: 09825/9291-0
Email: info@gima-profi.de
1.4. Notrufnummer:
Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

2. Abschnitt: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
e Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
e Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008" in der letztgiltigen Fassung.
o Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.
2.2. Kennzeichnungselemente:
e Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
o Gefahrenpiktogramme:

GHSO07
e Signalwort:
Achtung
e Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung:
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
e Gefahrenhinweise:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
e Sicherheitshinweise:
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P501 Inhalt / Behélter gemanR den drtlichen / regionalen / nationalen / behérdlichen

Vorschriften einer Entsorgung zufiihren.
e Erganzende Informationen:

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengéngige Trépfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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2.3. Sonstige Gefahren:

Es liegen keine Informationen vor.

Moo

| Die Marke der Profis

Version 1.0 / ersetzt Version -

3. Abschnitt: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Chemische Charakterisierung: Gemische:

e Beschreibung:
Acrylat-Dispersion

e Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Chemische CAS-Nr. Einstufung Konzentration
Bezeichnung EG-Nr. (VERORDNUNG (M.-%)
REACH-NTr. (EG) Nr. 1272/2008)
Titandioxid 13463-67-7 Carc. 2; H351 1-<25
236-675-5
01-2119489379-17
Butane-1,2-diol 584-03-2 Eye Irrit. 2, H319 1<3
209-527-2
1,2-Benzisothiazol- 2634-33-5 Acute Tox. 4, H302; <0,1
3(2H)-on 220-120-9 Eye Irrit. 2, H315;
Eye Dam. 1, H318;
Skin Sens. 1, H317;
Aquatic Acute 1, H400;
Spezifischer
Konzentrationsgrenzwert (SCL):
Skin Sens. 1 H317 >= 0,05
2-methyl-2H- 2682-20-4 Acute Tox. 3, H301; <0,1
isothiazol-3-on 220-239-6 Acute Tox. 3, H311;
01-2120764690-50 Acute Tox. 2, H330;
Skin Corr. 1B, H314;
Eye Dam. 1, H318;
Skin Sens. 1A, H317;
Aquatic Acute 1, H400 (M = 10);
Aquatic Chronic, H410;
Spez. Konzentrationswert
(SCL): Skin Sens. 1, H317 >=
0,0015

e zusatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Abschnitt: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

e Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts
durch den Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.
e nach Einatmen:
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmafiger Atmung oder
Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.
e nach Hautkontakt:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
Wasser und Seife. Keine Losemittel oder Verdinnungen verwenden.
e nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter ausspulen. Sofort arztlichen Rat einholen.
e nach Verschlucken:
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort arztlichen
Rat einholen. Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.
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5. Abschnitt: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Ld&schmittel
e Geeignete Loschmittel:
Alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Spruhnebel, (Wasser)
e Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Scharfer Wasserstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.
5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung:
Atemschutzgerat bereithalten. Geschlossene Behélter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kihlen.
Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.
5.4. Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

6. Abschnitt: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren:
Den betroffenen Bereich bellften. Dampfe nicht einatmen.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den drtlichen Gesetzen die jeweils zustédndigen Behdrden informieren.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur)
eingrenzen und zur Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in den dafir vorgesehenen Behaltern
sammeln (siehe Abschnitt 13). Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine Lésemittel
benutzen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte:
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

7. Abschnitt: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmallnahmen zur sicheren Handhabung:
e Hinweise zum sicheren Umgang:
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Schleifstduben vermeiden. Bei der Arbeit
nicht essen, trinken, rauchen. Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Niemals Behélter mit Druck
leeren - kein Druckbehalter! Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material des
Originalbehéalters entsprechen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten
e Lagerung:
e Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behélter dicht geschlossen halten.
Niemals Behélter mit Druck leeren - kein Druckbehdlter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der
Zutritt untersagt. Behalter sorgféltig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Bdden missen den "Richtlinien fiir die Vermeidung von Zindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
(TRGS 727)" entsprechen.
e Zusammenlagerungshinweise:
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.
e Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Hinweise auf dem Etikett beachten. In gut bellfteten und trockenen Raumen zwischen 5 °C und 30 °C
lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Behélter dicht geschlossen halten. Alle
Ziundquellen entfernen. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter sorgfaltig
verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
e Lagerklasse:
12 nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen:
Siehe Punkt 1.2
e Branchenldsungen:
GISCODE: BSW20 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert
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8. Abschnitt: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche Schutzausriistung

8.1. Zu Uberwachende Parameter:
o Arbeitsplatzgrenzwerte:
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
INDEX-Nr. 613-326-00-9 / EG-Nr. 220-239-6 / CAS-Nr. 2682-20-4
DFG, MAK, Langzeitwert: 0,2 mg/m3
DFG, MAK, Kurzzeitwert: 0,4 mg/m3
Bemerkung: (einatembare Fraktion)

Zusétzliche Hinweise:
Langzeitwert : Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeitwert : Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Spitzenbegrenzung : Spitzenbegrenzung

o Arbeitsplatzgrenzwert gemaR RCP-Methode nach TRGS 900 Kapitel 2.9 (mg/m?3) :
nicht anwendbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

e Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur gute Belliftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht
ausreicht, um die Aerosol- und Losemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten,
muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden.

e Personliche Schutzausriustung:
Atemschutz:
Liegt die Losemittelkonzentration Giber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fiir diesen Zweck
geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV
in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten. Nur
Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer verwenden.

e Handschutz:
Fir langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk)
Dicke des Handschuhmaterials > 0,4 mm ; Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) > 480 min.
Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuhhersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung,
Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhangigkeit
von Starke und Dauer der Hautexposition. Empfohlene Handschuhfabrikate EN 1SO 374
Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten
diese keinesfalls angewendet werden.

e Augen-/ Gesichtsschutz:
Bei Spritzgefahr dicht schlieBende Schutzbrille tragen.

e Korperschutz:
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebestandiger Synthesefaser.

e SchutzmalBhahmen:
Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel
benutzen.

e Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber
hinausgehenden MaflRnahmen erforderlich.

¢ Allgemeine Hinweise:

9. Abschnitt: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

a) Aussehen

Form flissig

Farbe weil3 oder je nach Einfarbung
b) Geruch charakteristisch
c) Geruchsschwelle nicht bestimmt
d) pH-Wert bei 20°C 8,2-9,9/100 Gew-%
e) Schmelzpunkt / Gefrierpunkt nicht bestimmt
f) Siedebeginn / Siedebereich 100 °C

Quelle: Wasser

g) Flammpunkt nicht anwendbar
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h) Verdampfungsgeschwindigkeit

i) Entzindbarkeit (fest, gasférmig)

j) obereluntere Entziindbarkeits- oder
Explosionsgrenze

k) Dampfdruck

1) Dampfdichte

m) relative Dichte (20 °C)

n) Loslichkeit

o) Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)

p) Selbstentziindungstemperatur

q) Zersetzungstemperatur

r) Viskositat bei 23 °C

s) explosive Eigenschaften
t) brandférdernde Eigenschaften

Moo
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nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

1,38 g/cm3
Wasserléslichkeit (g/l) bei 20 °C: mischbar
siehe Abschnitt 12
nicht bestimmt

nicht bestimmt

100 s 6 mm
Methode: DIN 53211
Nicht bestimmt

nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben Festkorpergehalt: 57 Gew.%
Organische Lésemittel: 0 Gew.%

Wasser: 43 Gew.%

10. Abschnitt: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat:
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitéat:
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen
Uiber sachgeméalRe Lagerung: siehe Abschnitt 7.

10.3. Mdglichkeit geféahrlicher Reaktionen:
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden.

10.4.Zu vermeidende Bedingungen:
Bei hohen Temperaturen kdnnen geféahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

10.5. Unvertragliche Materialien:
nicht anwendbar

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid,
Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide.

11. Abschnitt: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

e Akute Toxizitat:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
dermal, LD50, Ratte: > 2000 mg/kg

e Atz-/Reizwirkung auf die Haut; Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

e Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

¢ CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

e Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition; Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei
wiederholter Exposition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

e Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2. Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen:

Langerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt fiihrt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-
allergische Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption verursachen. Spritzer
kénnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

11.3. Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften:
Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erfillen nicht die Kriterien fiir die CMR Kategorien 1A oder 1B gemafR
CLP.
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12. Abschnitt: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Fischtoxizitat, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 2,18 mg/L (96 h)
Methode: OECD 209
Daphnientoxizitat, EC50, Daphnia magna: 2,94 mg/L (48 h)
Methode: OECD 202
Algentoxizitat, EC50, Selenastrum capricornutum: 0,155 mg/L (72 h)
Methode: OECD 201
Bakterientoxizitat, EC50, Belebtschlamm: 23 mg/L (3 h)
Methode: OECD 203
e Langzeit Okotoxizitat
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Fischtoxizitat, NOEC, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 0,21 mg/L (28 D)
Methode: OECD 215
Daphnientoxizitat, NOEC, Daphnia magna: 1,2 mg/L (21 D)
Methode: OECD 211
Algentoxizitat, NOEC, Selenastrum capricornutum: 0,055 mg/L (72 h)
Methode: OECD 201
Bakterientoxizitat, NOEC: 263,7 mg/kg (28 D)
Methode: OECD 216
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:
Toxikologische Daten liegen keine vor.
12.3.Bioakkumulationspotenzial:
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: 0,119
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: 0,7
Methode: OECD 117
Biokonzentrationsfaktor (BCF)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Biokonzentrationsfaktor (BCF), Fische: 6,95
Methode: OECD 305
12.4. Mobilitat im Boden:
Toxikologische Daten liegen keine vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafls REACH, Anhang XIlII.
12.6. Andere schadliche Wirkungen:
Es liegen keine Informationen vor.
12.7. Weitere Hinweise:
Es liegen keine Informationen vor.

13. Abschnitt: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

e Sachgerechte Entsorgung / Produkt Empfehlung:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfélle und Behélter miissen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemaf Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfalle und gefahrliche Abfalle.

e Vorschlagsliste fur Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAKV:
Abfallschliissel-Nr. geméaR der Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung - AVV): 080111* Farb- und Lackabfélle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche
Stoffe enthalten. (*Gefahrlicher Abfall geman Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie).)

e Sachgerechte Entsorgung / Verpackung Empfehlung:
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden.
Nicht ordnungsgeman entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

14. Abschnitt: Angaben zum Transport
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14.1. UN-Nummer
e ADR, RID, ADN
e [IMDG, IMSBC
e ICAO-TIIATA-DGR

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

14.2.Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
e ADR, RID, ADN
o |[MDG, IMSBC
e [CAO-TI/IATA-DGR

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

14.3. Transportgefahrenklassen
e ADR, RID, ADN
¢ IMDG, IMSBC
e ICAO-TIIATA-DGR

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

14.4.Verpackungsgruppe
e ADR, RID, ADN
e IMDG, IMSBC
e ICAO-TI/IATA-DGR

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

14.5. Umweltgefahren:
Umweltgefahrdend

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den
Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

nicht anwendbar

15. Abschnitt: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch:

EU-Vorschriften:

Richtlinie 2010/75/EU uber Industrieemissionen

VOC-Wert (in g/L): 0

Richtlinie 2004/42/EG uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
VOC-Produktkategorie: (Kat. A/g) ; VOC-Grenzwert: 30 g/l

Maximaler VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts (g/L): 0

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:

Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fur werdende oder stillende
Mutter beachten. Beschéftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG)
beachten.

Storfallverordnung

Unterliegt nicht der Storfallverordnung.

Wassergefahrdungsklasse:

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

nicht anwendbar

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe

fallt nicht unter die TA-Lulft.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR)

BGR 190 "Benutzung von Atemschutzgeraten”

BGR 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz"

BGR 195 "Einsatz von Schutzhandschuhen

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fur folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefuhrt:

EG-Nr. .

CAS-NI. Bezeichnung REACH-NTr.
220-239-6 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 01-2120764690-50
2682-20-4

16. Abschnitt: Sonstige Angaben
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Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Bestehende Gesetze,

Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom
Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

e Sonstige Hinweise:
Produkt-Code gemaR GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der deutschen Berufsgenossenschaften der
Bauwirtschaft) fur Farben und Lacke (GISCODE): BSW20

o Anderungen gegeniiber der Vorversion:
Das Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Anderungen zur Vorversion -

e Abklrzungen und Akronyme:

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StralRe

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

BGW Biologischer Grenzwert

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

CMR Karzinogen, mutagen und/oder reproduktionstoxisch

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung

DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EAKV Verordnung zur Einfihrung des Européischen Abfallkatalogs

EC Effektive Konzentration

EG Europaische Gemeinschaft

EN Europaische Norm

IATA-DGR  Verband flr den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code Internationaler Code fir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher
Chemikalien als Massengut

ICAO-TI Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Vorschriften uber die
Beforderung gefahrlicher Giter im Luftverkehr

IMDG-Code Internationaler Code fur die Beférderung geféhrlicher Giiter mit Seeschiffen

ISO Internationale Organisation fur Normung

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration

MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OECD Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe

RID Vorschriften Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der Schiene
UN United Nations

VOC Fluchtige organische Verbindungen

vPvB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

e Wortlaut der Gefahrenhinweise:

Acute Tox. 4 / H302 Akute Toxizitat (oral) Gesundheitsschadlich bei
Verschlucken.

Acute Tox. 3/ H301 Akute Toxizitét (oral) Giftig bei Verschlucken.

Acute Tox. 3/H311 Akute Toxizitéat (dermal) Giftig bei Hautkontakt.

Acute Tox. 2/ H330 Akute Toxizitét (inhalativ) Lebensgefahr bei Einatmen.

Eye Dam. 1/ H318 Schwere Augenschadigung/-reizung | Verursacht schwere
Augenschaden.

Skin Sens. 1/ H317 Sensibilisierung von Atemwegen Kann allergische Hautreaktionen

oder Haut verursachen.

Aquatic Chronic 1/ H410 Gewassergefahrdend Sehr giftig fur Wasserorganismen
mit langfristiger Wirkung.

Aquatic Chronic 2 / H411 Gewassergefahrdend Giftig fiir Wasserorganismen mit
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langfristiger Wirkung.

Eye Irrit. 2/ H319

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Irrit. 2 / H315

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Skin Sens. 1A/ H317

Sensibilisierung von Atemwegen
oder Haut

Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Skin Corr. 1B / H314

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Veratzungen
der Haut und schwere
Augenschaden.

Carc. 2/ H351

e Schulungshinweise:

Karzinogenitat

Kann vermutlich Krebs erzeugen
(Expositionsweg angeben, sofern
schllssig belegt ist, dass diese
Gefahr bei keinem anderen
Expositionsweg besteht).

Zusatzliche Schulungen, die Uber die vorgeschriebene Unterweisung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

hinausgehen, sind nicht erforderlich.
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