Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA Aufbrennsperre Konzentrat

Lran

| Die Marke der Profis

Produktion und Nachhaltigkeit:

o Verseifungsprodukt aus Pflanzen gewonnener Fettsauren

o Unsere Produktionsstandorte arbeiten zu 100% mit zertifiziertem Okostrom.

o Die Heizenergie wird Uber ein Blockheizkraftwerk mit Kraft-Warme-Kopplung bereitgestellt, das

mit zertifiziertem klimaneutralem Gas betrieben wird und zusétzlich elektrischen Strom fir die

Produktion erzeugt.

Technische Informationen:

Verwendung: Grundierung innen
Farbton: farblos
Verbrauch: ca. 150-200 g/m3
Dichte nach EN ISO 2811.: ca. 1,0 g/cm3

pH- Wert: 8-10

Inhaltsstoffe:

GISCODE:

BSW10

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 01:

Verseifungsprodukt pflanzlicher Fettséauren,
Wasser

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG
Decopaint Richtlinie

Dieses Produkt ist VOC-frei
Grenzwert ab 2012 Produktkategorie A/c (Wb): 30

g/l

Weichmachergehalt laut VdL-Richtlinie 01:

weichmacherfrei

Losemittelgehalt laut VdL-Richtlinie 01:

I6semittelfrei

Schadstoffgehalt/Grenzwerte:

Grenzwerte Titandioxid:

Nicht enthalten

Konservierungsmittel:

Nicht enthalten

Halogenierte organische Verbindungen:

Nicht enthalten

Blei, Cadmium, Chrom:

Nicht enthalten

CMR-Stoffe:

Nicht enthalten

PBT und vPvB-Stoffe:

Nicht enthalten

SVHC > 0,1%

Nicht enthalten

Ozonschadigende Stoffe:

Nicht enthalten

Formaldehyd (VdL-RL 01):

Formaldehydfrei (AgBB- Priifung)

Blei-, Cadmium- oder Chromverbindungen

Nicht enthalten gemafR VdL-RL 01

Perflourierte Tenside

Nicht enthalten gemafR VdL-RL 01

Weitere Angaben und Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
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Gebéaudezertifizierungen:

Zertifizierungsart | Produktgruppe | Anwendung Stoffbetrachtung Erfullt Nicht
Erfillt
DGNB Beschichtungen Gemeint sind VOC/SVOC QS1
auf lberwiegend | dekorative Farben, | Konservierungsmittel | QS 2
mineralischen Grundierungen, Nach RL QS 3
Untergrinden im | dekorative 2004/42/EG Qs 4
Innenraum sowie | Spachtelmassen,
auf Tapeten, Tiefengrund,
Vliesen, Bodenbeschichtung
Gipskartonplatten | en ohne spezielle
usw. Besténdigkeitsan-
forderungen,
Betonlasuren
QNG Pos. 5.3 Spachtelmassen, VOC Ja
Anforderungskatalog- | Beschichtungen Innenfarben, Emissionen
813 auf mineralischen | Haftgrinde, Nach MVV TB, Kein
Oberflachen in staubbindende VdL RL 01, VOC
Innenraumen Beschichtungen VOC nach enthalten
2004/42/EG
Das vorliegende Nachhaltigkeitsdatenblatt dient als Hilfestellung zur Bewertung der
Nachhaltigkeitseigenschaften des beschriebenen Produktes. Die Auswahl der zur Bewertung

notwendigen Unterlagen obliegt dem Planer/Anwender oder dem begleitenden Energieeffiziensexperten.
Je nach Produkt und Bewertungsgrundlage kann dies das Technische Merkblatt, das
Sicherheitsdatenblatt, eine Herstellererklarung, eine EPD, ein Prifnachweis oder weitere
produktspezifische Unterlagen zum Produkt sein. Bewertungen im Zusammenhang mit bestehenden
Bewertungs- und Zertifizierungssystemen wurden nach bestem Wissen und zum Stand der Erstellung
des Nachhaltigkeitsdatenblattes vorgenommen. Aufgrund der unterschiedlichen, komplexen und sich
weiterentwickelnden Anforderungen und Schwerpunkte der verschiedenen Zertifizierungssysteme obliegt
es dem Kaufer/Anwender/Planer die Bewertung und Eignung des Produktes in Bezug auf das jeweils
ausgewahlte Bewertungs- bzw. Zertifizierungssystem selbst zu tberprifen/vorzunehmen. Es wird keine
Haftung jedweder Art in Bezug auf die Einordnung des beschriebenen Produktes in das jeweilige
Bewertungssystem und eine entsprechende Zertifizierung tbernommen.
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