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DIE LEICHT SERIE

e

KLEBE- UND ARMIERUNGSMORTEL AUF BASIS VON WEIBZEMENT
UND MINERALISCHEN LEICHTZUSCHLAGEN ZUR UBERARBEITUNG
VON ALTPUTZFASSADEN, ALS GEWEBE-SPACHTELUNG UND ALS
FILZ- ODER STRUKTURIERBARER OBERPUTZ. ENTSPRICHT DER.
KATEGORIE CS Il NACH DIN EN 998-1, MORTELGRUPPE P II.

Fur den AuBen- und Innenbereich
Diffusionsoffen '
Hand- und maschinenverarbeitbar
Leicht und hochergiebig
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Der GIMA Haftmortel klar leicht ist ein hochergiebiger Klebe- und Armierungsmoértel mit
mineralischen Leichtzuschldgen. Bestens geeignet zur Uberarbeitung von Altputzfassaden,
als Gewebespachtelung und als Oberputz. Unser Haftmértel klar leicht lasst sich leicht und
geschmeidig verarbeiten und zeichnet sich mit einem sehr

schoénen Filzbild aus.
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Klebe- und Armierungsmortel

Als Renovierungsputz, Uberarbeitungsspachtel sowie als Haft-
oder Filzputz fir den AuBen- und Innenbereich. Werktrocken-
mortel der Kategorie CS Ill nach DIN 998-1, Mértelgruppe P I

EL
Bil

WEIBZEMENT
fRARBEITUNG

*
Ve rb rauc h < KLEBE- UND ARMIERUNGSMORTEL AUF BASIS VON WEIBZEMENT  \ciynp LS
UND MINERALISCHEN LEICHTZUSCHLAGEN ZUR UBERARBEITUNG ey peg
- VON ALTPUTZFASSADEN, ALS GEWEBE-SPACHTELUNG UND ALS  soe oy
Kornstarke 1 mm ca. 0,8 kg/m? ca. 25 m?/Sack FL- OO STRUKTUREAGATES OBETUTL ENISPIGHTOR |

KATEGORIE CS il NACH DIN EN 998-1, MORTELGRUPPE P Il

Bei 4 mm Schichtdicke ca. 3,2 kg/m? ca. 6,24 m?/Sack

» Fl“::ionAsor:'en und Innenbel E E
Artikel-Nr. kg/Sack Sack/Pal. e o E% |
8235000 20 48

*Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte

v~ HOHE ERGIEBIGKEIT v~ MINERALISCHER LEICHTZUSCHLAG
v SEHR GUTE FILZBARKEIT v LEICHTES UND SCHNELLES ANRUHREN
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