
33
2 

08
19

 · 
St

an
d 

08
/2

01
9

GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co.
Groß- und Einzelhandels KG

Windmühlstraße 11
91567 Herrieden-Neunstetten

Telefon: 09825 / 92 91-0
Telefax: 09825 / 92 91-90
Email: info@gima-profi.de

www.gima-profi.de

Herrieden · Coburg · Dresden · Erfurt · Ettlingen · Freiburg · Kaarst · Kaiserslautern · Leipzig · Manching · Merenberg · München · Nürnberg · Passau · Rosenheim · Stuttgart · Tuttlingen

Folgen Sie uns auf Facebook

} Für innen und außen geeignet

} Geruchsneutral, frei von 
 Löse- und Konservierungsmitteln

Umweltfreundliche, schadstofffreie, weiß pig-
mentierte Grundierung für nahezu alle Unter-
gründe im Innen- und Außenbereich.

Hervorragend für die Untergrundbehandlung 
in sensiblen Bereichen wie z.B. Kindergärten, 
Krankenhäusern, Arztpraxen, Lebensmittel-
handel etc. geeignet.

Verbrauch: 0,150-0,200 l/m², je nach Untergrund 
pro Anstrich. Bei den Verbrauchsangaben handelt 

es sich um Richtwerte.

Grundierfarbe
SANA BASE

Die optimale GrundierungDie optimale Grundierung

SANA  
völlig schadstofffreie Farben

SANA  
völlig schadstofffreie Farben

Dauerhaft hoher pH-Wert 

schützt Ihr Haus nachhaltig vor Schimmel und Veralgung. 

Garantiert ohne Schadstoffe - schont die Umwelt und Natur

Art.-Nr. Farbe Liter/Eimer Eimer/Pal.

6718125 weiß 12,5 24

6718005 weiß 5 56

Keine Lösemittel

Keine Schadstoffe

Keine Fungizide

Keine Algizide

Dauerhaft 
hoher pH-Wert

0% Zusatz-
stoffe

Der natürliche Mehrwert  
       für Ihre Wohngesundheit

0% Zusatzstoffe 

Lösemittel- und 

Weichmacher-Frei 

Keine Algizide un
d 

Fungizide



RaumWand Farbe
SANA COLOR

Die Fassadenfarbe
SANA PROTECT

Frei von Konservierungs- und Löse-
mitteln, Weichmachern und fog-
gingaktiven Substanzen ist unsere 
SANA COLOR RaumWand Farbe 
optimal geeignet für sensi-
ble Bereiche wie z.B. Arztpraxen, 
Krankenhäuser, Lebensmittelhan-
del, Wohnbereiche etc. Auch er-
füllt der  getrocknete Anstrich von 
SANA COLOR RaumWand Farbe 
die DIN EN 71-3 für Kinderspiel-
zeug sowie den Anforderungen 
für Speichel- und Schweißechtheit 
und kann deshalb ohne Bedenken 
in Kindergärten, Schulen und im 
Kinderzimmer eingesetzt werden. 
Durch den konstant hohen pH-
Wert bietet SANA COLOR Raum-
Wand Farbe einen herausragen-
den Schutz vor Schimmel- sowie 
Pilzbefall und 
schont dabei 
die Umwelt.

SANA PROTECT - Die Fassaden-
farbe ist eine hochdeckende, 
schadstofffreie Fassadenfarbe auf 
mineralischer Basis mit optimalem 
Schutz für Algen- und Pilzbefall an 
der Fassade. Durch den dauerhaft 
hohen pH-Wert sind keine Algizi-
de und Fungizide zum Schutz der 
Oberfläche nötig. Das enthaltende 
Kristallwasser sorgt zudem für 
eine extrem niedrige Feuchtigkeits-
aufnahme. So entsteht ein lang 
anhaltend trockenes und alkali-
sches Oberflächenklima für einen 
perfekten Fassadenschutz, da 
Algen und Pilze zum Wachsen auf 
hohe Feuchtigkeit und niedrige 
pH-Werte angewiesen sind.

Die hochdeckende, 
schadstofffreie Innenfarbe 
auf mineralischer Basis mit 
optimalem Schimmelschutz. 

} Schadstofffreie, 
 geruchsneutrale  Innenfarbe

} Frei von Konservierungs- 
 und Lösemitteln sowie 
 Weichmachern

} Optimaler Schimmelschutz, 
 konstant hoher pH-Wert 

} Ideal für Kindergärten, 
 Schulen und Kinderzimmer

} Lebensmittelecht und 
 desinfektionsmittelbeständig

Verbrauch: 0,125-0,150 l/m², je nach Unter-
grund pro Anstrich. Bei den Verbrauchsanga-
ben handelt es sich um Richtwerte. 
Nach DIN EN 13300, Nassabrieb: Klasse 1, 
Deckvermögen: Klasse1 bei ca. 7 m²/l

} Lange Haltbarkeit und hervor-
 ragender Oberflächenschutz –   
 ganz ohne Schadstoffe

} Frei von Algiziden und 
 Fungiziden

} Kein Auswaschen von Schad-
 stoffen, die in den Untergrund   
 gelangen

} Frei von Löse- und Konser-
 vierungsmitteln sowie 
 Weichmachern

} Schmutzabweisend und 
 wetterbeständig

} Hohes Deckvermögen und 
 brillanter Weißgrad
Verbrauch: 0,125-0,150 l/m², je nach 
Untergrund pro Anstrich. Bei den Verbrauchs-
angaben handelt es sich um Richtwerte.

Unbedenkliche Wandfarbe mit anti-
bakterieller Wirkung. Geeignet für 
lebensmittelbe- und -verarbeitende 
Betriebe sowie klinische Bereiche

Erfolgreiche ökologische Produkt-
prüfung, alle Grenzwerte wurden 
eingehalten bzw. meistens stark 
unterschritten

Art.-Nr. Farbe Liter/Eimer Eimer/Pal.

8940125 weiß 12,5 24

78940125 Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“ 12,5 24

8940005 weiß 5 56

78940005 Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“ 5 56

Art.-Nr. Farbe Liter/Eimer Eimer/Pal.

89440125 weiß 12,5 24

789440125 Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“ 12,5 24

89440005 weiß 5 56

789440005 Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“ 5 56

für Wand und Deckefür Wand und Decke für optimalen Schutzfür optimalen Schutz
Für einen natürlichen 
und langanhaltenden 
Fassadenschutz!
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HOhe 
Deckkraft 

0% Zusatzstoffe 

Lösemittel- und 
Weichmacher-Frei 

Keine Algizide un
d 

Fungizide
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Deckkraft 

0% Zusatzstoffe 

Lösemittel- und 
Weichmacher-Frei 

Keine Algizide un
d 

Fungizide




