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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Breite [mm] Länge [m] Ro./Kart. 
250030 30 25 40 
250050 50 25 18 
251035 35 25 26 
251050 50 25 18 

Produktbeschreibung / Anwendung: 

Der GIMA Dehnfugen- und Abdeckband ist ein "Kellenschnittband" aus geschlossenzelligem 
Polyethylenschaum mit ein- oder beidseitigem 10 mm breitem Klebestreifen. Bei beidseitigem 
Klebestreifen können ohne zusätzliches Klebematerial einfach und rationell Schutzfolien angebracht 
werden. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz im Trockenbau und Nassputz zur kontrollierten 
Trennung von Bauteilen und Baustoffen im Innenbereich. Frei von HCFC´s und CFC´s. 

Lagerung: 

Sauber, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf den Schnittkanten liegend in 
der Original-Verpackung vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C bis 25 °C lagern. Bei 
Lagerung unter vorgenannten Bedingungen ist das Produkt ab Produktionsdatum mindestens 24 Monate 
lagerfähig. Produkte, die nicht unter den vorgenannten Bedingungen gelagert waren können in ihren 
Eigenschaften beeinflusst sein. Bei niedrigeren als empfohlenen Lagertemperaturen müssen die 
Produkte vor Gebrauch auf die empfohlene Temperatur erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden 
dauern. 

Technische Eigenschaften: 

Material  geschlossenzelliger PE-Schaum 
Klebertyp Acrylatklebstoff 
Raumgewicht ca. 27 bis 29 kg/m³ 
Gesamtdicke 3,0 mm ± 10 % 
Rückstellung ca. 25 % 
Kleberbreite ca. 10 mm 
Wärmeleitfähigkeit (ISO 8301) 0,034 W/mK 
Baustoffklasse B2 
Temperaturbeständigkeit - 30 °C bis + 100 °C 
Anwendungstemperatur + 5 °C bis + 40 °C 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Alle Eigenschaften sind ohne Gewähr und 
basieren auf Tests. Sie stellen keine Garantie dar. Die angegebenen Werte können ohne Beeinträchtigung der Produkteignung 
geringfügig abweichen. 

Verarbeitungshinweise: 

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den gewünschten Einsatz und Untergrund 
geeignet ist. Vor der Verklebung ist der Untergrund zu prüfen. Dieser muss trocken sowie staub- und 
fettfrei sein. Die Anwendungstemperatur ist zu beachten. Das Klebeband muss fest angedrückt werden. 
Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, können wir eine 
Garantie für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen, jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernehmen. Das Produkt ist nicht 
schlagregen- und luftdicht. Das Merkblatt Abklebe- und Abdeckmaßnahmen vom Bundesverband Ausbau 
und Fassade und Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz Ausgabe 2019 ist zu beachten. 
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Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem 
Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG 
abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter 
sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 
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