
MINERALLEICHTSPACHTEL MLS - 

Die zementgebundene Leichtspachtelmasse 

mit einzigartigem mineralischem Zuschlagstoff

I Geschmeidige, leichte Verarbeitung

I Höchste Ergiebigkeit 

I Universell einsetzbar

I Leicht schleifbar 

I Geringe Staubentwicklung

I Hand- und maschinenverarbeitbar

I Für perfekte Oberfl ächenqualitäten 
von Q1 bis Q4

Die Innovation im Spachtelbereich

vorher nachher
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18GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co.

Groß- und Einzelhandels KG
Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Telefon: 09825 / 92 91-0 · Telefax: 09825 / 92 91-90

www.gima-profi .de

Das perfekt abgestimmte Gewebe bei notwendiger 
Armierung:  Leichtputz- und Bitumengewebe

Artikel-Nr.: Maschenweite Farbe Rollenbreite Ro./Pal.

5215100 ca. 5,5 x 6 mm weiß 1 m / Rolle 100 m2 24

Microlith® Glasfaservlies
Zur Armierung von Anstrichsystemen 

Artikel-Nr.: Material Gewicht Farbe lfm/Rolle

199045 Glasfaservlies 45 g/m² weiß 50

SIANET Klett Scheifscheibe Ø 225 mm 
Perfekt auf unseren MLS Leichstpachtel abgestimmt 

Artikel-Nr.: Bezeichnung Korn St./Kart.

260238 Klett-Schleifscheibe ohne keramisches Korn 400 25

Handschleifer mit Bogengriff, Kautschukbelag und 
Klemmleisten

Artikel-Nr.: Länge Breite VE

50150 240 cm 85 mm 1

Das ideale Abziehwerkzeug: GIMA Abziehspachtel 

Artikel-Nr.: Breite VE

9541045 45 cm 1

9541060 60 cm 1

9541080 80 cm 1

9541100 100 cm 1

GIMA Mineralleichtspachtel MLS ist eine zementgebundene 
Spachtelmasse mit einzigartigem mineralischem Zuschlagstoff. 
Daher eignet sich GIMA MLS hervorragend zur Fugen- bzw. voll-
flächigen Verspachtelung von massiven Untergründen an Wand 
und Decke. Verbrauch(1):

Schichtdicke ca. kg/m² ca. m²/Sack

1 mm 0,52 29

3 mm 1,56 9,7

6 mm 3,12 4,8

3 cm Dreiecksfuge Filigrandecke ca. 0,25 kg/lfm. ca. 60 lfm./Sack

GIMA MLS ist extrem ergiebig bei geringem Gewicht und spie-
lend leichter Verarbeitung.

Artikel-Nr.: Farbe kg/Sack Sack/Pal.

526015 weiß 15 35

(1) Bei den Verbrauchsan-
gaben handelt es sich um 
Richtwerte. Der tatsächliche 
Verbrauch ist abhängig von 
Untergrund, Konsistenz, 
Verarbeitung und Appli-
kationslagen. Verbindliche 
Verbrauchsangaben für die 
Kalkulation sind am Objekt 
zu ermitteln.

Multi-Talent

b Nahezu für alle Untergründe 
geeignet

b Ein Produkt für fast alle 
Anwendungen

Leichte Verarbeitung

b Auftragen und Verarbeitung 
wie Butter aufs Brot schmieren

b Sämiges, fast schon cremiges 
Material

b Material fällt nicht bei. Bis zu 6 
mm in einem Arbeitsgang, 
Fugen, Lunker etc. lassen sich 
problemlos überspachteln

b Fällt nicht vom Werkzeug, 
auch bei Deckenarbeiten

b Hoher Weißgrad nach 
Trocknung

b Lässt sich spielend leicht 
abziehen bzw. abstucken

b Ohne Anstrengung schleifbar

b Geringe Staubentwicklung

Ergiebigkeit

b Durch den Leichtzuschlag 
extrem große Reichweite

b Weniger ist mehr. Weniger 
Inhalt – größere Reichweite

Ergonomie

b Leicht zu transportieren

b 15 kg Gebinde, daher kein 
mühsames Schleppen mehr

b Tragegriff-Verpackung – sorgt 
für ein Lächeln beim Verarbeiter
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