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1. Abschnitt: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

e Handelsname: GIMA Armierungsspachtel 909

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird:
e Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs / Gemischs:
Putz
e Verwendungen von denen abgeraten wird:
Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
o Hersteller/Lieferant:
GIMA GmbH & Co. KG
WindmuhlstraRe 11
91567 Herrieden-Neunstetten
o Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Technik
Tel.: 09825/9291-0
Email: info@gima-profi.de
1.4. Notrufnummer:
Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

2. Abschnitt: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
e Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Skin Sens 1A H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
e Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
o Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.
2.2. Kennzeichnungselemente:
e Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
e Gefahrenpiktogramme:

GHSO07

e Signalwort:
Achtung

e Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung:
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

e Gefahrenhinweise:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

e Sicherheitshinweise:
P261 Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P333 + P313 Bei Hautreizung oder Ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe

hinzuziehen.

P501 Inhalt / Behélter geman den regionalen / értlichen / behérdlichen Vorschriften

einer Entsorgung zufiihren.

e Erganzende Informationen:
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EUH208 Enthélt: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3. Sonstige Gefahren:
Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die die Kriterien fir PBT bzw. vPvB gemaR Anhang Xlll der Verordnung
(EG) 1907/2006 (REACH Verordnung) erfillen.

3. Abschnitt: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Chemische Charakterisierung: Gemische:
e Beschreibung:
Gemisch besteht aus nachfolgend angefiihrten Stoffen. Polymerdispersion, Silikonharzemulsion,
Titandioxid, Wasser, Filmbildehilfsmittel, Additive und Konservierungsmittel (Methyl- und
Benzisothiazolinon).
e Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Chemische CAS-Nr. Einstufung Konzentration
Bezeichnung EG-Nr. (VERORDNUNG (M.-%)
Registrierungsnummer (EG) Nr. 1272/2008)
(REACH)
2-Methyl-2H- 2628-20-4 Acute Tox. 2; H330 0,001 - 0,01
isothiazol-3-on 2020-239-6 Acute Tox. 3; H311

Acute Tox. 3; H301

Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318

Skin Sens 1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

e zuséatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Abschnitt: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
o Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Verunreinigte Kleidungsstiicke
unverzuglich entfernen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
e nach Einatmen:
Bei Auftreten von Symptomen Person an die frische Luft bringen und warm halten. Bei Reizung der
Atemwege durch das Produkt Arzt hinzuziehen.
e nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspilen. Keine Losemittel oder Verdiinnungen verwenden!
Beschmutzte oder getrankte Kleidung sofort ausziehen.
e nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten. Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt unter
flieBendem Wasser spilen oder mit Augenspulldsung behandeln, anschlieRend Arzt aufsuchen.
e nach Verschlucken:
Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeifiihren. Wasser in kleinen Schlucken trinken. Bei
Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Keine.

5. Abschnitt: MaBnahmen zur Brandbekéampfung

5.1. LOschmittel
e Geeignete Loschmittel:
CO0,, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekéampfen. Das Produkt ist nicht brennbar. Feuerldéschmaf3nahmen auf die Umgebung abstimmen.
e Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Keine ungeeigneten Loschmittel bekannt.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall bildet sich dichter, schwarzer Rauch, der geféhrliche Zersetzungsprodukte enthalten kann.
5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung:
e MalRnahmen
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Schutzausristung tragen. Ggf. Atemschutzgerat erforderlich.
e Besondere Schutzausristung:
Falls erforderlich geeigneten Atemschutz verwenden und, je hach BrandgréRe, gegebenenfalls
Vollschutzanzug tragen.
5.4. Weitere Angaben
Im Brandfall Rauch, Brandgase und Dampfe nicht einatmen. Brandriickstande und kontaminiertes
Léschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

6. Abschnitt: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren:

Schutzvorschriften beachten (siehe Abs. 7 und 8)
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzungen von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzten die jeweils zustandigen Behodrden in Kenntnis
setzten. Verunreinigtes Wasser zuriickhalten und ordnungsgemaR entsorgen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite, Sdgemehl) aufnehmen. Das
aufgenommene Material vorschriftsméaRig entsorgen. Verunreinigte Flachen grundlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte:
Keine.

7. Abschnitt: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmallnahmen zur sicheren Handhabung:
e Hinweise zum sicheren Umgang:
Bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung keine besonderen Malinahmen erforderlich. Fir gute
Raum- und Arbeitsplatzbe-und entliiftung sorgen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
e Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Das Produkt ist nicht brennbar. Gefahrdete Behélter mit Wasser kuhlen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten:
e Lagerung:
e Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Behélter dicht geschlossen und trocken an einem kiihlen, gut beltifteten Ort aufbewahren. Nicht im Pausen-
oder Aufenthaltsraum lagern. Nur im Originalgebinde oder in vom Hersteller empfohlenen Gebinden
aufbewahren. Vor Frost schiitzen. Fir Kinder unzuganglich aufbewahren.
e Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermittel lagern.
e Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schiitzen. Behélter dicht geschlossen halten, kiihl lagern. Vor Hitze und direkter
Sonnenbestrahlung schiitzen. Lagerfahigkeit (5°C bis 25°C): Siehe Angabe auf dem Gebinde.
Lagerklasse: 12
o Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Nicht unterstellt.
7.3. Spezifische Endanwendungen:
Siehe Punkt 1.2

8. Abschnitt: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

8.1. Zu Uberwachende Parameter:
e Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden
Grenzwerten.

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
e Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls
dies nicht ausreicht, um die Lésemitteldampfkonzentration unter den AGW-Grenzwerten zu halten, muss ein
geeignetes Atemschutzgerat getragen werden. Angaben zu Abschnitt 7. beachten.
e Personliche Schutzausristung:
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e Allgemeine Schutz- und HygienemalRhahmen:
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen und trinken, nicht rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

e Atemschutz:
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren Partikelfilter
P2 tragen.

e Handschutz:
Bei bestimmungsgemaRer Verwendung ist ein Schutzhandschuh aus Nitril Kautschuk mit einer
Materialstarke von 0,4 mm zu benutzen. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Durchbruchszeit: >=
8h. Hinweise des Herstellers sind zu beachten. Fir den langeren oder wiederholten Kontakt ist zu beachten,
dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich kirzer sein kénnen. Die
Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert! Nach dem
Handewaschen verlorengegangenes Hautfett durch fetthaltige Hautsalben ersetzen.

e Augenschutz
Bei Spritzgefahr dichtschlieBende Schutzbrille (z.B. Korbbrille) verwenden

e Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

e Allgemeine Hinweise:

9. Abschnitt: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
a) Aussehen

Form pastos

Farbe grau-beige oder je nach Einfarbung
b) Geruch charakteristisch
c) Geruchsschwelle nicht bestimmt
d) pH-Wert bei 20°C ca. 8,5
e) Schmelzpunkt / Gefrierpunkt nicht bestimmt
f) Siedebeginn / Siedebereich nicht bestimmt
g) Flammpunkt nicht bestimmt
h) Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
i) Entzindbarkeit (fest, gasférmig) nicht anwendbar
j) obereluntere Entziindbarkeits- oder nicht bestimmt

Explosionsgrenze

k) Dampfdruck nicht bestimmt
1) Dampfdichte nicht bestimmt

m) relative Dichte (20 IC)
n) Loslichkeit
o) Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)

p) Selbstentziindungstemperatur

q) Zersetzungstemperatur

r) Viskositat

s) explosive Eigenschaften

t) oxidierende Eigenschaften
9.2. Sonstige Angaben

ca.1,8-1,9 g/lcm?
mischbar in Wasser 20°C
nicht bestimmt

nicht anwendbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

keine Daten verfligbar

10. Abschnitt: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2. Chemische Stabilitat:

Das Produkt ist bei Lagerung unter normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:

Es sind keine Angaben lber das Produkt vorhanden.

10.4.Zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien:

Bei sachgemaRer Handhabung und Lagerung sind uns keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
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Bei sachgemaRer Handhabung und Lagerung sind uns keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Stoffe, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide oder dichter, schwarzer Rauch entstehen.

11. Abschnitt: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
Haufiger und lang anhaltender Hautkontakt kann zu Hautreizung fuhren. Spritzer, die in die Augen
gelangen, kénnen Beschwerden wie Rétung und Tranen hervorrufen. Beim Verschlucken kann Reizung der
Magenschleimhaut, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten. Schon kleine Mengen kénnen zu
Gesundheitsstérungen fiihren.
Sonstige Angaben: Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung verfligbar.

11.2. Erfahrungen aus der Praxis:
Durch dieses Produkt sind gesundheitsschadliche Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen
MaRnahmen, bei sachgemalem Umgang nicht zu erwarten.

11.3. Weitere Hinweise zur Toxikologie:
Das Produkt ist nicht als solches gepruft, sondern nach der konventionellen Methode
(Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1272/2008) und den toxikologischen Gefahren entsprechend
eingestuft. Einzelheiten siehe Kapitel 2, 3 und 15.
Bei sachgemaRem Umgang und bestimmungsgeméaRer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den von uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadliche Wirkung.

12. Abschnitt: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéat:

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3.Bioakkumulationspotenzial:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.4. Mobilitat im Boden:

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.5.Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

e PBT:
Nicht anwendbar.
e VPVB:

Nicht anwendbar.

12.6. Andere schédliche Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

12.7. Weitere Hinweise:
Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung verfugbar. Eindringen in Erdreich, Gewésser und Kanalisation
verhindern.
Die Zubereitung wurde gemaf der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008) bewertet und entsprechend der 6kotoxikologischen Eigenschaften eingestuft.
Einzelheiten siehe Abschnitte 2 und 3.

13. Abschnitt: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

e Empfehlung:
Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle fiir Altlacke/Altfarben abgeben. Nicht
Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

e Abfallschlisselnummer
Abfallschlissel-Nr. geméaR der Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung - AVV): 08 01 12 (Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen).

e Ungereinigte Verpackungen:
Kontaminierte Verpackungen sind vollstandig zu entleeren. Sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung dem Recycling zugefihrt werden. Nicht gereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. Abschnitt: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer
e ADR, RID, ADN Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
e IMDG, IMSBC Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
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e ICAO-TI/IATA-DGR Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
14.2. Ordnungsgeméale UN-Versandbezeichnung

e ADR, RID, ADN Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

e IMDG, IMSBC Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

e ICAO-TI/IATA-DGR Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
14.3. Transportgefahrenklassen

e ADR, RID, ADN Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

e IMDG, IMSBC Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

e ICAO-TI/IATA-DGR Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
14.4.Verpackungsgruppe

e ADR, RID, ADN Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

e IMDG, IMSBC Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift

e ICAO-TI/IATA-DGR Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
14.5. Umweltgefahren:

Umweltgeféahrdend Nein
14.6.Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den

Verwender Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrift
14.7. Massengutbeférderung gemar Anhang Il des

MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman

IBC-Code nicht anwendbar

15. Abschnitt: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch:
e Nationale Vorschriften:
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Keine.
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Keine brennbare Flissigkeit gemafR BetrSichV.: Nicht unterstellt.
Wassergefahrdungsklasse:
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefahrdend)(Selbsteinstufung)
¢ Internationale Vorschriften:
Das Produkt erfiillt die Vorgaben der EU-Richtlinie 2004/42/EG Uber die Begrenzung der Emissionen
flichtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Losemittel in bestimmten
Farben und Lacken.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16. Abschnitt: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Bestehende Gesetze,
Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom
Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

e Sonstige Hinweise:
Produkt-Code geméaR GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der deutschen Berufsgenossenschaften der
Bauwirtschaft) fir Farben und Lacke (GISCODE): BSW20.

o Anderungen gegeniiber der Vorversion:
Das Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Anderungen zur Vorversion 2.0

Abschnitt 2 Aktualisierung Kennzeichnung
Abschnitt 3 Aktualisierung Inhaltsstoffe
e Abkurzungen und Akronyme:
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Europaisches Ubereinkommen iiber die
Road/Railway internationale Beférderung gefahrlicher

Guter auf der StraBe/Ordnung Uber die
internationale Eisenbahnbeftérderung
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APF
AWV

CAS

CLP

DNEL
EC10
EC50
ECHA
EINECS
ELINC
EPA
GHS

HEPA
IATA

IMDG
IUPAC
LC10
LC50
LD10
LD50
MEASE
NOEC
OECD
PBT

PROC
REACH

SDB

STOT
TRGS
uvCB

vPVvB

VwVwS

Assigned protection factor

Verordnung uber das Europdaische Abfallverzeichnis
(Abfallverzeichnis-Verordnung -AVV)

Chemical Abstracts Service

Classification, labeling and packaging (Regulation (EC) No.
1272/2008)

Derived No-Effect Level
Effective concentration at 10% mortality rate

Half maximal effective concentration
European Chemicals Agency
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

European List of Notified Chemical Substances

Siehe HEPA

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals

High efficiency particulate air filter

International Air Transport Association

International agreement on the Maritime transport of Dangerous
Goods
International Union of Pure and Applied Chemistry

Lethal concentration at 10% mortality rate

Median lethal concentration

Lethal dose at 10% mortality rate

Median lethal dose

Metals estimation and assessment of substance exposure
No observed effect concentration

Organisation for Economic Co-operation and Development
Persistent, bio-accumulative and toxic

Process category

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
(Regulation (EC) No. 1907/2006)

Sicherheitsdatenblatt

Specific target organ toxicity

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

Substances of Unknown or Variable composition, Complex
reaction products or Biological materials

Very persistent, very bioaccumulative

Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

e Schulungshinweise:
Zusatzliche Schulungen, die Uber die vorgeschriebene Unterweisung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
hinausgehen, sind nicht erforderlich.

Mo
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Version 3.0 / ersetzt Version 2.0
gefahrlicher Guter
Schutzfaktor von Atemschutzmasken

internationaler Bezeichnungsstandard
fur chemische Stoffe

Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen
(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Abgeleitete Expositionshohe ohne
Beeintrachtigung

Effektive Konzentration bei einer
Sterblichkeitsrate von 10%

Mittlere effektive Konzentration
Européische Chemikalienagentur
Européische Datenbank kommerzieller
Altstoffe

Siehe HEPA

Hoch effizienter Luftfiltertyp
Internationale Flug-Transport-
Vereinigung

Gefahrgutkennzeichnung fur geféhrliche
Guter im Seeschiffsverkehr
Internationale Union fur reine und
angewandte Chemie

Tddliche Konzentration bei einer
Sterblichkeitsrate von 10%
Median-Letalkonzentration (mittlere
tddliche Konzentration eines Stoffes)
Letale Dosis bei einer Sterblichkeitsrate
von 10%

Mittlere letale Dosis

Hochste gepriifte Konzentration ohne
beobachtete schadliche Wirkung
Organisation fir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
Verfahrenskategorie

Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe
(Verordnung Nr. (EG) 1907/2006)

Spezifische Zielorgantoxizitat

Stoffe mit unbekannter oder variabler
Zusammensetzung, komplexe
Reaktionsprodukte und biologische
Materialien

sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar
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