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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Farbe Gebinde kg/Sack Sack/Pal. 
520-005 weiß Sack 5 200 
520-025 weiß Sack 25 40 

Produktbeschreibung / Anwendungsbereich: 

GIMA Fugenfüller KOMPAKT ist eine universell einsetzbare Spachtelmasse auf der Basis von 
hochvergüteten Gipsen zum Verspachteln von Gipsbauplatten mit allen gängigen Kantenausbildungen 
sowie von Betonfugen und Lunkern. GIMA Fugenfüller KOMPAKT ist geeignet zur Verarbeitung mit 
oder ohne Einlage eines Bewehrungsstreifens. 

Eigenschaften: 

 Kein Einsumpfen des Materials (Zeitersparnis) 
 Leichtgängige Verarbeitung durch sahnig geschmeidige Konsistenz 
 Knollenfreies Anmischen 
 Gutes Haftvermögen und ansatzloses Ausspachteln 
 Optimale lange Abbindezeit 
 Leicht schleifbar 
 Weißes Auftrocknen 

Untergründe: 

Der Untergrund muss planeben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von durchschlagenden 
Substanzen, korrosionsfördernden Bestandteilen, Trenn-, oder verbundstörender Zwischenschichten 
sein. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen. 
Gipskartonplatten müssen bewegungsfrei auf einer tragfähigen Unterkonstruktion montiert, trocken, 
sauber und im Bereich der Fuge staubfrei sein. Größere Fehlstellen sind mit GIMA Fugenfüller 
KOMPAKT zu verfüllen. Vorgefüllte Fugenbereiche müssen durchgetrocknet und angeglichen sein. 
Platten erst nach Estrich-Verlegung verspachteln. 
Sichtbeton und Beton-V-Fugen von evtl. Schalölrückständen gründlich reinigen, Sinterschichten und 
mehlende Stellen fachgerecht fluatieren bzw. mechanisch entfernen. Der max. Feuchtigkeitsgehalt im 
Untergrund darf 3 % nicht übersteigen. 
Bei Tapezierarbeiten ist zu beachten, dass nur Klebstoffe aus Methylcellulose und/oder geeigneten 
Kunstharzen verwendet werden. Wesentliche Änderungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind 
zu vermeiden. 

Lagerung: 

Säcke trocken und auf einem Holzrost lagern. Beschädigte und angebrochene Ware luftdicht 
verschließen und zuerst verarbeiten. Lagerfähig ca. 9 Monate. 

Technische Eigenschaften: 

Verpackung Papiersack 
Wasserbedarf (*) ca. 0,45 l/kg 
Verarbeitungszeit (*) bis zu 50 Minuten 
Materialverbrauch ca. 300 g/m² 

Verarbeitungstemperatur nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 
30°C verarbeiten 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher 
Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der 
Produkteignung geringfügig abweichen. 
(*) bei Normklima 20°C / 60% relative Luftfeuchte 
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Verarbeitung 

GIMA Fugenfüller KOMPAKT je nach Pulvermenge langsam in entsprechende Menge sauberes, 
kaltes Wasser einstreuen, per Hand oder maschinell sahnig-steif anmischen und von Hand auftragen. 
Fuge füllen und nach dem Ansteifen des Materials Überstände (Wulst) abstoßen. Je nach 
auszuführender Oberflächengüte erfolgt die Verarbeitung in mind. 2 Arbeitsgängen. Die Masse ist bis 
zu ca. 50 Minuten verarbeitungsfähig. Schnittkantenfugen mit Bewehrungsstreifen bewehren. GIMA 
Fugenfüller KOMPAKT ist für die Nachspachtelung gemäß Q3 und Q4 besonders gut geeignet. 

Reinigung der Werkzeuge: 

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 

Hinweise: 

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter 
+ 5°C, direkter Sonneneinstrahlung oder bei Zugluft verarbeiten, bzw. bis zur Erhärtung entsprechend 
schützen! Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen 
beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben! Durch zu hohe 
Wasserdosierung wird ein Festigkeitsabfall verursacht! Enthält keine für die Nutzung ökologisch und 
toxikologisch relevanten Bestandteile. 

Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte 
dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen 
Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den 
Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. 
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach 
Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. 
Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten 
wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen 
Merkblätter ihre Gültigkeit. 


