Sicherheitsdatenblatt

geman 1907/2006/EG, Artikel 31 énmm

GIMA SockelPlus 2K Abdichtungsmasse; Pulverkomponente | Die Marke der Profis

1. Abschnitt: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

e Handelsname: GIMA SockelPlus 2K Abdichtungsmasse (Pulverkomponente)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird:
¢ Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs / Gemischs:
2-komponentige Beschichtungsmasse fir alternative Abdichtungsarbeiten in Schichtdicken von 1,5 bis
5 mm
e Verwendungen von denen abgeraten wird:
Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
e Hersteller/Lieferant:
GIMA GmbH & Co. KG
WindmuhlstraZe 11
91567 Herrieden-Neunstetten
e Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Produktmanagement
Tel.: 09825/9291-0
Email: info@gima-spezial.de
1.4. Notrufnummer:
Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

2. Abschnitt: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
e Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Eye Dam.1 H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
e Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.
2.2. Kennzeichnungselemente:
e Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
o Gefahrenpiktogramme:

1
fay!
GHS02
e Signalwort:
Gefahr
o Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung:
Portlandzement
e Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
e Sicherheitshinweise:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter ausspulen.

GIMA GmbH & Co. KG | WindmihlistraRe 11 | 91567 Herrieden-Neunstetten | www.gima-spezial.de
Telefon: (09825) 9291-0 | Fax: (09825) 9291-90 | Mail: info@gima-spezial.de

Erstellt am: 19.11.2014 Uberarbeitet am 29.09.2015 Seite 1von 7


mailto:info@gima-spezial.de

Sicherheitsdatenblatt

geman 1907/2006/EG, Artikel 31 énmﬂ

GIMA SockelPlus 2K Abdichtungsmasse; Pulverkomponente | Die Marke der Profis

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

2.3. Sonstige Gefahren:
Produkt reagiert in Verbindung mit Wasser alkalisch.
e Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
e PBT:
Nicht anwendbar.
e VPVB:
e Nicht anwendbar.

3. Abschnitt: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Chemische Charakterisierung: Gemische:
e Beschreibung:
Gemisch mit zementgebundenem Reaktionspulver.
e Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (VERORDNUNG (C.-%)
Registrierungsnummer (EG) Nr. 1272/2008)
(REACH)

Portlandzement 65997-15-1 Eye Dam. 1, H318; 10-<20
- Skin Irrit. 2, H315;
- STOT SE 3, H335

e zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4. Abschnitt: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

o Allgemeine Hinweise:
Kontakt mit dem feuchten Mortel vermeiden. Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel
besteht, arztlichen Rat einholen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

e nach Einatmen:
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

e nach Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

¢ nach Augenkontakt:
Bei Berthrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser
spuilen und Augenarzt aufsuchen.

¢ nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiftihren. Sofort Arzt
hinzuziehen.

e Hinweise fur den Arzt:
Wird ein Arzt aufgesucht, soll nach Moglichkeit dieses Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5. Abschnitt: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Ld&schmittel
e Geeignete Loschmittel:
Das Produkt ist nicht brennbar. LéschmalRnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.
e Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung:
Nicht erforderlich.
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e Zuséatzliche Hinweise:
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt
sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6. Abschnitt: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren:
Fur ausreichende Liftung sorgen. Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche
Schutzausrustung verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen:
Produkt nicht unkontrolliert in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. Abschnitt: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmallnahmen zur sicheren Handhabung:
e Hinweise zum sicheren Umgang:
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Staubbildung vermeiden.
e Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Brandschutzmaf3nahmen erforderlich.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
e Lagerung:
e Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Vor Feuchtigkeit geschiitzt in geschlossenen Raumen lagern
e Zusammenlagerungshinweise:
Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.
7.3. Spezifische Endanwendungen:
Siehe Punkt 1.2.

8. Abschnitt: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche Schutzausriistung

8.1. Zu Uberwachende Parameter:
o Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Portlandzement (10 - 20%), CAS Nr. 65997-15-1

Art des Beurteilungswert [mg/m3]
Beurteilungsgrenzwertes
MAK 5 (Zemente nach DIN 1164 Gesamtstaub)

e Zuséatzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

e Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

e Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken. Berlihrung mit der Haut vermeiden. Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

e Augen-/ Gesichtsschutz
Geeigneten Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Merkblatt ZH 1/134 Hauptverband d. Gewerbl. BG
Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.

e Handschutz
Handschuhe bei langerem Hautkontakt (EN374). Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Priifnummer getragen werden.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
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menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben
genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen fir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren. Merkblatt ZH 1/134 Hauptverband d. Gewerbl. BG.

e Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

e Atemschutz
Merkblatt ZH 1/134 Hauptverband d. Gewerbl. BG.

e Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

9. Abschnitt: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
e Allgemeine Angaben
e Aussehen
Form Pulver
Farbe grau
e Geruch geruchlos
e Geruchsschwelle nicht bestimmt
e pH-Wert bei 20°C 115
e Zustandsanderung
Schmelzpunkt / Schmelzbereich nicht bestimmt
Siedepunkt / Siedebereich nicht bestimmt
e Flammpunkt nicht anwendbar
e Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar
e Entziindbarkeit
Feststoff nicht anwendbar
Gas nicht anwendbar
e obere/untere Entziindbarkeits- oder nicht bestimmt
Explosionsgrenze
e Ziindtemperatur nicht anwendbar
e Selbstentzindlichkeit
Feststoff nicht anwendbar
Gas nicht anwendbar
e Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
e Dampfdruck 20 °C nicht bestimmt
e Dampfdruck 50 °C nicht bestimmt
e Relative Dichte nicht bestimmt
e Ldoslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser 20 °C mischbar
e Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser) nicht bestimmt
e Viskositat nicht bestimmt
9.2. Sonstige Angaben keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar

10. Abschnitt: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat:
10.2.Chemische Stabilitat:

Das Produkt ist bei Lagerung unter normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4.Zu vermeidende Bedingungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
10.5. Unvertragliche Materialien:

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Abschnitt: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
e Akute Toxizitat:
e Primare Reizwirkung:
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e an der Haut:
Reizt die Haut und die Schleimhé&ute.

e am Auge:
Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschaden.

e Sensibilisierung:
Solange das Haltbarkeitsdatum des Produktes nicht Uiberschritten wird, ist eine sensibilisierende Wirkung
nicht zu erwarten.

e Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fir
Zubereitungen in der letztgiltigen Fassung folgende Gefahren auf: Reizend

12.Abschnitt: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat:
e Aquatische Toxizitat:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3.Bioakkumulationspotenzial:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.4. Mobilitat im Boden:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
o Weitere 6kologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.6. Andere schédliche Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13. Abschnitt: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
e Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmuill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser gelangen
lassen. Entsorgung gemaf den behdordlichen Vorschriften.
e Europaischer Abfallkatalog:
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabféalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
17 09 02 und 17 09 03 fallen

e Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:
Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

14.Abschnitt: Angaben zum Transport

14.1.UN-Nummer -
14.2.Ordnungsgeméale UN-Versandbezeichnung -
14.3. Transportgefahrenklassen -
14.4.Verpackungsgruppe -

14.5.Umweltgefahren: nicht anwendbar
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den
Verwender nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

gemal IBCCode nicht anwendbar
Weitere Angaben
ADR Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Abschnitt: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
e Internationale Vorschriften:
e Nationale Vorschriften:
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Keine.
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Keine brennbare Flissigkeit gemaf BetrSichV.: Nicht unterstellt.
Wassergefahrdungsklasse:
Wassergeféahrdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefahrdend)(Selbsteinstufung)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

GIMA SockelPlus 2K Abdichtungsmasse; Pulverkomponente

16. Abschnitt: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Bestehende Gesetze,
Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom
Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

e Sonstige Hinweise:
Produkt-Code geméaR GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der deutschen Berufsgenossenschaften der
Bauwirtschaft) fur Farben und Lacke (GISCODE): ZP01.

o Anderungen gegeniiber der Vorversion:
Das Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

e Abklrzungen und Akronyme:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Europaisches UbeGips-Exkommen tiber
Road/Railway die internationale Beférderung
geféhrlicher Guter auf der
StralRe/Ordnung uber die internationale
Eisenbahnbeférderung gefahrlicher
Guter
APF Assigned protection factor Schutzfaktor von Atemschutzmasken
AWV Verordnung uber das Europdaische Abfallverzeichnis
(Abfallverzeichnis-Verordnung -AVV)
CAS Chemical Abstracts Service internationaler Bezeichnungsstandard
fur chemische Stoffe
CLP Classification, labeling and packaging (Regulation (EC) No. Einstufung, Kennzeichnung und
1272/2008) Verpackung von Stoffen und Gemischen
(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
DNEL Derived No-Effect Level Abgeleitete Expositionshohe ohne
Beeintrachtigung
EC10 Effective concentration at 10% mortality rate Effektive Konzentration bei einer
Sterblichkeitsrate von 10%
EC50 Half maximal effective concentration Mittlere effektive Konzentration
ECHA European Chemicals Agency Européische Chemikalienagentur
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  Européische Datenbank kommerzieller
Altstoffe
ELINC European List of Notified Chemical Substances
EPA Siehe HEPA Siehe HEPA
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals
HEPA High efficiency particulate air filter Hoch effizienter Lulftfiltertyp
IATA International Air Transport Association Internationale Flug-Transport-VeGips-
Exigung
IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Gefahrgutkennzeichnung fur geféahrliche
Goods Guter im Seeschiffsverkehr
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry Internationale Union fiir Gips-Exe und
angewandte Chemie
LC10 Lethal concentration at 10% mortality rate Tddliche Konzentration bei einer
Sterblichkeitsrate von 10%
LC50 Median lethal concentration Median-Letalkonzentration (mittlere
tddliche Konzentration eines Stoffes)
LD10 Lethal dose at 10% mortality rate Letale Dosis bei einer Sterblichkeitsrate
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LD50
MEASE
NOEC

OECD
PBT

PROC
REACH

SDB

STOT
TRGS
uvCB

vPVB

VwVwS

Median lethal dose
Metals estimation and assessment of substance exposure
No observed effect concentration

Organisation for Economic Co-operation and Development

Persistent, bio-accumulative and toxic

Process category

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
(Regulation (EC) No. 1907/2006)

Sicherheitsdatenblatt

Specific target organ toxicity

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

Substances of Unknown or Variable composition, Complex
reaction products or Biological materials

Very persistent, very bioaccumulative

Verwaltungsvorschrift wassergeféahrdende Stoffe

e Wortlaut der Gefahrenhinweise:

H315
H318
H335

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschéaden.
Kann die Atemwege reizen.

e Schulungshinweise:
Zusatzliche Schulungen, die Uber die vorgeschriebene Unterweisung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
hinausgehen, sind nicht erforderlich.

Moo

| Die Marke der Profis

von 10%
Mittlere letale Dosis

Hochste gepriifte Konzentration ohne
beobachtete schadliche Wirkung
Organisation fir wirtschatftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
Verfahrenskategorie

Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe
(Verordnung Nr. (EG) 1907/2006)

Spezifische Zielorgantoxizitat

Stoffe mit unbekannter oder variabler
Zusammensetzung, komplexe
Reaktionsprodukte und biologische
Materialien

sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar
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