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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Länge 
[cm] 

Verpackungseinheit 
[Stäbe/Bund] 

37106260 260 40 

Produktbeschreibung: 

Laibungsanschlussprofil zur Herstellung exakter Putzanschlüsse, mit zwei Abziehkanten für WDVS-
Spachtel und Oberputzbeschichtung. Mit integrierter hochflexibler Weich-PVC-Membran zur 
Bewegungsaufnahme und fixiertem WDVS-Gewebestreifen. 

Technische Eigenschaften: 

Material weichmacherfreies Hart-PVC, schlagzäh 
Gewebebreite 12 cm 
Maschenweite 4 mm x 4 mm, 165 g/m² 

Schaumband vernetztes, geschlossenzelliges PE-Dichtband, 3 x 
8 mm 

für Putzstärken ca. 9 mm 
Abreißlasche 14 mm mit 10 mm doppelseitigem Klebeband 
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °C 
Lagerbedingungen liegend und trocken 

Verarbeitungshinweise: 

Der Untergrund muss sauber, staub-, fett- und ölfrei sein. Ggf. ist der Fensterstock mit einem geeigneten 
Reiniger zu säubern. Eckverbindungen auf Gehrung schneiden und nach der Montage mit Dichtstoff 
verschließen. Die Abrisslasche anknicken und an den Enden jeweils ca. 3 cm an der Sollbruchstelle 
einschneiden. Die Profile mittels Profilrolle andrücken. Verarbeitung nicht unter + 5° C (Luft und 
Baukörper). Nicht geeignet für silikonhaltige Beschichtungen und nanobeschichtete Fenster und Türen. 

Hinweise: 

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist. Verformte und 
beschädigte Profile dürfen nicht verbaut werden. Maximale Fenster- und Türgrößen von 4 m² beachten. 

Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur 
verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik einzuhalten. 
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