Technisches Merkblatt

GIPSO®-RIP éﬂmm

PVC-ABDECKBAND QUERGERILLT | Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:

Art.-Nr. Farbe Breite [mm] Lange [m] Ro./Kart.
566038 weild 38 33 48
566050 weild 50 33 36
567050 gelb 50 33 36

Produktbeschreibung / Anwendung:

GIPSO® steht fur geprifte Qualitaten. Mit GIPSO®-Klebebandern sind Sie beim Abdecken und Abkleben
besonders kreativ und rationell. Das GIPSO®-RIP PVC Abdeckband Quergerillt ist ein universell
einsetzbares Folienschutzband mit vernetztem Kautschukkleber. Durch die Querrillung der Folie lasst
sich das Band leicht von Hand einreiRen und ist schnell zu verarbeiten. Es eignet sich daher optimal fur
Abdeckarbeiten aller Art im Innen- und Auf3enbereich.

Eigenschaften:

Leichter Abriss

Fir den Innen- und AuBenbereich
GIPSO®-Qualitat

Leicht abrollbar

Universeller Einsatz

Rationell und schnell
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Lagerung:

Sauber, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschitzt in der Original-Verpackung
vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C lagern. Bei Lagerung unter vorgenannten
Bedingungen ist das Band ab Produktionsdatum mindestens 12 Monate lagerféhig. Klebebander, die
nicht unter den vorgenannten Bedingungen gelagert waren kénnen in ihren Eigenschaften beeinflusst
sein. Bei niedrigeren als empfohlenen Lagertemperaturen missen die Klebeb&nder vor Gebrauch auf die
empfohlene Temperatur erwarmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.

Technische Eigenschaften:

Tragermaterial gerippte PVC-Folie
Klebertyp Kautschuk
Klebebandstarke 0,165 mm £ 10 %
Bruchdehnung ca. 90 %
Klebekraft auf Stahl 3 N/2,5cm + 10 %
ReiRfestigkeit 30 N/2,5cm +10 %
Anwendungstemperatur +5°C his 50 °C
Temperaturbestandigkeit + 5 °C bis + 60 °C

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Alle Eigenschaften sind ohne Gewahr und
basieren auf Tests. Sie stellen keine Garantie dar. Die angegebenen Werte kdnnen ohne Beeintrachtigung der Produkteignung
geringfiigig abweichen.

GIMA GmbH & Co. KG | Windmdhistrae 11 | 91567 Herrieden-Neunstetten | www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 | Fax: (09825) 9291-90 | Mail: info@gima-profi.de

Stand: 09/2020 Seite 1 von 2



Technisches Merkblatt

GIPSO®-RIP éﬂmm

PVC-ABDECKBAND QUERGERILLT | Die Marke der Profis

Verarbeitungshinweise:

Generell ist durch Versuche zu prifen, ob das Band fur den gewiinschten Einsatz geeignet ist. Um ein
rickstandsfreies Abziehen des Klebebandes sicherzustellen, empfiehlt sich eine 48-stiindige
Probeverklebung an einer unauffalligen Stelle. Auf Kunststoffoberflachen (besonders bei PVC-Typen),
Nitrolackierungen und dunklen Oberflachen ist dies immer vorzunehmen. Die zu verklebende Oberflache
muss frei von Staub, Ol, Losungsmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Das Klebeband muss fest
angedruckt werden. Beim Abziehen ist auf ein gleichmafiges und langsames |6sen mdéglichst im 45° -
90° - Winkel zu achten. Je nach Einfluss ist ggf. eine zusatzliche zweite Verklebung auszufihren.

Hinweise:

Da die Anwendung unserer Produkte auRerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kénnen wir eine
Garantie fir die Gite unserer Erzeugnisse im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen, jedoch nicht fir die erfolgreiche Verarbeitung tbernehmen. Der Verwender muss die
Eignung des Produktes fiir den jeweiligen geplanten Verwendungszweck stets eigenverantwortlich
Uberprifen. Gewabhrleistungsanspriiche  sowie = Schadensersatzanforderungen  kénnen  bei
selbstklebenden Produkten nicht anerkannt werden. Bei abgeklebten (mit Klebeband) und abgedeckten
(mit Folie) unbeschichteten und beschichteten Metallen, Kunststoffen oder anderen Verbundstoffen kann
es durch Abdeckmalinahmen zu Kondenswasserbildung kommen. Hierdurch kénnen Korrosionen,
Farbtonveranderungen, Abzeichnungen und Beschichtungsablésungen auftreten. Derartige Schaden
héngen von vielen Faktoren und Wechselwirkungen ab. Aufgrund der uns nicht bekannten Verhéltnisse
und Untergrundbeschaffenheiten wird eine Haftung fir derartige Beanstandungen unsererseits
ausgeschlossen.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift Gber Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen
der Sicherstellung des gewdéhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhnlichen Verwendungseignung
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prifen. Anwendungen, die nicht eindeutig in
diesem Technischen Merkblatt erwahnt werden, durfen erst nach Rucksprache mit der GIMA GmbH &
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere fir
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Anderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblatter ihre Giiltigkeit.
Von den Angaben unserer Merkblatter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fir uns nur
verbindlich, wenn sie schriftlich bestétigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln
der Technik einzuhalten. Die Verarbeitungshinweise GIMA Klebebander - Professionell Kleben und
Entfernen sind in allen Fallen zu beachten.
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