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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Farbe Liter/Gebinde 
6102001 rot 1 
6102012 rot 10 

Produktbeschreibung: 

GIMA Steinreiniger ist ein sauer eingestelltes Reinigungskonzentrat für Natur- und Klinkerfassaden im 
Außenbereich. 

Eigenschaften: 

 Hervorragende Reinigungseigenschaften 
 Hohe Lagerfähigkeit 
 Wasserverdünnbar 
 Kurze Einwirkzeit 

Anwendung: 

Reinigungsmittel für alle säurefesten Natur- und Kunststeine. GIMA Steinreiniger kann auf Silikat 
gebundene Natur- und Sandsteinen, Granit und dergleichen verarbeitet werden. GIMA Steinreiniger ist 
auch für gebrannte Steine, wie Vormauerziegel, (Spalt-)Klinker geeignet. GIMA Steinreiniger entfernt 
hervorragend stark versinterte organische und anorganische Ablagerungen wie z.B. Fett, Öl, Wachs, 
Ruß, Rost, Ausblühungen und Umweltverschmutzungen. 

Lagerung: 

Im Originalgebinde fest verschlossen, trocken, und kühl lagern. Vor Hitzeund direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Produkt ist frostbeständig. 

Verbrauch(*): 

Konsistenz Verbrauch ca. [l/m²] 
unverdünnt 0,25 

(*) Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund, Konsistenz und Verarbeitung. Verbindliche Verbrauchsangaben für die 
Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln. 

Verarbeitungshinweise: 

Vor der Reinigung mit GIMA Steinreiniger eloxierte Teile, Aluminium, Zinn, Kupfer, Metalle, Glas, Lacke, 
Marmor, sowie glasierte, polierte Steine abdecken. Die zu reinigenden Flächen mit Wasser vornässen, 
bis sie gesättigt sind. Danach GIMA Steinreiniger pur oder mit Wasser verdünnt mit einer Malerquase 
oder einer Bürste kreisförmig auftragen. Das Verdünnungsverhältnis ist abhängig vom 
Verschmutzungsgrad frei wählbar. Nach einer Einwirkzeit von 15-20 Minuten mit einer Bürste, starkem 
Wasserstrahl oder Hochdruckgeräte (80-130 bar) abwaschen. Die Reinigung sollte nur in kleineren 
Flächenabschnitten vorgenommen werden, auf der Gerüstlage von unten nach oben. Darunter liegende 
Fassadenteile mit Wasser ausreichend feucht halten. GIMA Steinreiniger darf nicht an der Fassade 
trocknen und nicht mit einem Hochdruckgerät aufgetragen werden! Abschließen die behandelten Flächen 
von oben nach unten gründlich mit kaltem Wasser nachwaschen. Die optimale Außentemperatur für die 
Reinigung liegt bei ca. + 25 °C. Bei einer Temperatur von unter + 5 °C darf GIMA Steinreiniger nicht 
verarbeitete werden. Die Arbeitsfläche sollte weder direkter Sonneneinstrahlung, noch direkt Wind 
ausgesetzt sein. Es wird empfohlen, vor der Fassadenreinigung eine Versuchsfläche anzulegen. 

Entsorgung: 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen 
Vorschriften. 
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Sicherheitshinweise: 

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien: Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und 
Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen betroffene Stellen sofort mit viel 
kaltem Wasser ab- bzw. ausspülen. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen für eine gute Lüftung sorgen. 
Bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Die Gebinde sind vorsichtig zu öffnen, da bei 
längerer Standzeit oder bei Wärmeeinwirkung ein Überdruck in den Gebinden entstehen kann. Das 
Produkt ist in purem Zustand ätzend und besitzt einen pH - Wert von 0. Weitere Informationen zur 
Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu 
entnehmen. 

Hinweise: 

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den gewünschten Einsatz geeignet ist. Es 
empfiehlt sich immereine Testfläche an einer unauffälligen Stelle anzulegen.  

Besondere Hinweise: 

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf 
Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann 
aus dem Inhalt des Textes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Die Angaben in dieser 
Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des 
gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf 
unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, 
eigenverantwortlich die Eignungund Verwendung zu prüfen.Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem 
Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG 
erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit 
anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen 
Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Da Anwendung 
und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Textes keine 
Haftungdes Herstellers abgeleitet werden. 


