
primusLPS  
LAIBUNGSPLATTENSYSTEM
DIE INNOVATIVE DÄMMLÖSUNG IM LAIBUNGSAUSSENBEREICH

primusLPS Typ 52 - Die gedämmte Laibungsplatte im Außenbereich 
für den konventionellen Putzaufbau an Mauerwerksfassaden

	 Hervorragende Dämmeigenschaften

	 Komplettsystem aus einer Hand

	 Schlagregendicht und sicher

	 Keine Rostabzeichnungen, da PVC Richtwinkel

	 Laibungsausführung in einem Arbeitsgang

	 Mit Putzabzugskante

Beispielrechnung: Altes Mauerwerk mit neuen Fenstern 
und konventionell verputzten Laibungen

Veraltete Laibungstechnik
Durch eine schlecht gedämmte Laibung entsteht 
ein großer Wärmefluss und somit eine niedrige 
Oberflächentemperatur an der Laibungsinnenseite.

+16,7 °C
ψ = 0,010 W/mK

Temperatur außen:
- 5 °C

Temperatur innen:
+ 20 °CTe

m
pe

ra
tu

rv
er

la
uf

+20 °C

+18 °C

+16 °C

+14 °C

+12 °C

+10 °C

+8 °C

+6 °C

+4 °C

+2 °C

0 °C

-2 °C

-4 °C

Beispielrechnung: 
Mauerwerk mit EnEV 

konformer Ausführung, neuen 
Fenstern und primusLPS- 

Laibungsplatte Typ 52

Laibungstechnik auf dem neuesten Stand
Mit der gedämmten primusLPS-Laibungsplatte Typ 52  
minimieren Sie Wärmebrücken im Fensterbereich, erreichen eine  
deutliche höhere Oberflächentemperatur und sparen so Energie und Geld.
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GEDÄMMTE primusLPS POLYTHERM  
LAIBUNGSPLATTE MIT PVC-RICHT- 
WINKEL ZUM ANSCHLUSS AN  
KONVENTIONELLE AUSSENPUTZE
Die primusLPS Polytherm Laibungsplatte für erhöhten Wärmeschutz 

Die Plattenoberfläche der Fertigputzschicht hat in der Standardausführung eine ge-
filzte Struktur. Gegen einen Preiszuschlag ist die Platte in der Version AVANTGARDE 
mit einer glattfeinen Oberflächenstruktur lieferbar.

LPS-Typen-Nr.
Plattenstärke 

 in mm
Plattenbreite  

in mm
Lieferbare Plattenlänge  

in mm

52 15 90

1100, 1350, 
1500, 1800,  

2300 
oder 2700

52 15 120

52 15 150

52 15 200

52 15 270

Ihre Vorteile durch das neuartige integ-
rierte Putzanschlussprofil mit PVC-Richt-
winkel: 
Das neuartige Putzanschlussprofil mit PVC-
Richtwinkel, mit einer Schenkellänge von 
50 mm, vereint die Vorteile der verbesserten 
Verkrallung des Fassadenputzes im Anschluss-
bereich, einer erhöhten Überdeckung, einer 
nichtrostenden Ausführung und einer scharfen 
Putzabzugskante.

GEPRÜFTE
SICHERHEIT*

schlagregen- und winddicht

im Außenbereich

Unsere primusLPS Laibungsplatte überzeugt nicht nur durch eine einfache, hochwertige und schnelle  
Ausführung der Laibungsausbildung, primusLPS erhöht auch den Wohnkomfort und übertrifft die Anforde-
rungen des ψ-Wertes der DIN 4108 Bbl.2 um das bis zu 5-fache.

	 Keine zusätzliche Endbeschichtung notwendig

	 Haarrisse ausgeschlossen

	 Unterschiedliche Laibungsdicken 
	 können leicht ausgeglichen werden

	 Optisch perfekt und funktional sicher

	 Rationell, schnell und hochwertig

Mit neuem, verbessertem 
PVC Richtwinkel

• Deutlich bessere Putzdurch- 
dringung durch große Lochung

• Wellenform verhindert 
Putzabrisse

primusLPS  
LAIBUNGSPLATTENSYSTEM
DIE INNOVATIVE DÄMMLÖSUNG IM LAIBUNGSAUSSENBEREICH

Die neue primusLPS-Laibungsplatte Typ 52 bietet einen erhöhten 

Einbaukomfort durch einen neuartigen PVC-Richtwinkel 
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