
OPTIMALER SCHUTZ FÜR IHRE FUSSBÖDEN. 
Mit unseren GIMA Vliesen für jeden Einsatzzweck die richtige Abdeckung 

finden und Verunreinigungen bzw. Schäden vorbeugen. 
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ABDECKVLIESE  
Spitzenqualität und baugefördert
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UNSERE BESTEN

Für viele Arbeiten ist es notwendig, den Fußboden vor Verun-
reinigung bzw. Schäden zu schützen. Mit unseren Abdeckvliesen 
finden Sie für jeden Einsatzzweck immer die richtige Abdeckung. 
So bewahren Sie Fußböden schnell und sicher vor Schmutz und 
Beschädigungen bei allen Maler-, Tapezier- und Verputzerarbeiten.

BG-BAUGEFÖRDERT UND EXTREM BESTÄNDIG

PREMIUMABDECKVLIES BG 200
Das selbsthaftende DGUV-zertifi zierte Abdeckvlies mit Vliesoberseite
Ein professionelles Abdeckvlies für den optimalen Schutz – auch von Stufen bzw. 
Treppen – dank selbsthaftender Folienunterseite. Es lässt sich zeitsparend faltenfrei 
verlegen und rückstandsfrei wieder entfernen.

 Zertifi zierte Arbeitssicherheit   Lösungsmittelbeständig

 Saugstarke Vliesoberseite   Saubere Schnittkanten

 Hohe Abriebfestigkeit

Das Premiumabdeckvlies BG 200 entspricht den zurzeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanfor-
derungen nach GS-IFA-B02 und ist durch die BG Bau förderungsfähig.

Art.-Nr. Breite Länge Gewicht

24150100  100 cm 25 m 200 g/m²IFA 1804152

SELBSRTHAFTEND

ABKEHRBAR

IFA 1804153

PREMIUMABDECKVLIES BG PLUS 250
Das abkehrbare und besonders langlebige DGUV-zertifi zierte 
Abdeckvlies
Zähes und widerstandsfähiges Abdeckvlies. Die Vliesoberseite ist abkehrbar sowie 
wischbar und erleichtert dadurch das Reinigen der Baustelle.

 Lösungsmittelbeständig   Abkehrbare Vliesoberseite

 Rutschhemmend   Besonders Langlebig

Das Premiumabdeckvlies BG PLUS 250 entspricht den zurzeit geltenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen nach GS-IFA-B02 und ist durch die BG Bau förderungsfähig.

Art.-Nr. Breite Länge Gewicht

23150100  100 cm 25 m 250 g/m²

ABKEHRBARABKEHRBAR

IFA 1804154

PREMIUMABDECKVLIES BG 300
Das DGUV-zertifi zierte Abdeckvlies, entwickelt für sicheres, sauberes und 
schnelles Arbeiten
Besonders sicheres und stabiles Malerabdeckvlies, optimiert auf Arbeitssicherheit und 
Qualität und vor allem für eine wirtschaftliche Anwendung in der Praxis.

 Hoher Schutz vor Beschädigungen   Saugstark
 des Untergrundes   Schadstoffgeprüft 

 Abriebfest

Das Premiumabdeckvlies BG 300 entspricht den zurzeit geltenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen nach GS-IFA-B02 und ist durch die BG Bau förderungsfähig.

Art.-Nr. Breite Länge Gewicht

22150100  100 cm 25 m 300 g/m²

Fördermittel der BG Bau 

für temporäre Abdeckungen

Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 30 % der Anschaffungskosten

max. 30 Euro pro 50 m Rolle | max. 15 Euro pro 25 m Rolle

Bitte anzufordern bei (nur für Mitgliedsbetriebe): 

bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien/abdeckvlies
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ABDECKVLIESE

ROBUSTE VLIESE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

ALLPROTECT ORIGINAL
Robustes und stark haftendes Schutzvlies für höchste Ansprüche bei 
mechanischer Beanspruchung
Der hochstrapazierfähige und zuverlässige Langzeitschutz bei hoher Bean-
spruchung. Die Unterseite ist mit einer haftenden, laminierten Füllung ausgestat-
tet und dient als Flüssigkeitssperre. Mit ausgezeichneter Haftkraft für Rutsch- und 
Schubfestigkeit auf allen Untergründen. Geeignet für Böden, Decken und Wände. 
Zudem ist das ALLPROTECT ORIGINAL rückstandsfrei entfernbar.

 Extrarobust    Rückstandsfrei entfernbar

 Für alle gängigen Oberfl ächen   Undurchlässig und gleichzeitig
     absorbierend

Art.-Nr. Breite Länge Gewicht

26150100  100 cm 25 m 350 g/m²

ALLPROTECT FLEX
Vielseitig einsetzbares Vlies mit besonders hoher Flexibilität und sehr stark 
haftend
ALLPROTECT FLEX ist ein festes aber sehr fl exibles Abdeckvlies mit einer stark 
haftenden Rückseite. ALLPROTECT FLEX ist fl üssigkeitsbeständig für höchsten 
Schutz des darunterliegenden Untergrundes. Das Schutzvlies passt sich allen 
Oberfl ächen perfekt an, lässt sich bestens über Kanten falten und ist geeignet für 
Boden, Decke und Wand. Die rutschsichere und undurchlässige Oberfl äche sorgt 
für höchsten Schutz aller gängigen Oberfl ächen.

 Rückstandsfrei entfernbar   Hohe Flexibilität

 Stark haftend    Undurchlässig

Art.-Nr. Breite Länge Gewicht

27150100  50 cm 25 m 250 g/m²

SOLPROTECT
Das Abdeckvlies für frisch verlegte Keramik- und Natursteinböden und 
Böden mit hoher Restfeuchte
SOLPROTECT – Die ideale Lösung für frisch verlegte Böden. Atmungsaktiv und 
dampfoffen für sicheren Schutz vor mechanischer Beanspruchung.

 Rutschfest   Atmungsaktiv

 Extrarobust   Für Keramik- und Natursteinböden

Art.-Nr. Breite Länge Gewicht

25150100  100 cm 50 m 150 g/m²
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ABDECKVLIES
Extra schweres Baumwoll-Vlies
Zum Abdecken von Oberfl ächen, glatten Böden, Kunststoffböden, Parkettböden, 
Teppichböden und Werkstattböden. Das Baumwoll-Vlies saugt wie ein Schwamm 
Farben, Lacke, Verdünnungen, Öl, Wasser, Kleister, Gips, Zement, usw.

Art.-Nr. Breite Länge Gewicht

20150100 100 cm 50 m 220 g/m2

20150200 200 cm 50 m 220 g/m2

20160180 100 cm 50 m 180 g/m2

ABDECKVLIES SELECT  
Die günstige Alternative, einseitig rutschhemmend.

Art.-Nr. Breite Länge

20165180 100 cm 50 m

ABDECKVLIES
Vlies für alle Oberfl ächen, einseitig rutschhemmend.

Art.-Nr. Breite Länge Gewicht

20180100 100 cm 10 m 180 g/m2

20180250 100 cm 25 m 180 g/m2

TREPPENABDECKVLIES MIT 2 KLEBEBÄNDERN
Innovatives Abdeckvlies
Mit rutschfester Folie und 2 Klebebändern zum Sichern, kurzfristig fi xieren. Ge-
eignet für: Treppen, Heizkörper, Waschbecken, WC und vieles mehr schnell und 
einfach abdecken.

Art.-Nr. Breite Länge

2015025 33 cm 25 m

PERFEKTE BODENABDECKUNG FÜR BAU-, MALER- UND 
TAPEZIERARBEITEN AUF BÖDEN ALLER ART

WEITERE ABDECKVLIESE
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MALERABDECKVLIES FÜR ZARGEN
Selbsthaftendes, 1 mm starkes Schutzvlies für Türzargen. 
Ideal bei Renovierunsarbeiten und Umzügen. Zum Schutz vor mechanischen Be-
schädigungen von glatten Oberfl ächen wie z.B. Türzargen, Fahrstuhl-Innenverklei-
dungen usw.

Art.-Nr. Breite Länge Farbe Gewicht

2016025 25 cm 50 m weiß 140 g/m2

bis zu

90 TAGE

rü
ck

st

andsfrei ablösbar

BAYERISCHES VERPUTZERBAND®

+ 60 °C 

- 5 °C 

Das innovative Klebeband, universell einsetzbar und professionell

Starkes Klebeband aus Polyethylengewebe. Unser bayerisches Verputzerband® ist 
Ihr Universalhelfer für unterschiedlichste Ansprüche. Sehr hohe Anfangshaftung 
und leichtes Handling. Vereint alle positiven Eigenschaften von PVC- und Gewe-
beklebebändern in einem Produkt.

Art.-Nr. Farbe Breite Länge Ro./Kart.

119030 weiß 30 mm 33 m 60

119038 weiß 38 mm 33 m 48

119050 weiß 50 mm 33 m 36

119075 weiß 75 mm 33 m 24

bis zu

30 TAGE

rü
ck

st

andsfrei ablösbar

BAYERISCHES VERPUTZERBAND, GIMA GmbH & Co. KG 
Untersuchung der Tauglichkeit von Klebebändern hinsichtlich
Kleberrückständen oder sonstigen Oberflächenbeeinflussungen auf 
veredelten Holzoberflächen im Fassadenbereich 
Prüfbericht 11268 vom 26.11.2015

ABDECKVLIES FOLIENSEITE KLEBEND PREMIUM
Bodenabdeckung für Bau-, Maler- u. Tapezierarbeiten sowie Böden aller 
Art, Teppichen, Fliesen, Möbel etc.
Wasserundurchlässiges und selbsthaftendes, 1 mm starkes Abdeckvlies mit saug-
starker Oberseite. 

 Mehrmals verwendbar  Für alle Abdeckarbeiten im 
Innen- und Außenbereich

 Bis zu drei Monate im Freien 
rückstandsfrei entfernbar

 Schützt vor mechanischen 
Beschädigungen

Art.-Nr. Breite Länge Farbe Gewicht

20160100 100 cm 50 m weiß 140 g/m2

bis zu

90 TAGE
rü

ck
st

andsfrei ablösbar

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und 
Tonplatten ist das Vlies nicht geeignet. Folgen kön-
nen Fleckenbildung oder Kleberückstände sein. Wir 
empfehlen einen Testversuch vor Verlegung.

Wohnen  
wie  mitten in  der

Natur
UNSERE PRODUKTE MIT  

BESONDEREM 
ÖKOLOGISCHEM FAKTOR:

GIMA KLEBEBÄNDER

DAS RICHTIGE KLEBEBAND FÜR JEDEN EINSATZZWECK
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DAS BLAUE MALERBAND
+ 60 °C 

- 5 °C 

Beschichtetes Abdeckband mit Spezialträgermaterial und sanfter Klebekraft 

Das blaue Malerband ist speziell geeignet für das schonende Abkleben auf 
empfi ndlichen Untergründen im Innenbereich. Bis zu 4 Wochen ohne Klebe-
rückstände wieder ablösbar. Anwendungsbeispiele: Tapeten, Gipskarton- und 
Akustikplatten, frisch lackierte und lasierte Untergründe. Ideal auch für Farben, 
Lacke und Lasuren auf Wasserbasis.

Art.-Nr. Farbe Breite Länge Ro./Kart.

126038 blau 38 mm 50 m 24

126050 blau 50 mm 50 m 24

bis zu

30 TAGE

rü
ck

st

andsfrei ablösbar

DAS ORANGE MALERBAND

Sehr dünnes Premium Washi Tape mit Acrylatkleber für frisch gestrichene 
Oberfl ächen

Hochwertiges, speziell für das exakte Abkleben auf empfi ndlichen Untergründen 
im Innen- und Außenbereich geeignetes Klebeband. Das Washi-Papier verhindert 
das Unterlaufen von Farben wodurch sich randscharfe Farbkanten spielend einfach 
erstellen lassen.  Durch den speziellen Klebstoff können frisch gestrichene Oberfl ä-
chen frühzeitig wieder abgeklebt werden.

Art.-Nr. Breite Länge Ro./Kart.

130030 30 mm 50 m 24

130038 38 mm 50 m 24

130050 50 mm 50 m 24

bis zu

30 TAGE

rü
ck

st

andsfrei ablösbar

 PE ABDECKBAND 

PE-beschichtetes Gewebeband von höchster Qualität

Das GIPSO® PE Abdeckband Premium hat eine anpassungsfähige, wasserdichte 
Unterlage, die es für den Einsatz auf unregelmäßigen Oberfl ächen geeignet 
macht. Von Hand abreißbar und sehr abriebfest. 
Geeignet für allgemeine Zwecke, unregelmäßige Oberfl ächen, Bündelungen, 
Vinylreparatur und Verpackung. Bis zu 60 Tage Rückstandslos entfernbar.

Art.-Nr. Farbe Breite Länge Ro./Kart.

2104050 weiß 50 mm 33 m 24

bis zu

60 TAGE

rü
ck

st

andsfrei ablösbar

-KREPP UNIVERSAL-FLACHKREPP
+ 80 °C 

+ 10 °C 

Das klassische Papier-Klebeband in Malerqualität mit vernetztem Kaut-
schukkleber. Besonders nassfest, für hohe Ansprüche

Hohe Klebekraft, silikonisierte Oberfl äche.  

Art.-Nr. Breite Länge Ro./Kart.

123025 25 mm 50 m 36

123030 30 mm 50 m 32

123038 38 mm 50 m 24

123050 50 mm 50 m 24

bis zu

3 TAGE

rü
ck

st

andsfrei ablösbar
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-TAPE-PVC ABDECKBAND
+ 60 °C 

- 5 °C 

Kältefestes Folienband mit vernetztem Hochleistungskautschukkleber auf 
anschmiegsamen PVC-Folienträger

Für Außen- und Innenanwendungen. Universell in der Anwendung, UV-stabili-
siert, verschmutzungs- und verfärbungsfrei. Für eine schnurgerade Verklebung, 
da leicht abrollbar. Der spezielle Folienkleber sorgt für eine hohe Klebekraft.

Anwendungsbereiche:

 Abdeckung für Fenster-, Tür- und  
Torrahmen bei allen Putzarbeiten

 Schutz von Metall-, Kunststoff-, Glas-, 
Stein- und Holzfl ächen

 Begrenzung für das Lackieren und Streichen von sauberen Linien bei Maler-
arbeiten

Art.-Nr. Farbe Breite Länge Ro./Kart.

2969030 weiß 30 mm 33 m 60

2969038 weiß 38 mm 33 m 48

2969050 weiß 50 mm 33 m 36

2969075 weiß 75 mm 33 m 24

2969100 weiß 100 mm 33 m 18

2967050 silber 50 mm 33 m 36

bis zu

30 TAGE
rü

ck
st

andsfrei ablösbar

BAYERISCHES VERPUTZERBAND, GIMA GmbH & Co. KG 
Untersuchung der Tauglichkeit von Klebebändern hinsichtlich
Kleberrückständen oder sonstigen Oberflächenbeeinflussungen auf 
veredelten Holzoberflächen im Fassadenbereich 
Prüfbericht 11268 vom 26.11.2015

-MASK
+ 40 °C 

  0  °C 

Wasserfestes Gewebeklebeband mit Spezialfolie zum Auseinanderziehen 
mit 18 mm breitem UV-beständigen Gewebeband

Besonders starke 15 μ Folie. Die hohe Auftragsstärke des Hochleistungsklebers 
aus Naturkautschuk bewirkt auch auf leicht strukturierten Untergründen eine 
sehr gute Verklebung. Zum Schutz bei allen Abdeckarbeiten, insbesondere beim 
Spritzen, Lackieren, Putzen und Gipsen. Ideal, um die zu schützende Fläche 
genau abzugrenzen, indem man die Klebekante an deren Rand anbringt und die 
Folie auseinanderzieht. Für außen und innen.

Art.-Nr. Breite Länge Ro./Kart.

2031300 300 mm 20 m 60

2031650 650 mm 20 m 60

2031110 1100 mm 20 m 60

2031160 1600 mm 20 m 30

2031230 2300 mm 20 m 30

2031260 2600 mm 20 m 30

bis zu

14 TAGE

rü
ck

st

andsfrei ablösbar

ABDECKFOLIEN TRANSPARENT, IM BEUTEL
Transparent, in Beuteln verpackt

Folienstärke: ca. 18 µm.

Art.-Nr. Breite Länge St./Kart.

4140045 400 cm 5 m 20

4112412 400 cm 12,5 m 10
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18 X IN DEUTSCHLAND
SICHER AUCH IN IHRER NÄHE

17

Niederlassung Nürnberg
Frankenstraße 100
90461 Nürnberg
Telefon 0911 / 43 17 570

3

Niederlassung Rosenheim
Oberaustraße 6b
83026 Rosenheim
Telefon 08031 / 23 03 290

6

Servicelager Erfurt
August-Röbling-Str. 20
99091 Erfurt 
Telefon 0361 / 60 14 90 80

9

Servicelager Freiburg
Ziegelhofstraße 27
79110 Freiburg
Telefon 0761 / 20 85 37 50

12

Servicelager Merenberg
Benzstraße 5
35799 Merenberg 
Telefon 06471 / 51 69 480

15

5

2

11

17 Servicelager Erlensee
Dieselstraße 8
63526 Erlensee
Telefon  06183 / 80 05 90

18

8

Niederlassung Sachsen 
Gewerbeallee 3
04821 Brandis
Telefon 034292 / 42 70

Niederlassung München 
Ganghoferstraße 21
82216 Maisach-Gernlinden 
Telefon 08142 / 4 4 84 880

Servicelager Dresden 
Schwabacher Straße 2 
01665 Klipphausen
Telefon 0�5204 / 7� 01 0

Servicelager Fellbach 
Bruckstraße 62
70734 Fellbach
Telefon 0711 / 58 54 91 40

Servicelager Kaiserslautern 
Zschockestraße 24
67657 Kaiserslautern 
Telefon 0631 / 37 09 23 40

Servicelager Manching 
Weberstraße 1
85077 Manching
Telefon 08459 / 32 65 900

14

Niederlassung Passau
Gewerbepark 12
94116 Hutthurm
Telefon 08505 / 91 51 4 60

4

Servicelager Ettlingen
Industriestr. 2a
76275 Ettlingen-Oberweier
Telefon 07243 / 76 87 580

10

Servicelager Tuttlingen
take-off Gewerbepark 107
78579 Neuhausen ob Eck
Telefon  07467 / 94 76 30

16

Servicelager Kaarst
Niersstraße 1
41564 Kaarst
Telefon 02131 / 36 83 680

13

Servicelager Coburg
Gruber Straße 13
96271 Grub am Forst-Zeickh.
Telefon 09560 / 98 26 220

7

GIMA Gipser- und 
Malerbedarf GmbH & Co. 
Groß- und Einzelhandels KG

Windmühlstraße 11
91567 Herrieden - Neunstetten

Telefon: 09825 / 92 91-0
Telefax: 09825 / 92 91-90
E-Mail: info@gima-profi.de
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GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co.
Groß- und Einzelhandels KG

Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Telefon: (0 98 25) 92 91-0 · Telefax: (0 98 25) 92 91-90

info@gima-profi.de | www.gima-profi.de
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