
VER-
ARBEITUNGS-
HINWEISE 

UNSER INNENDÄMM-
SYSTEM, FÜR DEIN  
ZUHAUSE!

Der Profi-Partner für das Maler-, Stuckateur- und Trockenbauhandwerk



GIMA- Die Marke der Profis 

1. �GIMA Klebe- und Spachtelmörtel KSM  
anmischen

2. Dämmstreifen zur Entkopplung auslegen

3. �GIMA MSP Mineralschaumdämmplatten 
messen und zuschneiden

Verarbeitungshinweise: GIMA ThermoProtekt

VERARBEITUNGSHINWEISE THERMOPROTEKT



GIMA- Die Marke der Profis 

4. Ggf. Kanten planschleifen

5. �GIMA Klebespachtel KSM auf die GIMA 
MSP Mineralschaumdämmplatten auf- 
tragen

6.1 �GIMA Klebespachtel KSM auf der GIMA 
MSP Mineralschaumdämmplatten voll-
flächig aufkämmen

Verarbeitungshinweise: GIMA ThermoProtekt



GIMA- Die Marke der Profis 

6.2 �GIMA Klebespachtel KSM auf die Wand- 
fläche vollflächig aufbringen und auf-
zahnen

7. �GIMA MSP Mineralschaumdämmplatten 
ansetzen und einschwimmen (Buttering-
Floating-Verfahren), so dass eine vollflä-
chige Verklebung erfolgt

8. �Stoß- und Lagerfugen dicht stoßen und 
auf Versatz von mind. 10 cm achten

Verarbeitungshinweise: GIMA ThermoProtekt



GIMA- Die Marke der Profis 

9. Platten lot- und fluchtgerecht ausrichten

10. �Ggf. vorhandene Unebenheiten in der 
Fläche schleifen

11. �GIMA Klebespachtel KSM als Armie-
rungsschicht auf die Plattenfläche mit 
der Zahntraufel (bspw. 8 x 8 mm)  
auftragen

Verarbeitungshinweise: GIMA ThermoProtekt



GIMA- Die Marke der Profis 

12. �GIMA Multitex 3412 Armierungs- 
gewebe einbetten (Gewebeüberlapp-
ungen von mind. 10 cm beachten)

13. �GIMA Klebespachtel KSM eben  
verziehen.

14. �GIMA Klebespachtel nach dem Anstei-
fen der Armierungsschicht nochmals in 
Kornstärke aufziehen und mit dem  
Hydroschwamm abfilzen

Verarbeitungshinweise: GIMA ThermoProtekt

HINWEIS: 
Die vorgenannten Verarbeitungshinweise stellen die grundlegende Verarbeitung des Systems dar. Weitergehende und differenzierte
Ausführungen sind je nach Objekt auszuwählen, abzustimmen und zu prüfen. Aufgrund der je nach Objekt ggf. vorliegenden 
rechtlichen Regelungen und Bestimmungen sind alle Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. In jedem Einzelfall ist eine Prüfung der 
geltenden Bestimmungen notwendig. Das beschriebene System ist ausschließlich für die Applikation im Innenbereich ausgelegt. 
Flankierende Maßnahmen an einbindende Wände und Decken sind zu berücksichtigen. Es muss sichergestellt sein, dass in der Wand 
keine kapillar aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Die Außenfassade muss hinsichtlich der Schlagregenbeanspruchung den 
gültigen Anforderungen entsprechen.



MATERIALIEN & AUSWAHLPRODUKTE FÜR DAS OBERFLÄCHENFINISH 

GIMA- Die Marke der Profis Verarbeitungshinweise: GIMA ThermoProtekt

Art.-Nr. Inhalt Verbrauch kleben Verbrauch spachteln

905025 25 kg ca. 6 - 8 kg/m² ca. 4 - 5 kg/m

ZUM KLEBEN & ARMIEREN

ca. 1,9-2,4 kg Maschinell
verarbeitbar

+30 °C 

+5 °C 

 MULTITEX UNIVERSALGEWEBE

Art.-Nr. Maschenweite Farbe Rollengröße m² / Rolle Ro./Pal.
3412101 ca. 6 x 6 mm blau 1 x 100 m 100 12
3412104 ca. 6 x 6 mm bordeaux 1 x 50 m 50 24
3412110 ca. 6 x 6 mm weiß 1,1 x 50 m 55 30

GIMA MINERALSCHAUMPLATTE MSP 042

Art.-Nr. Breite Länge Plattenstärke m²/Paket
8080050 380 mm 580 mm 50 mm 2,73
8080060 380 mm 580 mm 60 mm 2,28
8080080 380 mm 580 mm 80 mm 1,59
8080100 380 mm 580 mm 100 mm 1,36
8080120 380 mm 580 mm 120 mm 1,14

GIMA KLEBESPACHTEL KSM 

GIMA DOLOMIT WEISS

Art.-Nr. Farbe Korngröße kg/Sack Sack/Pal.
899510 weiß 1,0 mm 25 42
899515 weiß 1,5 mm 25 42

+30 °C 

+5 °C 
ca. 1,9-2,4 kg Maschinell

verarbeitbar

KLIMA-PRO INNENWANDFARBE

Art.-Nr. Farbe Liter/Eimer Eimer/Pal.
8938125 weiß 12,5 24

78938125 getönt
(nur Pastelltöne) 12,5 24

+30 °C 

+8 °C 
100-200 ml Maschinell

verarbeitbar

Art.-Nr. Liter/Eimer Farbe Eimer/Pal.
8933005 5

weiß
56

8933125 12,5 24
78933005 5

getönt
56

78933125 12,5 24

GIMA BIO-INNENSILIKATFARBE

+25 °C 

+5 °C 
140-200 ml Maschinell

verarbeitbar



GIMA- Die Marke der Profis Verarbeitungshinweise: GIMA ThermoProtekt

ZUBEHÖR 

HANDSÄGE

Art.-Nr. Länge Stück/VE
82704 400 mm 1
82705 500 mm 1

SCHLEIFBRETT STYROX 

Art.-Nr. Breite Länge Stück/VE
27130 130 mm 270 mm 1

GLÄTTEKELLE VIERECKZAHNUNG 

Art.-Nr. Breite Länge Blattstärke Zahnung Stück/VE
13284 130 mm 280 mm 0,7 mm 4 x 4 mm 1
13286 130 mm 280 mm 0,7 mm 6 x 6 mm 1
13288 130 mm 280 mm 0,7 mm 8 x 8 mm 1
13281 130 mm 280 mm 0,7 mm 10 x 10 mm 1
13282 130 mm 280 mm 0,7 mm 12 x 12 mm 1

SCHWEIZER GLÄTTEKELLE

Art.-Nr. Breite Länge Zahnung Stück/VE
855480 130 mm 500 mm 8 x 8 mm 1
856480 130 mm 500 mm 10 x 10 mm 1
12412 130 mm 500 mm 12 x 12 mm 1
12408 130 mm 480 mm 6 x 6 mm 1

GIMA ABZIEHSPACHTEL

Art.-Nr. Breite Stück/VE
9541045 45 cm 1
9541060 60 cm 1
9541080 80 cm 1
9541100 100 cm 1
9541120 120 cm 1

KU-GLÄTTESCHEIBE HYDROSCHWAMM-BELAG

Art.-Nr. Breite Ausführung Stärke Länge Stück/VE

13863 140 mm 
Glättescheibe 

mit Belag
20 mm 280 mm 1



2 Niederlassung Sachsen
Gewerbeallee 3
04821 Brandis
Tel: 034292 / 427-0

3 Niederlassung Nürnberg
Frankenstraße 100
90461 Nürnberg
Tel: 0911 / 431 757-0

4 Niederlassung Passau
Gewerbepark 1 
294116 Hutthurm
Tel: 08505 / 915 146-0

5 Niederlassung München
Ganghoferstraße 21
82216 Maisach-Gernlinden
Tel: 08142 / 448 488-0

6 Niederlassung Rosenheim
Oberaustraße 6b
83026 Rosenheim
Tel: 08031 / 230 329-0

7 Niederlassung Merenberg
Benzstraße 5
35799 Merenberg
Tel: 06471 / 516 948-0 

11 Servicelager Fellbach
Bruckstraße 62
70734 Fellbach
Tel: 0711 / 5 854 914-0

15 Servicelager Coburg
Gruber Straße 13
96271 Grub am Forst
Tel: 09560 / 982 622-0

19 Servicelager Bamberg
Lagerhausstraße 12
96052 Bamberg
Tel: 0951 / 29 79 687-0

8 Niederlassung Dresden
Schwabacher Straße 2  
01665 Klipphausen
Tel: 035204 / 78 01-0

12 Servicelager Freiburg
Ziegelhofstraße 27
79110 Freiburg
Tel: 0761 / 2 085 375-0

16 Servicelager Tuttlingen
Take-off Gewerbepark 107
78579 Neuhausen ob Eck
Tel: 07467 / 94 76 3-0

20 Servicelager Kißlegg
Raiffeisenstraße 1
88353 Kißlegg
Tel: 07563 / 91 24 76-0

9 Servicelager Erfurt
August-Röbling-Str. 20
99091 Erfurt
Tel: 0361 / 601 49 08-0

13 Servicelager Kaarst
Niersstraße 1
41564 Kaarst
Tel: 02131 / 368 368-0

17 Servicelager Manching
Weberstraße 1
85077 Manching
Tel: 08459 / 32 65 90-0

21 Servicelager Schwandorf
Hoher-Bogen-Straße 21
92421 Schwandorf
Tel: 09431 / 99 08 52-0

10 Servicelager Ettlingen
Industriestr. 2a
76275 Ettlingen
Tel: 07243 / 768 758-0

14 Servicelager Kaiserslautern
Zschockestraße 24
67657 Kaiserslautern
Tel: 0631 / 3 709 234-0

18 Servicelager Erlensee
Dieselstraße 8
63526 Erlensee
Tel: 06183 / 800 59-0

22 Servicelager Narsdorf
Siedlung 18a
04657 Geithain-Narsdorf
Tel: 034346 / 60 17 2
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Stand: 01/2024

Fragen zu unseren Produkten,  
Serviceleistungen oder Standorten  
beantworten wir Ihnen gerne.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf  
oder besuchen Sie uns online  
unter www.gima-profi.de

HAUPTSITZ
GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. 
Groß- und Einzelhandels KG 
Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Tel.: 09825 / 92 91-0 · Fax: 09825 / 92 91-90
info@gima-profi.de | www.gima-profi.de

NIEDERLASSUNGEN 

IMMER IN IHRER NÄHE


