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PASTÖSE, NATURWEISSE 
KALKSPACHTELMASSE

}} �HOCH DIFFUSIONSOFFEN

}} �TROCKNET SPANNUNGS-
ARM AUF

}} �VERARBEITUNGSFERTIG  
EINGESTELLT

}} �WOHNGESUNDES  
RAUMKLIMA

}} �ALS OBERFLÄCHENFINISH 
Q2 BIS Q4

}} �MASCHINENGÄNGIG
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Mit GIMA KLS lassen sich glatte Oberflächen erstellen, die den Anforderungen an ein wohn-
gesundes Raumklima entsprechen. Unser KLS ist frei von Schadstoffen und nahezu auf allen 
bauüblichen Untergründen einsetzbar. So entstehen perfekte Oberflächen, die gleichzeitig 
für eine Optimierung des Wohnraumklimas sorgen. 

GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. 
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KLS
GIMA KLS

+5 °C

+30 °C

PASTÖSE, NATURWEISSE KALKSPACHTELMASSE

GIMA KLS ist eine gebrauchsfertige, pastöse naturweiße Kalkspachtelmasse für den Innenbereich. Sie 
eignet sich für hochwertige Spachtelungen bis 3 mm mit Anforderungen an ein wohngesundes und 
raumfeuchteregulierendes Klima. Die Verarbeitung ist von Hand oder per Maschinentechnik möglich. 

Einsatzbereich:
n GK-Platten	
n Betonuntergrund	
n Mineralischer Untergrund

Verbrauch*: 
Je nach Schichtdicke pro Lage: 	        ca. 1,0 kg/m²
 

Art.-Nr. Farbe kg/Eimer Eimer/Pal.

8236020 weiß 20 24
 
*Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte.

P � LEICHT SCHLEIFBAR

P  SEHR GESCHMEIDIGE KONSISTENZ

P  VERARBEITUNGSFERTIG EINGESTELLT

P � OHNE KONSERVIERUNGSMITTEL

PASTÖSE, NATURWEISSE KALKSPACHTELMASSE


