
völlig schadstofffreie Farben

Die Fassadenfarbe
SANA PROTECT

SANA PROTECT - Die Fassaden-
farbe ist eine hochdeckende, 
schadstofffreie Fassadenfarbe auf 
mineralischer Basis mit optimalem 
Schutz für Algen- und Pilzbefall an 
der Fassade. Durch den dauerhaft 
hohen pH-Wert sind keine Algizi-
de und Fungizide zum Schutz der 
Oberfläche nötig. Das enthaltende 
Kristallwasser sorgt zudem für 
eine extrem niedrige Feuchtigkeits-
aufnahme. So entsteht ein lang 
anhaltend trockenes und alkali-
sches Oberflächenklima für einen 
perfekten Fassadenschutz, da 
Algen und Pilze zum Wachsen auf 
hohe Feuchtigkeit und niedrige 
pH-Werte angewiesen sind.

} Lange Haltbarkeit und hervor- 
 ragender Oberflächenschutz –   
 ganz ohne Schadstoffe

} Frei von Algiziden und  
 Fungiziden

} Kein Auswaschen von Schad- 
 stoffen, die in den Untergrund   
 gelangen

} Frei von Löse- und Konser- 
 vierungsmitteln sowie  
 Weichmachern

} Schmutzabweisend und  
 wetterbeständig

} Hohes Deckvermögen und  
 brillanter Weißgrad
Verbrauch: 0,125-0,150 l/m², je nach  
Untergrund pro Anstrich. Bei den Verbrauchs-
angaben handelt es sich um Richtwerte.

Art.-Nr. Farbe Liter/Eimer Eimer/Pal.

89440125 weiß 12,5 24

789440125 Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“ 12,5 24

89440005 weiß 5 56

789440005 Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“ 5 56

für optimalen Schutzfür optimalen Schutz
Für einen natürlichen  
und langanhaltenden  
Fassadenschutz!

hohe  
Deckkraft 

0% Zusatzstoffe 

Lösemittel- und  
Weichmacher-Frei 

Keine Algizide un
d  

Fungizide

RaumWand Farbe
SANA COLOR

Frei von Konservierungs- und Löse-
mitteln, Weichmachern und fog-
gingaktiven Substanzen ist unsere 
SANA COLOR RaumWand Farbe 
optimal geeignet für sensi- 
ble Bereiche wie z.B. Arztpraxen, 
Krankenhäuser, Lebensmittelhan-
del, Wohnbereiche etc. Auch er-
füllt der  getrocknete Anstrich von 
SANA COLOR RaumWand Farbe 
die DIN EN 71-3 für Kinderspiel-
zeug sowie den Anforderungen 
für Speichel- und Schweißechtheit 
und kann deshalb ohne Bedenken 
in Kindergärten, Schulen und im 
Kinderzimmer eingesetzt werden. 
Durch den konstant hohen pH-
Wert bietet SANA COLOR Raum-
Wand Farbe einen herausragen-
den Schutz vor Schimmel- sowie  
Pilzbefall und  
schont dabei  
die Umwelt.

Die hochdeckende,  
schadstofffreie Innenfarbe 
auf mineralischer Basis mit 
optimalem Schimmelschutz. 

} Schadstofffreie,  
 geruchsneutrale  Innenfarbe

} Frei von Konservierungs-  
 und Lösemitteln sowie  
 Weichmachern

} Optimaler Schimmelschutz,  
 konstant hoher pH-Wert 

} Ideal für Kindergärten,  
 Schulen und Kinderzimmer

} Lebensmittelecht und  
 desinfektionsmittelbeständig
 
Verbrauch: 0,125-0,150 l/m², je nach Unter-
grund pro Anstrich. Bei den Verbrauchsanga-
ben handelt es sich um Richtwerte.  
Nach DIN EN 13300, Nassabrieb: Klasse 1,  
Deckvermögen: Klasse1 bei ca. 7 m²/l

Unbedenkliche Wandfarbe mit anti-
bakterieller Wirkung. Geeignet für 
lebensmittelbe- und -verarbeitende 
Betriebe sowie klinische Bereiche

Erfolgreiche ökologische Produkt-
prüfung, alle Grenzwerte wurden  
eingehalten bzw. meistens stark 
unterschritten

Art.-Nr. Farbe Liter/Eimer Eimer/Pal.

8940125 weiß 12,5 24

78940125 Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“ 12,5 24

8940005 weiß 5 56

78940005 Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“ 5 56

für Wand und Deckefür Wand und Decke

ID 1213 - 34176 - 002

HOhe  
Deckkraft 

0% Zusatzstoffe 

Lösemittel- und  
Weichmacher-Frei 

Keine Algizide un
d  

Fungizide

RaumWand Farbe
SANA COLOR

Frei von Konservierungs- und Löse-
mitteln, Weichmachern und fog-
gingaktiven Substanzen ist unsere 
SANA COLOR RaumWand Farbe 
optimal geeignet für sensi- 
ble Bereiche wie z.B. Arztpraxen, 
Krankenhäuser, Lebensmittelhan-
del, Wohnbereiche etc. Auch er-
füllt der  getrocknete Anstrich von 
SANA COLOR RaumWand Farbe 
die DIN EN 71-3 für Kinderspiel-
zeug sowie den Anforderungen 
für Speichel- und Schweißechtheit 
und kann deshalb ohne Bedenken 
in Kindergärten, Schulen und im 
Kinderzimmer eingesetzt werden. 
Durch den konstant hohen pH-
Wert bietet SANA COLOR Raum-
Wand Farbe einen herausragen-
den Schutz vor Schimmel- sowie  
Pilzbefall und  
schont dabei  
die Umwelt.

Die hochdeckende,  
schadstofffreie Innenfarbe 
auf mineralischer Basis mit 
optimalem Schimmelschutz. 

} Schadstofffreie,  
 geruchsneutrale  Innenfarbe

} Frei von Konservierungs-  
 und Lösemitteln sowie  
 Weichmachern

} Optimaler Schimmelschutz,  
 konstant hoher pH-Wert 

} Ideal für Kindergärten,  
 Schulen und Kinderzimmer

} Lebensmittelecht und  
 desinfektionsmittelbeständig
 
Verbrauch: 0,125-0,150 l/m², je nach Unter-
grund pro Anstrich. Bei den Verbrauchsanga-
ben handelt es sich um Richtwerte.  
Nach DIN EN 13300, Nassabrieb: Klasse 1,  
Deckvermögen: Klasse1 bei ca. 7 m²/l

Unbedenkliche Wandfarbe mit anti-
bakterieller Wirkung. Geeignet für 
lebensmittelbe- und -verarbeitende 
Betriebe sowie klinische Bereiche

Erfolgreiche ökologische Produkt-
prüfung, alle Grenzwerte wurden  
eingehalten bzw. meistens stark 
unterschritten

Art.-Nr.FarbeLiter/EimerEimer/Pal.

8940125weiß12,524

78940125Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“12,524

8940005weiß556

78940005Tönbar nach GIMA Farbtonkarte „Trend“556

für Wand und Decke für Wand und Decke

ID 1213 - 34176 - 002

HOhe  
Deckkraft 

0% Zusatzstoffe 

Lösemittel- und  
Weichmacher-Frei 

Keine Algizide un
d  

Fungizide
Dank 

dauerhaft hohem 

pH-Wert optimaler 

Schutz vor Algen-  

und Pilzbefall

Mehr dazu 
erfahren

Für einen natürlichen 
und langanhaltenden 
Fassadenschutz!

}}	 Keine Lösemittel  
	 und Schadstoffe

}}	 Keine Algizide und Fungizide

}}	 Schmutzabweisend  
	 und wetterbeständig

}}	 Kein Auswaschen von  
	 Schadstoffen, die in den  
	 Untergrund gelangen

}}	 Brillanter Weißgrad durch  
	 natürliches Weißpigment  
	 mit hohem Deckvermögen

mineral

mineral



Für einen natürlichen und langanhaltenden Fassadenschutz!

SANA PROTECT MINERAL

Verbrauch: 0,125-0,150 l/m², je nach
Untergrund pro Anstrich. Bei den Verbrauchsangaben
handelt es sich um Richtwerte.

Art.-Nr. Farbe Liter/Eimer Eimer/Pal.

89430015 weiß 15 24

789430015 eingefärbt 15 24

}	Frei von Algiziden und Fungiziden
}	Schmutzabweisend und wetterbeständig
}	Hervorragende Deckkraft

Maschinell
verarbeitbar

+30° C 

+5 °C 
125 - 150 ml

völlig schadstofffreie Farben

Weitere Informationen
auf unserer Website

Immer informiert:GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. 
Groß- und Einzelhandels KG 
Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Tel.: 09825 / 92 91-0 · Fax: 09825 / 92 91-90

info@gima-profi.de | www.gima-profi.de

mineral

SANA PROTECT mineral - Die Fassadenfarbe ist eine hoch-
deckende, schadstofffreie Fassadenfarbe auf mineralischer 
Basis mit optimalem Schutz vor Algen- und Pilzbefall an  
der Fassade.

Setzen Sie auf nachhaltigen Schutz Ihrer Fassade. SANA  
PROTECT mineral enthält keine Algizide und Fungizide. Dank 
eines dauerhaften hohen pH-Wertes von 10,5 – 11,4 bleibt 
die Fassade Algen-, Moos- und Pilzfrei. Und das, ohne dass 
schädliche Stoffe von der Fassade ausgewaschen werden. 
SANA PROTECT mineral hat eine extrem niedrige Feuchtig-
keitsaufnahme. So entsteht ein lang anhaltend trockenes  
Oberflächenklima für einen perfekten Fassadenschutz.

Schützen Sie Ihre Fassade umweltfreundlich, effektiv und  
nachhaltig – für eine saubere Zukunft.

SANA PROTECT mineral Abtrockenverhalten:

Hydrophil bei Taufeuchte:
Anfallende Feuchtigkeit wird 
gepuffert und schnell wieder 
abgegeben

Hydrophob bei Regen:
Die Fassade wird vor  
Durchfeuchtung geschützt


