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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Breite [m] Länge [m] Bd.Pal. 
1109001 0,6 2,55 50 

Produktbeschreibung: 

Das GIMA Flachripp ist ein verzinkter Putzträger. 

Anwendung: 

Das GIMA Flachripp kann zum Überspannen von Schlitzen und Fugen bei kurzen Spannweiten und 
geringen Mörtelstärken eingesetzt werden. 

Lagerung: 

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen trocken und frostfrei zu lagern. Vor Hitze und 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des 
Produktes möglich ist. Ein verformtes Produkt darf nicht eingebaut werden. 

Technische Eigenschaften: 

Material sendzimirverzinktes Stahlblech 
Rippenhöhe 4 mm 
Materialstärke 0,3 mm 
Flächengewicht 0,789 kg/m² 

Abmessungen 
1 Tafel = 2,55 m x 0,60 m = 1,53 m² 
1 Bund = 20 Tafeln = 30,6 m² 
1 Palette = 50 Bund = 1530 m² 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der verwendeten Rohstoffe in 
unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung 
geringfügig abweichen. 

Verarbeitung: 

Der Zuschnitt des Flachripp muss mit einer Blechschere erfolgen. Das Zuschneiden mit einem 
Winkelschleifer o.ä. ist nicht erlaubt, da hierbei eine Beschädigung der aufgebrachten Zinkschicht erfolgt. 
Das Flachripp muss vollständig in den Grundputz eingebettet werden. Beim Einsatz im Außenbereich ist 
sicherzustellen, dass keinerlei Feuchtigkeit das Produkt beschädigen kann. Das GIMA Flachripp wird als 
Putzträger partiell an rissgefährdeten Bereichen bzw. Oberflächen mit unzureichender Haftung 
aufgebracht und mit frischem Putz vollständig überputzt. Der Putzträger darf dabei in keinem Fall in den 
zu überspannenden Flächen fest verankert werden, Die Befestigung muss mit geeigneten 
Befestigungsmitteln im tragfähigen Untergrund erfolgen. Die Überspannung der kritischen Fläche muss 
dabei zusätzlich mit einer Trennlage versehen werden und der Putzträger muss diese allseitig 
mindestens 200 mm auf den geeigneten, tragfähigen Putzgrund überspannen. 
Die Überlappung von einzelnen Bahnen muss in jedem Fall mindestens 150 mm betragen. Auf 
benachbarte Bauteile muss die Überlappung mindestens 200 mm betragen. 

Sicherheitshinweise: 

Die übliche Arbeitshygiene, sowie Arbeitssicherheitsmaßnahmen sind zu beachten. 

Hinweise: 

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C (Umgebung und Baukörper) verarbeiten. 
Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist. 
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Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
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