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Artikelkenndaten: 

Art.Nr. Farbe ml/Flasche 
8912500 farblos 500 

Produktbeschreibung: 

Wässriger Trocknungsbeschleuniger für die GIMA Oberputze GIMASIL und GIMASIL SE. 

Eigenschaften: 

 Einsetzbar in einem Temperaturbereich von + 5 °C bis + 15 °C 
 Beschleunigt die Trocknung des Oberputzes bei Temperaturen ≥ + 7 °C 
 Lösemittelfrei 

Anwendung: 

Als Trocknungsbeschleuniger für die GIMA Oberputze GIMASIL und GIMASIL SE mit der Rezeptur 
Sommerware. Unser GIMA Additiv Plus ist zum flexiblen Einsatz auf der Baustelle vor allem in den 
Übergangszeiten mit stark wechselnden Tages- und Nachttemperaturen geeignet. Das Additiv darf nicht 
in anderen Produkten (z. B. GIMA -Fassadenfarben) verwendet werden. 

Lagerung: 

Im Originalgebinde fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. 

Verbrauch(1): 

Verbrauch ca. [ml/25kg]   
500 entspricht 1 500 ml Gebinde GIMA Additiv Plus pro 25 kg GIMASIL 

(1) Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Untergrund, Konsistenz 
und Verarbeitung. Verbindliche Verbrauchsangaben für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln. 

Technische Eigenschaften: 

Gebinde Flasche 
Zusammensetzung wässrige Dispersion 
Farbton klargelblich 

Verarbeitungstemperatur 

Nicht unter + 5 °C und nicht über + 15°C (Luft, 
Untergrund und Material) und bis max. 85 % rel. 
Luftfeuchtigkeit bzw. bei starker 
Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Regen 
verarbeiten. 

Trockenzeit 

Die Trocknungszeit wasserhaltiger Produkte ist 
stark abhängig von Temperatur, Luftbewegung 
und Luftfeuchtigkeit. Da diese Faktoren an der 
Fassade nicht kalkulierbar sind, kann auch keine 
genaue Aussage bei Verwendung des 
Beschleunigers getroffen werden. Grundsätzlich 
sind bei ungünstigen Witterungsbedingungen 
geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. 
Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder 
frisch erstellten Fassadenflächen zu treffen. Siehe 
Angaben des jeweiligen Oberputzes. 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher 
Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der 
Produkteignung geringfügig abweichen. 
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Verarbeitungshinweise: 

Besonders zu beachten: VOB Teil C DIN 18363 Abs. 3 und BFS Merkblätter 

Untergrund Siehe Angaben des jeweiligen Oberputzes 
Untergrundbe
schaffenheit / 
-vorbereitung 

Siehe Angaben des jeweiligen Oberputzes. 

Material-
zubereitung 

Vor der Verarbeitung im Originalgebinde gut schütteln. Direkt vor der Verarbeitung 1 
Gebinde GIMA Additiv Plus (500 ml) dem Oberputz (25 kg) zugeben und homogen 
unterrühren. Bei Überdosierung und / oder zu hoher Materialtemperatur kann es zu 
sofortiger Eindickung des Materiales im Gebinde kommen. 

Verarbeitung 

Den Oberputz direkt nach Zugabe des Additivs verarbeiten. Nicht längere Zeit stehen 
lassen. Die Verarbeitungszeit beträgt nach Additivzugabe max. 2 Stunden. Das fertig 
gemischte Material nach dem jeweiligen technischen Merkblatt des Oberputzes 
verarbeiten. Um Farbtonabweichungen und Strukturunterschiede zu vermeiden, 
muss darauf geachtet werden, dass an einer Fläche nur Material mit oder ohne 
Additiv verarbeitet wird. Bei eingefärbten Oberputzen in jedes Gebinde zwingend 
gleich viel Additiv zugeben und homogen verrühren. Es können ansonsten sichtbare 
Farbton- und/oder Strukturunterschiede in der Fläche entstehen. 
Nicht zu beschichtende Flächen schützen / abdecken. 

Diese Tabelle dient dem Anwender als Orientierungshilfe und kann nicht alle Fälle abdecken. 
Sie entbindet den Anwender nicht vor einer fachgemäßen Untergrundprüfung und Beurteilung. 

Reinigung der Werkzeuge: 

Sofort nach Gebrauch mit Wasser aus-/abwaschen. 

Entsorgung: 

Nicht in die Kanalisation einleiten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Den Inhalt / Behälter 
gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. 

Sicherheitshinweise: 

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Während der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe 
tragen. Haut mit Fettcreme (z.B. Melkfett) schützen. Spritzer auf der Haut sofort mit Wasser abwaschen. 
Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Für Kinder unerreichbar 
lagern. Verschmutzungen sofort mit Wasser abwaschen, Einwegoverall, Vollsichtbrille, Handschuhe und 
ggf. Atemmaske (Feinstaubmaske P2) tragen. Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, 
Lagerung und Umgang sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Im Weiteren sind die 
Sicherheitsdatenblätter des Oberputzes zu beachten. 

Hinweise: 

Die technischen Merkblätter des eingesetzten Oberputzes sind zu beachten. Eine Überdosierung 
und/oder zu hohe Materialtemperatur kann zu sofortiger Eindickung des Materials im Gebinde führen. Bei 
getönten Oberputzausführungen kann die Viskosität bereits herabgesetzt sein. In diesem Fall kein Additiv 
oder weniger Additiv hinzugeben. Auf eine gleichmäßige Additiv Mengenzugabe in allen Gebinden 
achten. 
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Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem 
Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG 
abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter 
sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 
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