
Technisches Merkblatt 
 
GIMA PVC Dehnfugenprofil für INNEN 7562 
 
 

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-spezial.de 
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-spezial.de 

Stand: 10/2016  Seite 1 von 1 

Artikelkenndaten: 

Art.Nr. Länge 
[cm] 

Verpackungseinheit 
[Stäbe/Bund] 

7562300 300 10 

Produktbeschreibung: 

Dreiteiliges PVC-Profil mit elastischen, durch eine abziehbare Schutzfolie versehenen Mittelteil für den 
Innenbereich. 

Anwendung: 

Als Eck- und Dehnfugenprofil, zum Anschluss gemauerter Kamine an die Wand und anderer Fugen 
zwischen Bauteilen, die unter unterschiedlichem Temperatur- und/oder Bewegungseinfluß stehen. Durch 
Klappmechanismus auch als Eckprofil einsetzbar. Daher nur ein Profil für ebene Wandflächen und 
Ecken. Profilflügel variabel verschiebbar. Daher Profilstöße im Schubverfahren ausführbar. 
Ansprechende Optik der fertigen Fuge. 

Lagerung: 

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen trocken und frostfrei zu lagern. Vor Hitze und 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des 
Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden. 

Technische Eigenschaften: 

Material Profil PVC 
Abmessungen Flügel ca. 35 mm x 35 mm 
Abmessung Profilbreite ca. 7 mm 
Fugenbreite ca. 30 mm 

Bewegungsaufnahme in der Fläche ca. +4 mm / -2 mm 
in der Ecke ca. +3 mm / -2 mm 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der verwendeten Rohstoffe in 
unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung 
geringfügig abweichen. 

Hinweise: 

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C (Umgebung, Baukörper und Material) verarbeiten. Generell ist durch 
Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist. 

Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur 
verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik einzuhalten. 
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