
Durch ihre atmungsaktiven und feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften gewinnen 
unsere Kalkprodukte bei der Verbesserung des Raumklimas immer mehr an 
Bedeutung. Die Bildung von Schimmelpilzen wird effektiv verhindert.

Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern oder Konservierungsstoffen, 
empfehlen sich unsere KLIMA-PRO Produkte besonders für Menschen mit 
Allergien.

LEBEN IM OPTIMALEN RAUMKLIMA

DIE KLIMA-PRO SERIE 

KLIMA
Natürliche 
   Wohlfühl-Atmosphäre
unsere Kalkprodukte bei der Verbesserung des Raumklimas immer mehr an 
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KLIMA-PRO GRUND BASIC
+25 °C 

+5 °C 
150-200 ml

Maschinell
verarbeitbar

Pigmentierte Spezialgrundierung für Kalk-o-lith® und Klima-Pro Produkte

Mineralisierte Grundierung zur Untergrundvorbehandlung

 Mineralischer Charakter  Haftvermittelnd

 Hohe Deckkraft  Mikrostrukturierte Oberfl äche

 Hoch diffusionsoffen

sd-Wert: V1

Farbe: weiß pigmentiert 

Verbrauch*: ca. 150 - 200 ml/m².

Art.-Nr. Liter/Eimer Eimer/Pal.

8936015 15 24

gut sehr gut exzellent Premium

HAFTVERMITTLUNG

PIGMENTIERUNG

VERFESTIGENDE WIRKUNG

TIEFENWIRKUNG

SAUGFÄHIGKEITSREGULIERUNG

ABSPERRENDE WIRKUNG

KLIMA-PRO GRUND PLUS
+25 °C 

+5 °C 
250-400 g

Maschinell
verarbeitbar

Gekörnte, pigmentierte Spezialgrundierung

Mineralisierte Grundierung mit Körnung zur Untergrundvorbehandlung für 
nachfolgende Schlussbeschichtungen mit Kalk-o-lith® und Klima-Pro Putzen.

 Mineralischer Charakter  Haftvermittelnd

 Hohe Deckkraft  Mikrostrukturierte Oberfl äche

 Hoch diffusionsoffen  Gekörnt

sd-Wert: V1

Farbe: weiß pigmentiert 

Verbrauch*: ca. 250 - 400 g/m².

Art.-Nr. kg/Eimer Eimer/Pal.

8936020 20 24

gut sehr gut exzellent Premium

HAFTVERMITTLUNG

PIGMENTIERUNG

VERFESTIGENDE WIRKUNG

TIEFENWIRKUNG

SAUGFÄHIGKEITSREGULIERUNG

ABSPERRENDE WIRKUNG

KLIMA-PRO KSP KALKSPRITZPUTZ FEIN

1 - 1,5 kg

+30 °C 

+8 °C 
Maschinell

verarbeitbar

Dekorativer Decken-Spritzputz auf Kalkhydratbasis zur Maschinenverar-
beitung mit sehr feinem Spritzbild

Mineralisch, baubiologisch wertvoller Deckenputz in edelster Form. Selbst sehr 
große Deckenfl ächen lassen sich mit Hilfe der GIMA Maschinentechnik schnell 
und rationell ausführen. Mit KLIMA-PRO KSP Kalk-Spritzputz fein lässt sich un-
kompliziert eine hochwertige und moderne Oberfl ächengestaltung im Decken-
bereich realisieren. Durch seine ausgeprägt feuchtigkeitsregulierende Wirkung 
schafft KSP Kalkspritzputz ein gesundes und behagliches Wohnklima. 

 Gleichmäßiges, sehr feines 
Spritzbild

 Extrem unempfi ndlich gegen 
Streifl icht

 Schnell und rationell ausführbar  Feuchtigkeitsregulierend

 Ohne Konservierungsmittelzusatz  Verarbeitung maschinell

 Farbe weiß  Geruchsabsorbierend

sd-Wert: V1 | Verbrauch*: ca. 1,0 - 1,5 kg/m²
Empfohlene Grundierung: Klima-Pro Grund Basic, Tiefgrund LF FIX, GK-Grund Basic.

FARBE: REINWEISS

Art.-Nr. Putzstruktur Korngröße kg/Eimer Eimer/Pal.

894602008 Spritzputz 0,8 mm 20 kg 24

gut sehr gut exzellent Premium

DIFFUSIONSFÄHIGKEIT 

BAUBIOLOGIE

WEISSGRAD

SCHIMMELPILZHEMMUNG
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KLIMA-PRO INNENWANDFARBE

0,1 - 0,2 l

+30 °C 

+8 °C 

Natürliche, mineralische Innenwandfarbe auf Kalkhydratbasis

Eignet sich hervorragend zur Beschichtung auf allen festen Untergründen und 
geht besonders auf mineralischen Putzen eine homogene Verbindung ein. 
Außerdem auf Beton, Kalkgipsputz, Gipsputz und Gipskartonplatten einsetzbar. 
Ideal als Anstrich in allen Wohnräumen, da die Diffusionsfähigkeit des Unter-
grundes nicht beeinträchtigt und durch die hohe Alkalität der Schimmelbildung 
vorgebeugt wird. Effektanstriche, wie z.B. Wischtechniken oder Marmoriereffekte 
lassen sich einfach realisieren.

 Hoch diffusionsoffen  Schimmelpilzhemmend

 Nicht kreidend  Geringe Verschmutzungsneigung

 Geruchsabsorbierend  Ohne Konservierungsmittelzusatz

Technische Daten nach DIN EN 13300
Nassabriebbeständigkeit:  Klasse 3 (waschbeständig) 
Deckvermögen:  Klasse 2 bei 9,5 m²/l
sd-Wert: V1

Verbauch*: ca. 100 - 200 ml/m²

FARBE: WEISS

Art.-Nr. Liter/Eimer Eimer/Pal.

8938125 12,5 24

FARBE: EINGESCHRÄNKT TÖNBAR NACH GIMA FARBTONKARTE

Art.-Nr. Liter/Eimer Eimer/Pal.

78938125 12,5 24

gut sehr gut exzellent Premium

DIFFUSIONSFÄHIGKEIT 

ERGIEBIGKEIT

DECKKRAFT

FARBTONAUSWAHL

FARBBRILLANZ / WEISSGRAD

SCHIMMELPILZHEMMUNG

KLIMA-PRO STRUKTURPUTZ

2 - 3,2 kg

+30 °C 

+8 °C 
Maschinell

verarbeitbar

Natürlicher, mineralischer Strukturputz auf Kalkhydratbasis

Mineralische, baubiologisch wertvolle Putzbeschichtung mit sehr geringer 
Verschmutzungsneigung für Alt- und Neubauten. Schafft ein sehr behagliches 
Wohnklima und wirkt elektrostatischen Aufladungen entgegen.

 Gesundes Raumklima  Mit Marmorkorn

 Leicht strukturierbar  Homogenes Erscheinungsbild

 Geruchsabsorbierend  Feuchtigkeitsregulierend

 Schimmelpilzhemmend  Ohne Konservierungsmittelzusatz

 Geschmeidige Verarbeitung und lange Offenzeit

Empfohlene Grundierung: Klima-Pro Grund Basic (Art.-Nr.: 8936015), Klima-Pro 
Grund Plus (Art.-Nr.: 8936020), Hydrogrund LF (Art.-Nr.: 6715), GK-Grund Plus 
(Art.-Nr.: 6615). sd-Wert: V1.

FARBE: WEISS

Art.-Nr. Putzstruktur Korngröße kg/Eimer Verbrauch* Eimer/Pal.

8944010 Strukturputz 1,0 mm 20 ca. 2,0 kg/m² 24

8944115 Strukturputz 1,5 mm 20 ca. 2,5 kg/m² 24

8944120 Strukturputz 2,0 mm 20 ca. 3,2 kg/m² 24

FARBE: EINGESCHRÄNKT TÖNBAR NACH GIMA FARBTONKARTE

Art.-Nr. Putzstruktur Korngröße kg/Eimer Verbrauch* Eimer/Pal.

78944010 Strukturputz 1,0 mm 20 ca. 2,0 kg/m² 24

78944115 Strukturputz 1,5 mm 20 ca. 2,5 kg/m² 24

78944120 Strukturputz 2,0 mm 20 ca. 3,2 kg/m² 24

gut sehr gut exzellent Premium

DIFFUSIONSFÄHIGKEIT 

BAUBIOLOGIE

FARBTONAUSWAHL

FARBBRILLANZ / WEISSGRAD

SCHIMMELPILZHEMMUNG



KLIMA-PRO STRUKTURFARBE

0,2 - 0,25 kg

+30 °C 

+8 °C 

Natürliche, mineralische Strukturfarbe auf Kalkhydratbasis

Eignet sich hervorragend zur dekorativen Beschichtung auf allen festen 
Untergründen und geht besonders auf mineralischen Putzen von CS I bis CS IV 
homogene Verbindungen ein. Außerdem auf Kalkgipsputz, Gipsputz, Gipskarton-
platten sowie auf alten Dispersionsanstrichen einsetzbar. KLIMA-PRO Strukturfar-
be erzeugt durch das beigemischte Marmorkorn eine filzputzähnliche Oberflä-
chenstruktur auf glatten Wand- und Deckenflächen, besonders als mineralischer 
Strukturanstrich auf glatten Gipskarton- oder Fermacellplatten. Ideal als Anstrich 
in allen Wohnräumen, da die Diffusionsfähigkeit des Untergrundes nicht beein-
trächtigt und durch die hohe Alkalität der Schimmelbildung vorgebeugt wird.

 Schimmelpilzhemmend  Strukturkorn aus Carrara-Marmor

 Hoch diffusionsoffen  Geringe Verschmutzungsneigung

 Geruchsabsorbierend  Ohne Konservierungsmittel

Technische Daten nach DIN EN 13300
Nassabriebbeständigkeit:  Klasse 3 (waschbeständig) 
Deckvermögen:  Klasse 2 bei 7 m²/l

FARBE: WEISS

Art.-Nr. kg/Eimer Eimer/Pal.

8937020 20 24

FARBE: EINGESCHRÄNKT TÖNBAR NACH GIMA FARBTONKARTE

Art.-Nr. kg/Eimer Eimer/Pal.

78937020 20 24

gut sehr gut exzellent Premium

DIFFUSIONSFÄHIGKEIT 

ERGIEBIGKEIT

DECKKRAFT

FARBTONAUSWAHL

FARBBRILLANZ / WEISSGRAD

SCHIMMELPILZHEMMUNG

GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co.
Groß- und Einzelhandels KG

Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Telefon: (0 98 25) 92 91-0 · Telefax: (0 98 25) 92 91-90

info@gima-profi .de | www.gima-profi .de

Herrieden · Coburg · Dresden · Erfurt · Erlensee · Ettlingen · Freiburg · Kaarst · Kaiserslautern · Leipzig · Manching · Merenberg · München · Nürnberg · Passau · Rosenheim · Stuttgart · Tuttlingen
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Oberfl ächenhart ohne 

zu kreiden und 

antistatisch, zieht 

daher keine Schmutz-

partikel an 

Selbstregulierende 

Luftfeuchte durch die  

Fähigkeit große Men-

gen an Feuchtigkeit 

aufzunehmen

Aufnahme und 

Neutralisation von 

Schadstoffen für ein 

optimales Raumklima

Desinfi zierend und 

extrem wirksam ge-

gen Schimmel dank 

hohem pH-Wert

Absorbieren 

von störenden 

Gerüchen 

in der Küche

Durch ihre atmungsaktiven und feuchtigkeitsbinden-

den Eigenschaften gewinnen unsere Kalkprodukte bei 

der Verbesserung des Raumklimas immer mehr an 

Bedeutung. Die Bildung von Schimmelpilzen wird 

effektiv verhindert. Frei von Lösung-

smitteln, Weichmachern oder Konser-

vierungsstoffen, empfehlen sich unsere KLIMA-PRO 

Produkte besonders für Menschen mit Allergien.

Mit Liebe zum Detail – die gesunde Wandbeschichtung
M I T  D E R  N E U E N  K L I M A - P R O - S E R I E

sd-Wert: V1 · Verbrauch*: ca. 250 g/m²

Empfohlene Grundierung: 
Klima-Pro Grund Basic, Quarzgrund-Fix, 
GK-Grund Plus.


