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Artikelkenndaten:: 

Art.-Nr. Dose [ml] Dosen / Karton 

6817-500 500 12 

Produktbeschreibung: 

GIMA Pistolenreiniger ist ein schnell wirkender Reiniger für nichtporöse Oberflächen wie Kunststoffe, 
Beschichtungen und Metalle. 

Eigenschaften: 

 Löst rasch frischen Polyurethanschaum und andere Kleb-/Dichtstoffe auf allen glatten 
Oberflächen 

 Schnell ablüftend 

Anwendungsbereich: 

 Entfernen von nicht ausgehärteten Polyurethanschaum und anderen Kleb- /Dichtstoffen auf 
allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör. 

 Innere und äußere Reinigung von Polyurethanpistolen 
 Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchen, so dass die Dose erneut verwendet 

werden kann 

Technische Eigenschaften: 

Verpackung Sprühdose 

Farbe transparent 

Basis Aceton 

Konsistenz dünnflüssig 

Ablüftzeit (*) ca. 5 Minuten 

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C 
 
(*) Bei +20 / 65% r. F. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats 
variieren. 

Haltbarkeit und Lagerung 

24 Monate ab Produktionsdatum bei kühler aber frostfreier und trockener Lagerung in nicht 
angebrochenen Gebinden. Lagertemperatur: +5°C bis +25°C. 

Untergründe: 

Alle nichtporösen Untergründe. Bei glänzenden Oberflächen kann es zu einer Mattierung kommen. Es 
ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest zu machen. 

Verarbeitung: 

Um frisch ausgeschäumten, noch nicht ausgehärteten Schaum zu entfernen, ist das mitgelieferte rote 
Ventil auf die Reinigerdose zu setzen. GIMA Pistolenreiniger auf die Schaumflecken sprühen, kurz 
einwirken lassen und dann mit einem trockenen Tuch wegwischen. Für die Innenreinigung von 
Schaumpistolen diese von der Dose abschrauben und vorhandene Schaumreste mechanisch 
entfernen. Die Pistole auf den GIMA Pistolenreiniger schrauben und umdrehen. Einige Augenblicke 
einwirken lassen und dann den Pistolenhebel so lange betätigen, bis kein Schaum mehr austritt. 
Gewinde und Pistolenrohr ebenfalls reinigen. Wenn Sie das Adapterröhrchen von der Schaumdose 
entfernen, können Sie das Röhrchen und das Ventil reinigen und die nicht aufgebrauchte 
Schaumdose später erneut verwenden. 
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Sicherheitsratschläge: 

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, 
Lagerung und Umgang sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. 

Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte 
dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen 
Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den 
Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. 
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach 
Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. 
Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten 
wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen 
Merkblätter ihre Gültigkeit. 


