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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Kartusche [ml] Kartuschen / Karton 

6922750 750 12 

Produktbeschreibung: 

GIMA Systemschaum Q ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, 
standfester, sehr ergiebiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Hartschaum 
für die rationelle und sichere Verklebung von Dämmplatten, primusLPS  
Laibungsplatten, sowie zum Füllen von Hohlräumen. Er erfüllt die 
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung gemäß QNG, EC1 Plus. 
 

Eigenschaften: 

✓ QNG confirmed, sehr Emissionsarm (EC1 Plus) 

✓ Guter Dämmwert 

✓ Extrem starke Haftung 

✓ Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) 

✓ Schnelle Durchhärtung 

✓ Gutes Standvermögen und ausgezeichnete Montageeigenschaften 

✓ Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien. 

✓ Frei von Chlorparaffinen und halogenierten Treibmitteln 

Anwendungsbereich: 

Der Systemschaum Q eignet sich bestens zur Verklebung und Fixierung von Dämmstoffplatten auf 
Basis von Mineralwolle, EPS, XPS und PIR/PUR im Sockel- und Wandbereich. Geeignet für 
wärmeisolierendes Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Wärmedämmelementen und 
Anschlüssen sowie Durchführungen bei Wandkonstruktionen. Für die Montage von primusLPS 
Laibungsplatten im Innen- und Außenbereich. Auch bestens geeignet zur Montage und Dämmung von 
Bauelementen aus verschiedenen Werkstoffen, z.B. Türen, Fenster, Innentrennwände usw. aus 
Polystyrol, Holz, Metall, Kunststoff etc. Zum Schließen von Mauerdurchbrüchen und Löchern, zum 
Dämmen von Rohrleitungen. Keine Haftung auf Teflon, Silikon, Polypropylen und dergleichen. Metalle 
müssen mit einem Grundieranstrich versehen werden. 

Lagerung: 

18 Monate ab Produktionsdatum bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung in nicht 
angebrochenen Gebinden. Lagertemperatur: + 5 °C bis + 25 °C. Die Schaumdosen müssen stehend 
gelagert werden, um das Verkleben des Sprühventils auszuschließen. Anbruchgebinde gut 
verschließen und kurzfristig verbrauchen. 

Technische Eigenschaften: 

Basis: 1K-Polyurethan 

Farbe Grau 

Konsistenz: standfester Klebeschaum (sackt nicht ab) 

Aushärtungsgeschwindigkeit (*) ca. 30 Minuten - 30 mm Schaumstrang 

Klebefreiheit der Oberfläche (*) ca. 8 Minuten - 30 mm Schaumstrang 

Schneidbar (*) ca. 40 Minuten - 30 mm Schaumstrang 
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Technische Eigenschaften: 

Voll belastbar (*) ca. 12 Stunden - 30 mm Schaumstrang 

Schaumausbeute (*) ca. 50 Liter pro Liter bei freier Verschäumung 

Ergiebigkeit (*) ca. 70 lfm (Schaumstrang Ø 30 mm) 

Nachdehnung gering 

Porenstruktur ca. 70 - 80 % geschlossene Poren 

Wasseraufnahme (DIN 53428) < 1% 

Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612) 0,039 W/(mK) 

Nachdehnung sehr gering 

Wasseraufnahme (DIN 53428) < 1% 

Rohdichte (DIN EN ISO 845) 10 - 13 kg/m³ 

Baustoffklasse EN13501-1 / abP Nr. B2 / P-NDS04-1573 

Verarbeitungstemperatur 

+ 5 °C bis + 35 °C 
(Umgebungs- und Haftflächentemperatur) 
+ 5 °C bis + 25 °C 
(Dosentemperatur) 

Temperaturbeständigkeit1) - 40 °C bis + 90 °C (vollständig ausgehärtet) 

Produktcode PU 80 

Aushärtungssystem Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur 

(*) Bei +20C / 65% r. F. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats 
variieren. 

Untergründe: 

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR-
Hartschaum, Polyester und Hart-PVC. Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silicone. Die Haftflächen 
müssen dabei tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Ein leichtes Befeuchten der 
Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaums. Es ist 
ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. 
Insbesondere bei Dämmstoff bedarf es immer der Freigabe zur Verklebung durch den Hersteller. Nicht 
für die Verklebung in WDVS zugelassen. 

Verarbeitung: 

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schützen und 
abdecken. Verformbare Bauteile, z.B. GIMA LPS-Laibungsplatten, Fensterbänke oder Türzargen 
ausreichend fest fixieren. Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit der Pistole 
nach unten ca. 30 mal kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die 
Schaumqualität optimiert wird. Mit der Stellschraube den Schaumstrang einstellen und dann den 
Schaum mittels Drücker ausspritzen. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen ist das Schütteln zu 
wiederholen. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 2/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. 
Größere Hohlräume in mehreren Schichten von je max. 30 mm Dicke ausschäumen. Hierbei 
zwischenfeuchten und vor der nächsten Schicht ca. 5 Minuten warten. Entleerte Dosen sofort von der 
Pistole schrauben, durch eine neue Dose ersetzen, schütteln und eine kleine Menge Schaum 
ausschäumen. Stellschraube wieder zudrehen. Der Schaum kann sonst in der Pistole aushärten. 
Frischen Schaum mit Wasser besprühen um Zellstruktur, Durchhärtung und Ausbeute zu verbessern. 
Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden. 

✓ Bei Bedarf Dose im kühlen bzw. warmen Wasser langsam auf die optimale Temperatur 
bringen. 

✓ Reinigungsmittel: GIMA-Pistolenreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar 

✓ Reparaturmöglichkeit: mit dem gleichen Material (GIMA Systemschaum Q) 
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Hinweis zur Verklebung von primusLPS Laibungsplatten: 

Bei der Verklebung der primusLPS-Platten mit GIMA Systemschaum Q ist eine Schaumspur im 
hinteren Bereich des Fensterstockes, und dann umlaufend an den seitlichen Längsteilen, und im 
vorderen Kantenbereich des Putzanschlussprofils auszuführen (Wulstklebeverfahren). Den Schaum 
so dosieren, dass dessen Ausdehnung sichergestellt ist. Die LPS-Platte ist in der Einbauposition 
winkelgenau auszurichten und an der Putzanschlusskante mit Nägeln, Steinklebeband oder anderen 
geeigneten Mitteln ausreichend solange zu fixieren, bis der Schaum abgebunden hat. Überschüssiger 
Schaum kann nach der Aushärtung mit einem Spachtel leicht entfernt werden. Verbrauch je nach 
Schaumstrangdurchmesser: ca. 50 bis 100 ml/ lfm LPS* 

HINWEIS: 
Die auszuschäumende Fugenbreite zwischen LPS-Platte und Baukörper in einem Arbeitsgang darf 
maximal 30 mm betragen. 

Es sind die Ausführungen der Einbauanleitungen sowie technischen Dokumente von primusLPS 
sowie primusDPS zu beachten. 

*Abhängig von der Breite der auszuschäumenden Fuge 

Sicherheitshinweise: 

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Immer Handschuhe und Schutzbrille tragen. Behälter steht 
unter Druck. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen 
fernhalten. Ohne ausreichende Möglichkeit abzulüften (mind. 2 Minuten) kann unter ungünstigen 
Bedingungen ein explosionsgefährliches Gemisch gebildet werden. Bei Personen, die bereits für 
Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen 
auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich 
Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Die übliche Arbeitshygiene beachten. Sicherheitsbrille und – 
Handschuhe anziehen. Ausgehärteten Klebstoff mechanisch entfernen, nie wegbrennen. 
Schaumdosen im KFZ nur gut gesichert im Laderaum transportieren. 
Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde. 
Ab dem 24.August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Anwendung eine angemessene 
Schulung erfolgen. 

Hinweise: 

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, Überputzen oder 
Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Polyurethane, Acryl oder MS-Polymer) geschützt werden. Beim 
Reinigen mit GIMA-Pistolenreiniger vorab prüfen ob die Oberflächen, insbesondere Kunststoffe und 
Lack- oder Farbschichten nicht beschädigt werden. Da der Klebeschaum ein sehr geringes Gewicht 
ausweist, ist bei der Verarbeitung darauf zu achten, dass der Schaum bei starken Windböen nicht 
angrenzende Bauteile, in der Nähe befindliche Gegenstände oder Personen verschmutzen kann. 
Geeignete Maßnahmen sind zu treffen. Hohe Luftfeuchtigkeit und / oder hohe Temperaturen können 
die Trocknungszeiten unter Umständen erheblich verkürzen. Nicht verarbeiten bei Luft und 
Baukörpertemperaturen unter + 5°C sowie zu erwarteten Nachtfrösten. 

Entsorgung: 

Restentleerte Gebinde sind über das PU-Dosen-Recyclingsystem zu entsorgen. 
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Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte 
dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen 
Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den 
Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. 
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach 
Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. 
Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten 
wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen 
Merkblätter ihre Gültigkeit. Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt 
gestellt werden, die in diesem Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz 
mit der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden 
Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In 
jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 


