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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Breite [m] Länge [m] Rollen/Pal. 
1115100 1,0 25 12 

Produktbeschreibung: 

Das GIMANET Armierungsgitter Edelstahl ist ein punktgeschweißtes Drahtgitter zur Armierung und 
Bewehrung und als Putzträger im Innen- und Außenbereich. 

Eigenschaften: 

 Rostfrei 
 Für den Innen- und Außenbereich 
 Optimale Bewehrung kritischer Untergründe 

Anwendung: 

Das GIMANET Armierungsgitter Edelstahl eignet sich hervorragend zur Armierung und Bewehrung sowie 
als Putzträger für Innen- und Außenputze in rissgefährdeten Bereichen. 

Lagerung: 

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen trocken und frostfrei zu lagern. Vor Hitze und 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des 
Produktes möglich ist. Ein verformtes Produkt darf nicht eingebaut werden. 

Technische Eigenschaften: 

Material Edelstahl 1.4301 
Festigkeit vor der Verarbeitung max. 750 N/mm² 
Maschenweite (Toleranz ± 1 mm) ca. 20 mm x 20 mm 
Drahtstärke (Toleranz ± 0,015 mm) vor der 
Verschweißung 1 mm 

Einbrandtiefe ca. 20 % am Schweißpunkt 
Flächengewicht ca. 600 g/m² 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der verwendeten Rohstoffe in 
unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung 
geringfügig abweichen. 

Verarbeitung: 

Das GIMANET Armierungsgitter Edelstahl wird als Putzträger partiell an rissgefährdeten Bereichen bzw. 
Oberflächen mit unzureichender Haftung aufgebracht und mit frischem Putz vollständig überputzt. Der 
Putzträger darf dabei in keinem Fall in den zu überspannenden Flächen fest verankert werden, Die 
Befestigung muss mit geeigneten Befestigungsmitteln im tragfähigen Untergrund erfolgen. Die 
Überspannung der kritischen Fläche muss dabei zusätzlich mit einer Trennlage versehen werden und der 
Putzträger muss diese allseitig mindestens 200 mm auf den geeigneten, tragfähigen Putzgrund 
überspannen. 
Beim Einsatz als Putzbewehrung bewirkt das GIMANET Armierungsgitter Edelstahl eine Erhöhung des 
Risswiderstandes des Putzes. Dabei muss dieses in die zugbelastete Zone, oberes Drittel frisch in den 
Putz eingearbeitet werden. Als Putzbewehrung darf in keinem Fall eine Befestigung bzw. ein direktes 
Aufbringen auf den Putzgrund erfolgen. 
Die Überlappung von einzelnen Bahnen muss in jedem Fall mindestens 100 mm betragen. Auf 
benachbarte Bauteile muss die Überlappung mindestens 200 mm betragen. 
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Sicherheitshinweise: 

Die übliche Arbeitshygiene, sowie Arbeitssicherheitsmaßnahmen sind zu beachten. 

Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
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