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Artikelkenndaten: 

Art.-Nr. Drahtbreite Papierbreite Länge [m] 
419025 25 16 25 
419040 40 20 25 

Produktbeschreibung: 

Das GIMA Drahtfix ist ein verzinktes Drahtgitter mit PE-beschichtetem Papier zur 
Überdeckung/Entkopplung von Stoßfugen im Innen- und Außenbereich. 

Eigenschaften: 

 Armierung und Putzträger in einem 
 Verhindert Schwund- und Dehnungsrisse 
 Schutz vor Verschmutzungen und einwandfreies Handling durch Verpackung mit 

Ausziehvorrichtung 

Anwendung: 

Überall dort, wo die Gefahr von Schwund- und Dehnungsrissen besteht. GIMA Drahtfix ist der ideale 
Putzträger zum Überbrücken von Holzbalken und -stützen, Betonträgern usw. im Mauerwerk. Durch das 
PE-beschichtete Papier wird eine Korrosion des Drahtgitters verhindert sowie eine optimal Entkopplung 
erreicht.  

Lagerung: 

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen trocken und frostfrei zu lagern. Vor Hitze und 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung möglich 
ist. Verformtes Drahtfix darf nicht eingebaut werden. 

Technische Eigenschaften: 

Drahtgeometrie 6-Eck Geflecht 
Drahtmaterial verzinkter Stahl 
Drahtstärke 0,7 mm 
Entkopplungspapier Polyethylen beschichtetes Papier 

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Bei den Festigkeiten handelt es sich um 
Werte in Anlehnung an die jeweilige Norm. Aufgrund der verwendeten Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen 
Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen. 

Verarbeitung: 

Die Befestigung darf nur an den Rändern der Rissbrücke durchgeführt werden. Rissbrücke im 
Papierbereich nicht befestigen oder ankleben. 

Sicherheitshinweise: 

Die üblichen Arbeitssicherheitsmaßnahmen sind zu beachten. 
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Besondere Hinweise: 

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen 
der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung 
und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht 
davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & 
Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem 
Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG 
abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter 
sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 
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