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1. Abschnitt: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
e Handelsname: GIMA Buntlack

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird:
e Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs / Gemischs:
Lésemittelhaltige Decklack fur Bautenanstriche im Innen- und AuRenbereich
e Verwendungen von denen abgeraten wird:
Fir den gewerblichen Bereich. Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
e Hersteller/Lieferant:
GIMA GmbH & Co. KG
WindmuhlstraRe 11
91567 Herrieden-Neunstetten
e Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Technik
Tel.: 09825/9291-0
Email: info@gima-profi.de
1.4. Notrufnummer:
Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

2. Abschnitt: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
e Einstufung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
e Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008" in der letztglltigen Fassung.
e Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.
2.2. Kennzeichnungselemente:
e Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméaf: CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
o Gefahrenpiktogramme:

GHS02 GHSO07

e Signalwort:
Achtung

o Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung:
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)

e Gefahrenhinweise:

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
e Sicherheitshinweise:
P210 Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P370+P378 Bei Brand: Trockenléschpulver oder Sand zum Léschen verwenden.
P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

e Erganzende Informationen:
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EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol
oder Nebel nicht einatmen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren:
Es liegen keine Informationen vor.

3. Abschnitt: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Chemische Charakterisierung: Gemische:

4.1.

4.2.

Beschreibung:

Alkydharz
e Gefahrliche Inhaltsstoffe:
Chemische CAS-Nr. Einstufung Konzentration
Bezeichnung EG-Nr. (VERORDNUNG (M.-%)
REACH-Nr. (EG) Nr. 1272/2008)
INDEX-Nr.
Kohlenwasserstoffe, C9- | 64742-48-9 Flam. Lig. 3, H226; 5<10
C11, 919-857-5 Asp. Tox. 1, H304;
01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
649-327-00-6
Kohlenwasserstoffe, 64742-48-9 Asp. Tox. 1, H304; 5<10
C10-C13, n-Alkane, 918-481-9
Isoalkane, Cyclene, < 01-2119457273-39
2% Aromaten, <0,1%
Benzol
Kohlenwasserstoffe, C9- | - Flam. Lig. 3, H226; 1<3
Cl1 920-134-1 Asp. Tox. 1, H304;
01-2119480153-44 STOT SE 3, H336;
- Aguatic Chronic 2, H411
Cobalt bis(2- 136-52-7 Eye Irrit. 2, H319; 0,1<0,2
ethylhexanoate) 205-250-6 Skin Sens. 1A, H317;
01-2119524678-29 Repr. 2 H361f;
- Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 3, H412

zusatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Abschnitt: Erste-Hilfe-MalRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts

durch den Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

nach Einatmen:

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmagiger Atmung oder
Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.

nach Hautkontakt:

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
Wasser und Seife. Keine Lésemittel oder Verdinnungen verwenden.

nach Augenkontakt:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter ausspulen. Sofort arztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort arztlichen
Rat einholen. Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifihren.
Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

5. Abschnitt: MalRnahmen zur Brandbekéampfung
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5.1. Ldschmittel
e Geeignete Loschmittel:
Alkoholbesténdiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel, (Wasser)
e Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel:
Scharfer Wasserstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.
5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung:
Atemschutzgerat bereithalten. Geschlossene Behélter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kiihlen.
Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.
5.4. Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

6. Abschnitt: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren:
Von Zundquellen fernhalten. Den betroffenen Bereich bellften. Dampfe nicht einatmen.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Fliissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden informieren.
6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur)
eingrenzen und zur Entsorgung nach den oértlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behéltern
sammeln (siehe Abschnitt 13). Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine Losemittel
benutzen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte:
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

7. Abschnitt: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung:

e Hinweise zum sicheren Umgang:
Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten
der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht,
Feuer und andere Zundquellen ferngehalten werden. Elektrische Gerate mussen nach dem anerkannten
Standard geschutzt sein. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen. Erdung von Behéltern,
Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Das Tragen antistatischer Kleidung
einschlief3lich Schuhwerk wird empfohlen. Béden mussen elektrisch leitféahig sein. Von Hitzequellen, Funken
und offenen Flammen fernhalten. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Staube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieser Zubereitung nicht
einatmen. Einatmen von Schleifstduben vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Personliche
Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehélter! Stets in
Behéltern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehélters entsprechen. Gesetzliche Schutz-
und Sicherheitsvorschriften befolgen.

e Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Déampfe sind schwerer als Luft. DAmpfe bilden mit Luft explosive Gemische.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

e Lagerung:

e Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behélter dicht geschlossen halten.
Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehalter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der
Zutritt untersagt. Behalter sorgfaltig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Bdden missen den "Richtlinien fir die Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
(TRGS 727)" entsprechen.

e Zusammenlagerungshinweise:
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

e Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Hinweise auf dem Etikett beachten. In gut bellfteten und trockenen Rdumen zwischen 5 °C und 30 °C
lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter dicht geschlossen halten. Alle
Zundquellen entfernen. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter sorgféltig
verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
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e Lagerklasse:
3 Entziindbare Flissigkeiten
7.3. Spezifische Endanwendungen:
Siehe Punkt 1.2
e Branchenlésungen:
GISCODE: BSL40 Beschichtungsstoffe, stark [6semittelbasiert,aromatenfrei, gekennzeichnet

8. Abschnitt: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

8.1. Zu Uberwachende Parameter:
e Arbeitsplatzgrenzwerte:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
INDEX-Nr. 649-327-00-6 / EG-Nr. 919-857-5 / CAS-Nr. 64742-48-9
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Arbeitnehmer: 208 mg/kg
DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Arbeitnehmer: 871 mg/m3
DNEL Langzeit oral (wiederholt), Verbraucher: 125 mg/kg
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Verbraucher: 125 mg/kg
DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Verbraucher: 185 mg/m3
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)
EG-Nr. 205-250-6 / CAS-Nr. 136-52-7
DNEL Langzeit inhalativ (lokal), Arbeitnehmer: 235,1 mg/m3
DNEL Langzeit oral (wiederholt), Verbraucher: 0,058 mg/kg
DNEL Langzeit inhalativ (lokal), Verbraucher: 0,037 mg/m
Zusatzliche Hinweise:
Langzeitwert : Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeitwert : Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Spitzenbegrenzung : Spitzenbegrenzung
e Arbeitsplatzgrenzwert gemall RCP-Methode nach TRGS 900 Kapitel 2.9 (mg/m3) :
nicht anwendbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
e Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur gute Bellftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht
ausreicht, um die Aerosol- und Losemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten,
muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden.
e Persdnliche Schutzausristung:
e Atemschutz:
Liegt die Losemittelkonzentration iber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fiir diesen Zweck
geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV
in Verbindung mit den Regeln fur den Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten. Nur
Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer verwenden.
e Handschutz:
Fur langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk)
Dicke des Handschuhmaterials > 0,4 mm ; Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) > 480 min.
Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuhhersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung,
Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abh&éngigkeit
von Stérke und Dauer der Hautexposition. Empfohlene Handschuhfabrikate EN 1SO 374
Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten
diese keinesfalls angewendet werden.
e Augen-/ Gesichtsschutz:
Bei Spritzgefahr dicht schlieBende Schutzbrille tragen.
e Korperschutz:
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebestandiger Synthesefaser.
e SchutzmalRnahmen:
Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel
benutzen.
e Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darlber
hinausgehenden MaRnahmen erforderlich.
e Allgemeine Hinweise:
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9. Abschnitt: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
a) Aussehen
Form flissig
Farbe siehe Etikett
b) Geruch charakteristisch
c) Geruchsschwelle nicht bestimmt
d) pH-Wert bei 20°C nicht anwendbar
e) Schmelzpunkt / Gefrierpunkt nicht bestimmt
f) Siedebeginn / Siedebereich >=160 °C
Quelle: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane,
Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
g) Flammpunkt 40 °C
Methode: DIN 53213
h) Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
i) Entzindbarkeit (fest, gasférmig) nicht bestimmt
j) obereluntere Entziindbarkeits- oder untere: 0,6 Vol-%
Explosionsgrenze Quelle: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane,
Isoalkane, Cyclene, <2%
Aromaten
obere: 7 Vol- %
Quelle: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane,
Isoalkane, Cyclene, <2%
Aromaten
k) Dampfdruck nicht bestimmt
) Dampfdichte nicht bestimmt
m) relative Dichte (20 °C) 1,24 g/lcm3
n) Lo&slichkeit Wasserléslichkeit (g/l) bei 20 °C: unldslich
o) Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) siehe Abschnitt 12
p) Selbstentzindungstemperatur nicht bestimmt
g) Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
r) Viskositat bei 23 °C 60 s 6 mm 20 °C, Methode: DIN 53211
s) explosive Eigenschaften Nicht bestimmt
t) brandférdernde Eigenschaften nicht bestimmt
9.2. Sonstige Angaben Festkorpergehalt: 78 Gew.%
Organische Losemittel: 22 Gew.%
Wasser: 0 Gew.%
Losemitteltrennpriifung: < 3 Gew. % (ADR/RID)

10. Abschnitt: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat:
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat:
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen
Uiber sachgeméale Lagerung: siehe Abschnitt 7.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:
Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

10.5. Unvertragliche Materialien:
nicht anwendbar

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid,
Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide.

11. Abschnitt: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
e Akute Toxizitéat:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11
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oral, LD50, Ratte: > 5000 mg/kg
Methode: OECD 401
dermal, LD50, Ratte: > 5000 mg/kg
Methode: OECD 402
inhalativ (Staub und Nebel), LC50, Ratte: > 5 mg/L (4 h)
Methode: OECD 403
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten
oral, LD50, Ratte: > 5000 mg/kg
dermal, LD50, Kaninchen: > 5000 mg/kg
inhalativ (Dampfe), LC50, Ratte: 8,5 mg/L (4 h)
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten, <0,1% Benzol
oral, LD50, Ratte: > 5000 mg/kg
dermal, LD50, Kaninchen: > 5000 mg/kg
inhalativ (Dampfe), LC50, Ratte (4 h)
Keine Angabe mdglich, da keine Todesfélle bei Sattigungskonzentration auftraten.
e Atz-/Reizwirkung auf die Haut; Schwere Augenschadigung/-reizung
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
Haut (4 h)
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fuhren.
e Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

e CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféhrdende Wirkung)

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
e Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition; Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition
Kohlenwasserstoffe, C9-C11
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Benommenheit
e Aspirationsgefahr
Kohlenwasserstoffe, C9-C11
Aspirationsgefahr
Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen:

Das Einatmen von Losemittelanteilen oberhalb des AGW-Wertes kann zu Gesundheitsschaden fihren, wie
z.B. Reizung der Schleimh&ute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwéache,
Benommenheit, in schweren Fallen: Bewusstlosigkeit. Losemittel kdnnen durch Hautresorption einige der

vorgenannten Effekte verursachen. Langerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt fuhrt zum
Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische Kontakthautschéaden (Kontaktdermatitis) und/oder
Schadstoffresorption verursachen. Spritzer knnen Reizungen am Auge und reversible Schaden
verursachen.

11.2. Endokrinsché&dliche Eigenschaften:

Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten

Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12. Abschnitt: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11

Fischtoxizitat, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 3,6 mg/L (96 h)
Methode: OECD 203
Daphnientoxizitat, EC50, Daphnia magna 22,1 - 45,9 mg/L (48 h)
Methode: OECD 202
Algentoxizitat, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 1000 mg/L (72 h)
Methode: OECD 201
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten
Fischtoxizitat, LC50: > 1000 mg/L (96 h)
Algentoxizitat, ErC50: > 1000 mg/L (72 h)
e Langzeit Okotoxizitat
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Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Kohlenwasserstoffe, C9-C11
Fischtoxizitat, LC50 (96 h)
Daphnientoxizitat, EC50 (48 h)
Algentoxizitat, ErC50
Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, schwer
Fischtoxizitat, LC50 (96 h)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten
Abbaubarkeit: 80% (28d ); Bewertung Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
12.3.Bioakkumulationspotenzial:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: 5 - 6,7 Bewertung Potential: hoch
12.4. Mobilitat im Boden:
Toxikologische Daten liegen keine vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/VPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
12.6. Andere schadliche Wirkungen:
Es liegen keine Informationen vor.
12.7. Weitere Hinweise:
Es liegen keine Informationen vor.

13. Abschnitt: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

e Sachgerechte Entsorgung / Produkt Empfehlung:
Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser gelangen lassen. Abfélle und Behélter mussen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemalR Richtlinie 2008/98/EG uiber Abfélle und geféahrliche Abfalle.

e Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAKV:
Abfallschlussel-Nr. gemaf der Verordnung uber das Europédische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung - AVV): 080111* Farb- und Lackabfélle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten. (*Geféhrlicher Abfall geméar Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie).)

e Sachgerechte Entsorgung / Verpackung Empfehlung:
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
Nicht ordnungsgeman entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

14. Abschnitt: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer UN 1263
¢ ADR, RID
e |MDG

e ICAO-TI/IATA-DGR
14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

e ADR,RID Farbe
e IMDG PAINT
e ICAO-TIIATA-DGR Paint
14.3. Transportgefahrenklassen
e ADR,RID Freigestellt gemaR ADR 2.2.3.1.5 bei Gebinden > 450
| Klasse 3
e IMDG, IMSBC 3 Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG
Code.
e ICAO-TI/IATA-DGR 3
14.4.Verpackungsgruppe
e ADR,RID 1]

e IMDG, IMSBC 11
o ICAO-TI/IATA-DGR Il
14.5. Umweltgefahren:

e Landtransport ADR, RID Umweltgefahrdend
e Meeresschadstoff p / Trizinchis(orthophosphate)

14.6.Besondere Vorsichtsmallnahmen fiir den Transport immer in geschlossenen, aufrecht
Verwender stehenden und sicheren Behaltern. Sicherstellen,
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dass Personen, die das Produkt transportieren,
wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens
zu tun ist. Hinweise zum sicheren Umgang: siehe
Abschnitte 6 - 8

Weitere Angaben
Landtransport ADR, RID

Tunnelbeschrankungscode D/E
Seeschiffstransport IMDG
EmS-Nr. in Gebinden <=5 Liter F-E, S-E

14.7.

Massengutbeférderung geméaR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemafi
IBC-Code nicht anwendbar

15. Abschnitt: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch:

EU-Vorschriften:

Richtlinie 2010/75/EU Uber Industrieemissionen

VOC-Wert (in g/L): 278

Richtlinie 2004/42/EG Uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
VOC-Produktkategorie: (Kat. A/d) ; VOC-Grenzwert: 300 g/l

Maximaler VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts (g/L): 278

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:

Beschaftigungsbeschréankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fur werdende oder stillende
Mitter beachten. Beschéaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG)
beachten.

Stoérfallverordnung

Unterliegt nicht der Storfallverordnung.

Wassergefahrdungsklasse:

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

nicht anwendbar

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe

Insgesamt durfen folgende Werte im Abgas

Massenstrom : 0,50 kg/h

oder

Massenkonzentration : 50 mg/m3

nicht tberschritten werden.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR)

BGR 190 "Benutzung von Atemschutzgeraten"”

BGR 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz"

BGR 195 "Einsatz von Schutzhandschuhen”

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefuhrt:

CEtiler\lr Bezeichnung REACH-Nr.
919-857-5 Kohlenwasserstoffe, C9-C1, n- 01-2119463258-33
64742-48-9 Alkane, Isoalkane, Ccylene, < 2%
918-481-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n- 01-2119457273-39
64742-48-9 Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2%

Aromaten, Benzol <0,1%
920-134-1 Kohlenwasserstoffe, C9-C11 01-2119480153-44
205-250-6 Cobalt bis(2-ethylhexanoate) 01-2119524678-29
136-52-7

16. Abschnitt: Sonstige Angaben
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Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze,
Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom
Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

e Sonstige Hinweise:
Produkt-Code geméaR GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der deutschen Berufsgenossenschaften der
Bauwirtschaft) fur Farben und Lacke (GISCODE): BSL60

e Anderungen gegeniiber der Vorversion:
Das Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Anderungen zur Vorversion 1.0

e Abkilrzungen und Akronyme:

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der
Stral3e

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

BGW Biologischer Grenzwert

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

CMR Karzinogen, mutagen und/oder reproduktionstoxisch

DIN Deutsches Institut fiir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung

DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EAKV Verordnung zur Einflihrung des Européischen Abfallkatalogs

EC Effektive Konzentration

EG Europaische Gemeinschaft

EN Europaische Norm

IATA-DGR  Verband fur den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher
Chemikalien als Massengut

ICAO-TI Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Vorschriften uber die
Beforderung gefahrlicher Giter im Luftverkehr

IMDG-Code Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit Seeschiffen

ISO Internationale Organisation fir Normung

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration

MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe

RID Vorschriften Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der Schiene
UN United Nations

VOC Fluchtige organische Verbindungen

vPvB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

e Wortlaut der Gefahrenhinweise:
Asp. Tox. 1/ H304 Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tddlich

sein.

Aspirationsgefahr

Flam. Lig. 3/H226

Entziindbare Flissigkeiten

Flussigkeit und Dampf entzindbar.

STOT SE 3/ H336

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei
einmaliger Exposition

Kann Schléfrigkeit und
Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 2 / H411 Gewassergefahrdend Giftig fur Wasserorganismen, mit
langfristiger
Wirkung.

Aquatic Chronic 3/ H412 Gewassergefahrdend Schadlich fur Wasserorganismen,

mit langfristiger Wirkung.

Skin Sens. 1/ H317

Sensibilisierung von Atemwegen
oder Haut

Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.
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Sehr giftig flir Wasserorganismen.

Eye Irrit. 2/ H319

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1A/ H317

Sensibilisierung von Atemwegen
oder Haut

Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Repr. 2 / H361f

e Schulungshinweise:

Reproduktionstoxizitat

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeintrachtigen.

Zusétzliche Schulungen, die Uber die vorgeschriebene Unterweisung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

hinausgehen, sind nicht erforderlich.
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