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Artikelkenndaten:

Art.-Nr. Farbe Gebinde kg/Eimer Eimer/Pal.
8236020 weild Eimer 20 24

Produktbeschreibung:

GIMA KLS ist eine gebrauchsfertige, pastdse, naturweise
Kalkspachtelmasse fir den Innenbereich. Sie eignet sich fir —
hochwertige Spachtelungen bis 3 mm mit Anforderungen an ein 7y ‘
wohngesundes und raumfeuchteregulierendes Klima. Die KLS

Verarbeitung ist von Hand oder per Maschinentechnik mdglich.

+Die Marke gay Profis

Eigenschaften:

Sehr geschmeidige Konsistenz
Q2 bis Q4 Oberflachen

Leicht verarbeitbar

v' Verarbeitungsfertig eingestellt
Hoch diffusionsoffen

ANEENEE NN

v
v" Ohne Konservierungsmittel
v

Hand- und Maschinen verarbeitbar Leicht schleifbar

Anwendungsbereich:

Als Oberflachenfinish insbesondere fiir kalkhaltige Putzuntergriinde als auch auf Gipsplatten,
Gipsfaserplatten, auf Beton, Betonfertigteilen, Filigrandeckenelementen, sowie weiteren geeigneten
baudlblichen Untergriinden.

Lagerung:

Fest verschlossen, trocken und frostfrei im Originalgebinde lagern. Vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schiutzen. Angebrochene Ware mit gereinigtem Eimerrand (innen) luftdicht
verschlieBen und zeitnah verarbeiten.

Verbrauch (:

ca. kg/m?
je nach Schichtdicke pro Lage 1,0

() Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsachliche Verbrauch ist abhéngig von Untergrund,
Konsistenz, Verarbeitung und den Applikationslagen. Verbindliche Verbrauchsangaben fir die Kalkulation sind am Objekt zu
ermitteln.

Technische Eigenschaften:

Verpackung Eimer
Calciumhydroxid, Calciumcarbonat,

Zusammensetzung mineralische Flllstoffe, Verdickungsmittel und
Additive

Farbe weild

Maximale KorngroRe 0,15 mm

Maximale Auftragsstéarke je Arbeitsgang 3 mm

Dichte ca. 1,65 g/cm?
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Technische Eigenschaften:

Warmeleitzahl A: ca. 0,70 W/(m*K)

Brandverhalten A2-s1, dO
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p 5/20
(Tabellenwert nach EN 1745)
Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke /
(Klasse) nach EN ISO 7783-2 < 0,03 [m]/ (V1)
pH-Wert ca. 12,5

EU-Grenzwert fiir den VOC-Gehalt dieses Dieses Produkt enthalt max. 0,5 g/l VOC

Produktes (Kat. A/a) 30 g/l (2010)
Nicht unter + 5 °C und nicht tber + 30 °C (Luft,
Verarbeitungstemperatur Untergrund und Material) bzw. bei starker
Sonneneinstrahlung, Zugluft verarbeiten.
Versteifungsbeginn, je nach Saugverhalten

Verarbeitungszeit des Untergrundes, ca. 45 Minuten nach dem
anruhren.

Trockenzeit @ mindestens ein Tag je mm Schichtdicke

GISCODE BSW60

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung naturlicher
Rohstoffe in unseren Produkten konnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung der
Produkteignung geringfligig abweichen.

@ pei 20°C / 65% relative Luftfeuchte

Verarbeitungshinweise:

Alle geeigneten und tragfahigen Untergrinde, wie z.B. Gipsputze, Gips- und
Untergrund Gipsfaserplatten, Beton und geeigneten mineralische Untergrinde im
Innenbereich.

Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, saugfahig, griffig, fest, tragfahig
und frei von trennenden oder durchschlagenden Substanzen sein. Gipsplatten
missen fest und formstabil auf der tragfahigen Unterkonstruktion montiert sein.
Lose Teile sowie nicht tragfahige Schichten entfernen und nachreinigen
(mechanisch oder durch geeignete Mittel). Wasserlosliche Klebstoffe sind zu
Untergrundbe | entfernen. Feuchte bzw. nicht vollstadndig abgebundene Untergriinde kdnnen zu
schaffenheit/ | Schdden wie z.B. Blasenbildung und Rissen in den nachfolgenden
Vorbereitung | Beschichtungen filhren. Bei stark saugenden Untergriinden ist die Flache mit
einer geeigneten Grundierung, bspw. GIMA Tiefgrund LF FIX, zu behandeln.

Bei Betonuntergrinden muss die Restfeuchte < 3 M.% betragen. Eine
Grundierung mit GIMA Tiefgrund LF FIX wird empfohlen. Bei Untergrinden mit
wasserléslichen, verfarbenden oder durchschlagenden Inhaltsstoffen unbedingt
den Grundanstrich mit GIMA GK-Sperrgrund Basic/Plus vornehmen.

Das Material ist ab Werk verarbeitungsfahig eingestellt. Wenn nétig mit moglichst
geringem Anteil an sauberem Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Vor
der Verarbeitung mit geeignetem langsam laufendem Quirl gut aufriihren. Fur die
maschinelle Verarbeitung muss die Wasserzugabe auf die jeweilige
Maschine/Pumpe (z.B.:GIMA Floh 40) eingestellt werden. Eine Verarbeitung mit
Airlessgeraten ist nicht méglich. Wird das Material zu sehr verdinnt
verschlechtern sich Verarbeitung und Eigenschaften.

Material-
zubereitung
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Verarbeitungshinweise:

Vollflachige Spachtelungen:

Material vollflachig aufziehen/aufspritzen und mit rostfreier Stiel- oder
Handspachtel planeben abglatten. Je nach auszufiihrender Oberflachengite und
vorhandenem Untergrund ist ggf. eine Verarbeitung in zwei oder mehr
Arbeitsgangen notwendig. Bei einer vollflachigen Spachtelung ist eine maximale
Auftragsstarke von 3 mm in einem Arbeitsgang mdglich. Das Nachspachteln
erfolgt nach entsprechender Erhartungszeit, mind. handfest. Die Flachen je nach
Bedarf und Oberflachengiite glatt abziehen oder nachschleifen.

Diese Tabelle dient dem Anwender als Orientierungshilfe und kann nicht alle Falle abdecken.
Sie entbindet den Anwender nicht von einer fachgemaRen Untergrundpriifung und Beurteilung

Verarbeitung

Oberflachenbeschichtung:

Nach vollstandiger Trocknung und Erstellung der gewilinschten Oberflachenqualitat des GIMA KLS
empfehlen wir GIMA Silikatgrund als Grundiermittel fir die spatere Farbbeschichtung aufzubringen.
Der Auftrag von silikatischen Farb- und/oder Putzsystemen fihrt in der Regel zu einer
Oberflachenverfestigung. Die jeweiligen technischen Merkblatter sind hierbei zu beachten.
Offenporige, sehr gut wasserdampfdiffusionsfahige Spachtel auf Kalkbasis kénnen oberflachlich, z. B.
durch die unterschiedliche Verdichtung beim handischen Spachteln unterschiedliche Saugfahigkeit
und Oberflachenerscheinungen (Wolkigkeit) aufweisen.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise:

Die Ubliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Wahrend der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe
tragen. Haut mit Fettcreme (z.B. Melkfett) schiitzen. Farbspritzer auf der Haut sofort mit Wasser
abwaschen. Bei Augenkontakt sofort griindlich mit Wasser spilen und einen Arzt aufsuchen. Fur
Kinder unerreichbar lagern. Enthalt Kalkhydrat (Calciumhydroxid) und ist stark alkalisch. Weitere
Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind den aktuellen
Sicherheitsdatenblattern zu entnehmen.

Wahrend der Materialverarbeitung sind nicht zu beschichtende Flachen entsprechend zu schitzen.
Normen, Richtlinien und Merkblatter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter
+5 °C und Uber + 30 °C, direkter Sonneneinstrahlung oder bei Zugluft verarbeiten, bzw. bis zur
Erhartung entsprechend schiitzen! Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzdgern,
hdhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhartung! Keine Fremdmaterialien zugeben!
Die Verarbeitungshinweise der Gipsplattenhersteller sind ebenso zu beachten, wie die Empfehlungen
der Gipsplattenhersteller zur Anwendung von Fugendeckstreifen bei konstruktiven Anforderungen
bzw. die im Zusammenhang mit nachfolgenden Beschichtungen. Beispielsweise ist bei gewlnschter
Q3 / Q4 Qualitdt und einem nachfolgenden Anstrich, Dekorputz bzw. Spachtelungen immer mit
Fugendeckstreifen zu arbeiten und eine komplette dinne vollflachige Spachtelung der Gipsplatten
vorzunehmen. Das Verspachteln darf erst erfolgen, wenn keine groferen Langenanderungen der zu
verfugenden oder zu verspachtelnden Platten infolge von Feuchtigkeits- oder Temperaturanderungen
zu erwarten sind. Vor nachfolgenden Anstrichen ist die Oberflache zu grundieren. Bei
Tapezierarbeiten ist zu beachten, dass nur Klebstoffe gemall BFS-Merkblatt Nr. 16, verwendet
werden. Nach dem Tapezieren fiir eine zlgige Austrocknung durch ausreichende Belliftung sorgen.
Zur Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden. Generell ist durch Versuche zu prifen, ob das
Produkt fur den Einsatz geeignet ist. Enthalt Kalkhydrat (Calciumhydroxid) und ist stark alkalisch.
Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind den aktuellen
Sicherheitsdatenblattern zu entnehmen.
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Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift Gber Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte
dienen der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhnlichen
Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den
Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prifen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwahnt werden, dirfen erst nach
Rucksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko.
Dies gilt insbesondere fiir Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Anderungen behalten
wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen
Merkblatter ihre Gultigkeit. Von den Angaben unserer Merkblatter abweichenden Empfehlungen
unserer Mitarbeiter sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. In jedem Fall
sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

GIMA GmbH & Co. KG | WindmiihlstraBe 11 | 91567 Herrieden-Neunstetten | www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 | Fax: (09825) 9291-90 | Mail: info@gima-profi.de

Stand: 07/2025 Seite 4 von 4



