
Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf dem aktuellen, technischen Wissensstand. Diese Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen aus Gründen des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.  
Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, können wir eine Garantie für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, jedoch nicht für die  

erfolgreiche Verarbeitung übernehmen. Bitte beachten Sie auch unsere technischen Merkblätter und Verarbeitungsanleitungen im Internet unter www.gima-profi.de. Gerne senden wir Ihnen diese auch zu.1-4

  
ARMIERUNGSGEWEBE

Armierungsgewebe bestehen aus Glasfaser. Glasfaser hat hervorragende Eigenschaften in Elas-
tizität und Stabilität für die Anwendung bei Fassadenarbeiten. Ein Nachteil ist, dass Glasfasern 
nicht gegen Alkaline und verschieden Chemikalien beständig sind, also gegen viele Stoffe, die 
wir in Putzen finden. Glasfasern müssen deshalb durch eine zuverlässige, stabile und elastische 
Beschichtung geschützt werden. Jedes Gewebe besteht aus einem Querfaden (dem sogenann-
ten Schuss) und einem Längsfaden (der sogenannten Kette). Am Knotenpunkt durchdringt der 
Schussfaden den Kettenfaden. So entsteht das Geflecht.

Was zeichnet ein gutes Armierungsgewebe aus?

 Armierungsgewebe verbessern die Zugfestigkeit des 
Putzes in zugbelasteten Zonen. Dazu wird das Armierungsge-
webe im oberen Drittel der Putzschicht eingearbeitet.

Warum braucht man ein Armierungsgewebe?

Hohe Beständigkeit gegenüber Alkaline und anderen chemischen Stoffen durch 
zweifache Beschichtung der Gewebeflächen und deren Bestandteile (Glasfasern). 
Daher hohe Sicherheit während der Verarbeitung und Langlebigkeit als Beitrag für Ihre Qualitäts-
arbeit.

Hohe Flexibilität des Gewebematerials durch den Einsatz modernster,  
innovativer Fertigungstechnologien. Für den traditionellen, untergrundgerechten Einsatz 
auf der Baustelle. Spart Arbeitszeit und Kosten.

Hält hohen Zugbelastungen stand und überzeugt durch seine hohe Reißfestigkeit. 
Dies wird durch den Einsatz hochwertiger Materialien und deren innovativer Zusam-
menfügung zu  - Geweben erreicht. 
Für optimale Sicherheit während der Verarbeitung und eine lange Lebensdauer der Fassade, auch 
in den Grenzbereichen der Belastung.

GIMATEX Armierungsgewebe bietet Vorteile:

Preisorientiert produzierte Gewebe
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Handelsübliches Gewebe · Außenputzgewebe 140 g/m2

- verspätet einsetzende Kraftaufnahme infolge starker Dehnung

Gewebe 6210 · Außenputzgewebe 135 g/m2

+ sofortige Kraftaufnahme = linearer und steiler Kurvenverlauf!

Die Kurven des -Gewebes weisen sowohl im Kett-, als auch im 
Schussfaden bei zunehmender Belastung eine gleichmäßige Kraftaufnahme 
aus (= Kurve verläuft gerade). Das rein preisorientiert produzierte Gewebe 
dehnt sich zu stark und nimmt die Kraft deshalb verspätet auf (Kurve hat 
einen Bauch). Dies belastet die Verbindung Putz zum Untergrund und kann zu 
Putzrissen führen.

Gittergewebe zur Putzarmierung im Vergleich am Beispiel  - 6210 zu einem 140 g/m2 – Gewebe.

Die Kraftaufnahme macht den Unterschied!

KnotenpunktSchussfaden (= Querfaden) Kettfaden (= Längsfaden)




